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Produktgruppe Spezifi kation Anwendungsgebiete

Colibri Embedded Systems

One27 -

Industrial Electronics

Medical Equipment

Transportation

DIN41612

IEC 60603-2

Transportation

fl exilink -

Machine Tools

Agricultural Engineering

Propulsion Technology

VarPol -

Industrial Electronics

Medical Equipment

Transportation

PC/104

PC/104-Plus
Industrial Electronics

TCA Communication

hm2.0
IEC 61076-4-101 

Backplane

Velox

VITA46

Military / Radar Systems

Power

Terminals
- Backplane

R



Steckverbinder
Produktkatalog Nr. 27

www.ept.de

 6.0218.013.P.D ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 55 07 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de

S
te

ck
ve

rb
in

d
er

Pr
o

d
u

kt
ka

ta
lo

g
 N

r.
 2

7

Produktgruppe Spezifi kation Anwendungsgebiete

Colibri

Embedded: Industrielle Automatisierung, 

Medizintechnik,Transport, Gaming, Militär, 

Luftfahrt, Datenkommunikation, 

Messtechnik

One27 -
Industrielle Automatisierung, Medizintechnik, 

Transport, Messtechnik

DIN41612

IEC 60603-2 Backplane: Industrielle Automatisierung,

Medizintechnik, Transport, Kommunikation, 

Militär, Luftfahrt, Datenkommunikation, 

Messtechnik

fl exilink - Industrielle Automatisierung,  Transport

VarPol -
Industrielle Automatisierung, Medizintechnik, 

Transport, Messtechnik

PC/104

PC/104-Plus

Industrielle Automatisierung, Medizintechnik,

Transport, Kommunikation, Militär, 

Messtechnik

TCA Kommunikation, Datenkommunikation

hm2.0
IEC 61076-4-101 

Backplane: Industrielle Automatisierung,

Medizintechnik, Transport, Kommunikation, 

Militär, Luftfahrt, Datenkommunikation, 

Messtechnik

Velox

VITA46

Transport, Militär, Luftfahrt

Power

Terminals
-

Industrielle Automatisierung, Medizintechnik,

Transport, Messtechnik

R
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Produktgruppenübersicht

Art der Leiterplattenverbindung Anschlusstechnik Anwendung

Produktgruppe Spezifi kation
Raster 

(mm)

Colibri 0.5   
10 Gbit/s

One27 - 1.27     

DIN41612

IEC 60603-2
2.54 /

5.08      


1.5 A bis

15 A

fl exilink -
2 / 

2.54    
11 A

VarPol -
2 /

2.54     
1.9 A

PC/104

PC/104-Plus

2 /

2.54   


1.7 A bis

1.9 A

TCA
0.75 /

3   


12 A bis

16 A


12.5 Gbit/s

hm2.0
IEC 61076-4-101 

2   
bis 3 Gbit/s

Velox

VITA46

-

1.8   
10 Gbit/s

Power

Terminals
- 5.08  


15 A bis

45 A
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Anschlusstechnik

SMT

Einpresstechnik

Gelötete
Durchkontaktierung

Anwendungen

AAAAAAAAAAAA Power

GBpsGBpsGBps

High Speed

Art der Leiterplattenverbindung

Parallel

Rechtwinklig

Horizontal

Direktstecker

Symbolerklärung

AAAAAAAAAAAA GBpsGBpsGBps

Kabelanschluss

R
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Herzlich Willkommen bei ept!

Als Gesellschafter und Geschäftsführer dürfen wir Sie recht 
herzlich bei ept willkommen heißen.

ept entwickelt, produziert und vertreibt elektronische 
Steckverbinder für hochwertige Anwendungen. Vor über 
40 Jahren von Bernhard Guglhör im Allgäu gegründet, 
beschäftigen wir heute weltweit über 1.200 Mitarbeiter an 
sechs Standorten.

Über viele Jahrzente hinweg bilden wir vertrauensvolle und 
erfolgreiche Partnerschaften mit unseren Kunden, die im 
Mittelpunkt unseres Handelns stehen. Unsere Produkte 
und Fähigkeiten finden Verwendung in hochwertigen 
Anwendungen der

Industriellen Automatisierung,
Medizintechnik,
Mess- und Regeltechnik,
Luftfahrttechnik und Verkehrstechnik,
Telekommunikationstechnik 
und Automobilelektronik.

Unter dem Motto „Präzision aus Leidenschaft“ steht ept 
für höchste Qualität und absolute Zuverlässigkeit bei einer 
spürbar persönlichen und auf Ihre Bedürfnisse ausgerichteten 
Betreuung. 

Lernen Sie ept kennen, wir freuen uns auf Sie.

Editorial

Claus Guglhör
Gesellschafter

Bernhard Guglhör
Gesellschafter
& Firmengründer

Thomas Guglhör
Gesellschafter
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Präzision aus Leidenschaft

Unsere Kunden schätzen ept als führen-
den Anbieter auf dem Gebiet der elek-
trischen Verbindungstechnik. Mit krea-
tiven Produktideen und überlegener 
Fertigungstechnik schaffen wir effizi-
enten Nutzen zu einem herausragenden 
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Präzision seit über 40 Jahren

Gleichbleibende Präzision und äußerste 
Zuverlässigkeit unserer Produkte und 
Dienstleistungen entsprechen Ihren An-
forderungen hinsichtlich Qualität, Funkti-
on, Menge und Termin.

Als inhabergeführtes Familienunterneh-
men mit über 40 Jahren Erfahrung bau-
en wir auf langjährige und vertrauens-
volle Beziehungen mit unseren Kunden 
und Geschäftspartnern. 

Alle Leistungen unter einem Dach

ept verfügt über ausgeprägtes Spezial-
wissen, das nicht nur bei der Forschung 

und Entwicklung Maßstäbe setzt. Es fin-
det ebenso vielfach Anwendung bei un-
seren Kunden, die von uns umfassend 
und kompetent bei unterschiedlichen 
Applikationen beraten werden. 

Sie erhalten bei uns alle Leistungen un-
ter einem Dach: Produktentwicklung, 
Projektierung, Betriebsmittelbau, Pro-
duktion, Lieferung und umfassende Ser-
viceleistungen. Wir entwickeln und pro-
duzieren unsere Produkte auf dem 
aktuellen Stand der Technik. 

Vorteile durch Standardisierungen

ept ist aktives Mitglied in verschiedenen 
Industriegremien, wie beispielsweise 
VITA, PICMG oder PC/104, die gemein-
sam Spezifikationen für hochleistungsfä-
hige Elektronikanwendungen entwi-
ckeln. Ziel der Standardisierung ist es, 
verschiedene Komponenten von unter-
schiedlichen Lieferanten einfach zusam-
menzufügen und auszutauschen.

Zertifizierungen und 
Umweltbewusstsein

ept ist nach ISO/TS 16949 sowie ISO 
9001 zertifiziert. Wir setzen bei der Ent-
wicklung von Produkten, Produktions-
prozessen und kundenspezifischen Pro-
jekten Advanced Product Quality 
Planning als Projektmanagementmetho-
de ein.
Zum Schutz unserer Umwelt gehen wir 
sparsam mit natürlichen Ressourcen 
um. Deshalb richten wir uns nach den 
Vorgaben der DIN EN ISO 14001 und ha-
ben ein umfassendes Umweltmanage-
mentsystem eingeführt.

Über ept
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ept ist im südbayerischen Raum zu 
Hause und hat sich von dort zu einem 
international tätigen Unternehmen mit 
weltweit über 1.200 Mitarbeitern 
entwickelt. Mit Produktionsstätten und 
eigenen Vertriebsbüros in mehreren 

Ländern sowie kompetenten Partnern 
auf der ganzen Welt bietet ept seine 
Steckverbinder und Lösungen weltweit 
an.

ept – Ihr globaler Partner

International präsent – die ept Standorte

Den richtigen Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie im Internet unter www.ept.de/Ansprechpartner

Deutschland

Tschechien

China

USA

Produktionsstätten

Servicebüros

Über ept
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Top Leistung

Ihre Anforderungen an Steckverbinder 
sind bei ept in guten Händen: von der 
Idee bis zum fertigen Produkt. Wir sind 
Ihr effi zienter, zuverlässiger Lieferant für 
Standardprodukte und innovativer, ver-
trauenswürdiger Partner bei der Produkt- 
und Verfahrensentwicklung. Nutzen Sie 
unsere Kompetenz als integrierten Teil in 
der Wertschöpfungskette Ihrer Produk-
tion.

Im Rahmen der regelmäßigen Kunden-
zufriedenheitsstudie der Marktforscher 
Bishop & Associates bestätigte sich bei 
ept in den vergangenen Jahren mehr-
fach eine hervorragende Leistungsfähig-
keit. Bei den vergangenen Befragungen 
von über 500 europäischen Anwendern 

von Steckverbindern erreichte ept unter 
rund 40 Steckverbinderherstellern 
immer einen Platz unter den besten vier. 
Im Besonderen erhielt ept ausgezeich-
nete und zum Teil beste Bewertungen in 
den nachstehenden Kategorien:

• Höchste Produktqualität
• Konsequente Einhaltung von Liefer-

terminen
• Kurze Lieferzeiten
• Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-

verhältnis
• Bester technischer Support über die 

gesamte Projektlaufzeit
• Hervorragender Kundenservice
• Kurze Reaktionszeiten

Das herausragende Ergebnis ist we-
sentlich auf die hohe Fertigungstiefe bei 
ept zurückzuführen. Sie erlaubt es uns, 
mit einem Höchstmaß an Flexibilität zu 
agieren. Gepaart mit einem hohen Maß 
an Branchenerfahrung, weitreichenden 
Fachkenntnissen, der hohen Einsatzbe-
reitschaft und nicht zuletzt der „per-
sönlichen Note“ unserer Mitarbeiter ist 
macht ept einer der führenden Steckver-
binderhersteller weltweit.

Anwendungsgebiete

Automatisierung

Messtechnik

Medizintechnik

Energietechnik

Verkehrstechnik

Luftfahrt

Steckverbinder von ept werden in einer 
Vielzahl von hochwertigen Anwen-
dungen eingesetzt. Über viele Jahre 
hinweg hat sich ept als zuverlässiger 
Lieferant und Partner bewährt. Die hohe 
Fertigungstiefe ermöglicht eine extrem 
lange Verfügbarkeit von Produkten. 
Deshalb können wir Sie über den ge-
samten Produktlebenszyklus hinweg mit 
Bauteilen unter höchsten Qualitätsanfor-
derungen bedienen. 

Darüber hinaus ermöglicht die hohe 
Fertigungstiefe weitreichende Möglich-
keiten, Modifi kationen und Derivate von 
bestehenden Produkten zu entwickeln 
und für spezielle Anwendungen zu rea-
lisieren. Damit können wir bestmöglich 
auf spezifi sche Anforderungen eingehen 
und optimal auf spezielle Entwicklungen 
einwirken.

Über ept
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Auf unserer neu gestalteten Internet-
seite www.ept.de bieten wir weit-
reichende Informationen, Downloads 
sowie interaktive Suchfunktionen zu 
unseren Steckverbindern an:

• Teiledaten zum Download im 
3D-Format (IGES, STEP) sowie im 
2D-Format (PDF)

• Produktfi nder zur Auswahl von 
Steckverbindern nach Ihren indivi-
duellen Anforderungen

• Bestellung von kostenlose 
Produktmuster

• Technische Informationen, Verarbei-
tungshinweise

• Zeichnungen zu einzelnen Pro-
dukten im PDF-Format

3D-Daten und Suchfunktionen auf www.ept.de

Produktmuster

Produktmuster erhalten Sie von ept 
schnell, unkompliziert und kostenlos. 
Entweder durch schnelle und einfache 
Auswahl auf www.ept.de oder durch 
den direkten Kontakt und die persön-
liche Abstimmung (vorallem bei Beson-
derheiten, wie beispielsweise Modifi -
kationen). Zur detaillierten Abstimmung 
sowie individuellen Beratung steht Ihnen 
unser Vertriebsmitarbeiter in Ihrer Nähe, 
unser Service-Mitarbeiter in Peiting, 
unser Vertriebspartner bzw. Händler vor 
Ort oder ausgewählte Katalogdistribu-
toren zur Auswahl. 

Wir beraten Sie gerne!

3D-Daten & Produktmuster
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Gut zu wissen – allgemeine Begriffe

Anschlusstechniken. Verfahren zum Anschluss von elektro mechanischen Bauelementen; Einpress-, Löt-, Crimp-, Schneid-
klemm- und Wickelverbindungen.

Oberfl ächenkontaktierung SMT 

(engl.: Surface Mount 
Technology). SMD (Sur-
face Mount Device) 

bezeich net sogenannte „oberfl ä-
chenmontierte“ Bauelemente. 
Durch Löten werden die lötfähigen 
Anschlussfl ächen der Kontakte di-
rekt auf der Leiterplatte angebracht.

Einpressverbindung nach EN 60352-5

Die Einpressverbindung 
wird durch das Einpres-
sen eines fl exiblen oder 

massiven (starren) Stiftes in das 
metallisierte Loch einer Leiterplatte 
hergestellt. An den Berührungs-
stellen zwischen Einpressstift und 
Loch wandung entstehen gasdich-
te Zonen (siehe auch Seite 14).

Gelötete Durchkontaktierung THT

(engl.: Through Hole 
Technology). Die Lei-
terplatte ist mit metalli-

sierten Bohrungen zur Aufnahme 
der Steckverbinder versehen. Die 
Kontaktierung der Steckverbinder 
kann durch Wellen-, Refl ow- oder 
Handlötung erfolgen. Die Refl ow 
Variante wird auch Pin-in-Paste, 
THR oder THTR genannt.

Crimpverbindung 

Crimpen ist die mecha-
nische Erstellung einer 
nicht lösbaren, lötfreien, 

elektrischen Verbindung. (Englisch: 
to crimp = pressen, drücken, faltend 
verformen.) Mithilfe eines Crimp-
werkzeuges wird der Anschluss-
bereich des Kontaktteiles verformt, 
wodurch eine feste, gasdichte Ver-
bindung mit dem Leiter entsteht.

Schneidklemmverbindung

Mit einem speziellen 
Werkzeug werden die 
Adern eines Kabels 

mitsamt Isolierung in sogennante 
Schneidklemmen gepresst und 
dabei die Isolierung der Adern auf-
geschnitten. Es entsteht eine elek-
trisch leit fähige Verbindung.

Maschinell werden star-
re Einzeladerleitungen 
um einen scharfkantigen 

Stift gewickelt. Der hohe Anpress-
druck führt an den Ecken zu einer 
Kaltverschweißung. Hierdurch ent-
stehen oxidfreie, gasdichte Kon-
taktstellen.

Wickelverbindung (wire wrap)

Begriffsbestimmungen

Aufbringen der Lötpaste Aufsetzen der Bauteile Stift drückt die Lotpaste 
durch das Loch

Abbildung gehört zu „Gelötete Durchkontaktierung THTR“
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Wert einer Spannung, die im 
Dauerbetrieb zwischen zwei un-
terschiedlichen Potentialen auf-
treten darf. Die Betriebspannung 
ist abhängig von den Luft- und 
Kriechstrecken, dem CTI Wert 
des Isoliertmaterials und dem Ver-
schmutzungsgrad und der Über-
spannungskategorie der Zielan-
wendung. 

Betriebsspannung

Wir bestätigen, dass unsere Pro-
dukte RoHS konform sind und 
folgende Stoffe oberhalb der an-
gegebenen Konzentration nicht 
enthalten:
• Blei (Pb)
• Quecksilber (Hg)
• Cadmium (Cd)
• Sechswertiges Chrom (Cr VI)
• Polybromiertes Biphenyl (PBB)
• Polybromierte Diphenylether

Bleifrei bei ept

Elektronische Baue-
lemente, wie Steck-
verbinder, sind nicht 

kennzeichnungs fähig und dürfen 
nicht mit dem CE-Kennzeichen ge-
kennzeichnet werden. Dies wird 
durch die Leitfäden der Europä-
ischen Kommission zur Nieder-
spannungs- und zur EMV-Richtlinie 
bestätigt.

CE-Kennzeichnung

Nach EN 60352-3 + 60352-5: Der 
über die Anschlusspunkte unter vor-
geschriebenen Messbedingungen 
gemessene elektrische Widerstand 
in einem gesteckten Kontaktpaar.

Der Durchgangswiderstand ist die 
Summe aus Kontaktwiderstand und 
spezifi schen elektrischen Wider-
stand des eingesetzten Materials 
für die Messer- und Federleiste 

Durchgangswiderstand

Wird in der Einpresstechnik 
zur Herstellung von lötfreien 
elektrischen Verbindungen 
benötigt. Ein Einpressstift 
wird in das metallisierte 
Loch (Durchkontaktierung) 
einer Leiterplatte gepresst. 
Das wesentliche Merkmal 
dabei ist, dass der Stift im 
Querschnitt eine größere 
Diagonale aufweist, als das 
Loch in der Leiterplatte.

Einpressstift

Bei Steckverbindern werden un-
erwünschte elektromagnetische 
Einfl üsse auf die zu verbindenden 
Leitungen bzw. auf die Umgebung 
durch Abschirmung verhindert. Da-
mit können Informationen unge-
stört übertragen werden.

Elektromagnetische Einfl üsse (EMV)

Elastisches Kontakt-
teil eines Steckver-
binders bei Feder-
leisten; kontaktiert 

mit dem starren Kontaktstift der 
Messerleis-te. Ein Vorteil bietet der 
elektromechanische Kontakt, bei 
dem zwei unabhängige Kontakt-
stellen die elektrische Verbindung 
sicherstellen, z. B. ein Federkon-
takt mit zwei gegenüberliegenden 
Kontaktfederschenkeln.

Federkontakt

Begriffsbestimmungen

Der Betriebsstrom ist der maximal 
zu lässige Strom, mit dem das Ge-
rät dauernd belastet werden kann, 
ohne es thermisch zu überlasten.
Maximal zulässiger Betriebsstrom 
Ib, der über eine Steckverbinder-
Kontaktpaarung fl ießen darf. Die 
thermische Belastbarkeit ϑβ der 
verwendeten Werkstoffe begrenzt 
die Strombelastbarkeit, die für die 
Kontaktelemente einschließlich 
An schlüs se und für die Isolierteile 
zulässig ist. Damit ist eine Abhän-
gigkeit von der Umgebungstempe-
ratur ϑν und der Eigen erwärmung 
∆ ϑ gegeben. Das Messverfahren 
der Strombelastbarkeit ist in IEC 
60512-5-2 festgelegt. Bei diesem 
Messverfahren wird die Temperatur 
an der Messstelle   (z. B. heißeste 
Stelle) des Bauelementes und die 
Temperatur in der unmittelbaren 
Umgebung ϑν bei verschiedenen 
Strömen I ge messen.

Betriebsstrom
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Widerstand der Isolierung zwischen 
zwei leitfähigen Teilen. Isolierver-
mögen eines Werkstoffes, der zwei 
benach barte Kon takte oder einen 
Kontakt gegen Masse möglichst 
hochohmig trennt. Mess- und Prüf-
verfahren nach DIN EN 60512-3-1.

Isolationswiderstand

Anordnung, bei der 
durch unterschiedliche 
Bestückung von glei-

chen Steckverbindern ein Vertau-
schen nicht möglich ist. Dies verhin-
dert z. B. Fehlsteckungen von 
Baugruppen auf der Backplane.

Kodierung

Kürzeste Entfernung zwischen 
spannungsführenden Teilen auf der 
Ober fl äche von Isolierkörpern.

Kriechstrecke

Strom, der zwischen gegeneinan-
der unter Spannung stehenden 
Teilen über die Oberfl äche eines 
Isolierstoffes fl ießt, besonders 
dann, wenn dieser durch leitfähige 
Ablagerungen (Staub, Feuchtigkeit) 
verunreinigt ist.

Kriechstrom

Als Lebensdauer bei Steckverbin-
dern wird die Anzahl der Steck-
zyklen bezeich net, die zu einem 
maximal zulässigen Ansteigen des 
Übergangswiderstandes führen 
(z. B. durch Durchrieb der Kontakt-
oberfl äche).

Wert der Kapazität bei einer Anord-
nung von zwei elektrischen Leitern, 
die durch ein Dielektrikum (Isolier-
körper) getrennt sind.

Lebensdauer

Kapazität zwischen nebenei-
nander liegenden Kontakten

Kürzeste Entfernung zwischen 
spannungsführenden Teilen in der 
Luft.

Luftstrecke

Regelmäßiger Abstand 
zwischen den einzelnen 
Kontaktstellen des Steck-

verbinders auf der Leiterplatte.

Rastermaß

Das Refl ow-Löten (auch Wiederauf-
schmelzlöten genannt) wird in der 
Elektrotechnik häufi g verwendet, 
um SMD-Bauteile zu löten. Hier 
wird die Lötpaste mittels Pasten-
drucker auf die Leiterplatte aufge-
bracht. Anschließend werden die 
Bauteile platziert. Im Lötofen wird 
die Paste erwärmt und eine Verbin-
dung zwischen Kontakt und Leiter-
platte kommt zustande.

Refl ow-Löten

(Restriction of 
the use of certain 
Hazardous Sub-

stances). Richtlinie, in der fest-
gelegt wird, welche gefährlichen 
Stoffe zu welchen Anteilen in Elek-
tro- und Elektronikgeräten verwen-
det werden dürfen.

RoHS

Die Kraft, die gebraucht wird, um 
einen Steckverbinder zu stecken 
bzw. zu ziehen. Bedingt durch die 
Geometrie ist im Normalfall die 
Steckkraft ein wenig größer (ca. 
10 – 20 %) als die Ziehkraft.
Die Gleichung der Ziehkraft eines 
Steck verbinders lautet: 

Ziehkraft = n x F x µ [N]
n = Anzahl der Reibfl ächen 
F = Kontaktkraft
µ = Reibwert

Da im Normalfall der Reibwert 
größere Toleranzen aufweist (z. B. 
gefettete oder getrocknete Kontakt-
oberfl ächen), sind gerade bei viel-
poligen Steckverbindern erhebliche 
Unterschiede der Steck- bzw. Zieh-
kräfte zu verzeichnen. Es werden 
nur Maximalwerte angegeben, die 
bei den Gerätekonstruktionen zu 
berücksichtigen sind.

Steck- und Ziehkraft

Begriffsbestimmungen

Europäische Chemikalienverord-
nung (REACH = Registration, Evalu-
ation, Authorisation and Restriction 
of Chemicals) zur Registrierung, Be-
wertung, Zulassung und Beschrän-
kung chemischer Stoffe.

REACH
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Sind aus Schutz-
gründen, z. B. zur  
Erdung von Geräten, 
ein oder mehrere 

Kontakte eines Steckverbinders 
vorhanden, die beim Stecken zu-
erst Kontakt herstellen bzw. beim 
Ziehen zuletzt getrennt werden, 
so bezeichnet man diese als vor- 
bzw. nacheilende Kontakte.

Vor- bzw. nacheilender Kontakt

(Waste from Electrical and Electro-
nic Equipment) regelt das Schrott-
Recycling von elektrischen und 
elektronischen Altgeräten.

WEEE

x y x y x y x y x y x y x y

Begriffsbestimmungen

Die Temperaturspanne, in der ein 
Bauteil in Betrieb genommen wer-
den kann, ohne bleibende Ände-
rung der technischen Spezifikati-
onen. Wird das Bauteil jedoch 
außerhalb des Temperaturbereichs 
betrieben, werden die Spezifikati-
onen unter Um ständen während-
dessen nicht eingehalten. Die maxi-
male Betriebstemperatur ist auch 
abhängig von der Stromstärke, die-
se lässt sich anhand des Derating-
Diagrammes ermitteln:

Umgebungstemperatur

Ib

ϑv
Strombelastbarkeitskurve (Derating-Diagramm)
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Einpresstechnik aus einer Hand

Einpresstechnik hat sich über drei Jahr-
zehnte zu dem entwickelt, was sie heu-
te ist: eine allgemein anerkannte, viel-
fach eingesetzte, lötfreie Verbindungs-
technik zwischen elektrischen Kontakten 
und durchkontaktierten Leiterplatten.

Funktionsweise:

Kontaktstift (Messer-

oder Federkontakt)

Einpresszone

Metallisiertes

Leiterplattenloch

Flexible Einpresszone:

Beim Einpressen entsteht

eine kontrollierte Verfor-

mung, die am Kontaktstift

aufgenommen wird. So

werden die auftretenden

Kräfte beim Einpressen

möglichst gering gehalten.

Sichere Verbindung:

Gasdicht, mechanisch 

belastbar

ept ermöglicht Ihnen den direkten Zu-
griff auf ein umfassendes Know-how in 
den Teilbereichen Einpresszone und 
Verarbeitungstechnik. Mit unserem fi r-
meneigenen Betriebsmittelbau und der 
Fertigung von Einpresszonen haben wir 
über Jahre hinweg wertvolles Know-
how aufgebaut.

In den Teilbereichen Applikation sowie 
Leiterplatten besitzen wir weitrei-
chende und langjährige Erfahrungen, die 
im Zuge eines professionellen Projekt-
managements in Ihren Anwendungen 
gewinnbringend zum Tragen kommen.

Unsere Verarbeitungsmaschinen zur Einpresstechnik fi nden Sie auf S. 362.

Für Steckverbinder in Einpresstechnik 
bietet ept passende Verarbeitungsma-
schinen sowie -werkzeuge zur Verar-
beitung an. Hiermit werden die Ein-
press-Steckverbinder in einem 
Einpressvorgang auf die Leiterplatte 
montiert - ohne zusätzlichen Arbeits-
gang. Mit ept greifen Sie auf einen An-
bieter zurück, der das gesamte Spek-
trum der Einpresstechnik anbietet - von 
der kompetenten Beratung bis zur funk-
tionellen Verarbeitung.

Einpresstechnik

Querschnitt Tcom press®
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Mit langjährig erfahrenen Mitarbei-
tern, einem leistungsfähigen, eigenen 
Werkzeugbau sowie einer hohen Ferti-
gungstiefe ist ept der perfekte Partner 
für kundenspezifi sche Steckverbin-
dungslösungen. ept hat bereits über 
40 Jahre und in über 100 Projekten die 
erfolgreiche Entwicklung und Produkti-
on kundenspezifi scher Steckverbinder 
für anspruchsvolle Anwendungen unter 
Beweis gestellt.

Sie profi tieren von

• Kosteneffi zienz in Produktdesign so-
 wie Fertigungsprozessen
• Erfüllung höchster Qualitätsanfor-
 derungen bei Werkzeugen und 
 Bauteilen
• Kompetenz in der Beratung
• Äußerster Flexibilität und schnelle 
 Reaktionszeiten durch hohe 
 Fertigungstiefe
• Professionellem Projektmanagement 
 mit mehr als 40 Jahren Erfahrung

Kabelsteckverbinder mit 
IDC Anschlusstechnik

gestanzte Einpresskontakte,
Kontaktfedern und Schirmbleche

Messer- & Federleisten in 
Einpresstechnik, SMT, THR

Teilen Sie uns Ihre Anwendungen oder 
Steckverbinder-Ideen mit! Gerne ana-
lysieren wir Ihr Konzept und erstellen 
Ihnen eine Machbarkeitsstudie sowie 
eine Kosteneinschätzung.

One-Stop-Supplier für kundenspezifi sche Steckverbinder

Kabelsteckverbinder mit 
IDC Anschlusstechnikumspritzte sowie abgedichtete 

Steckverbinder

Kundenspezifische Steckverbinder
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Colibri – 0.5 mm SMT für 10+ Gbit/s - Anwendungen

High-Speed Steckverbinder 
für COM Express®

Colibri® ist ein geschirmtes, zweireihiges 
SMT Steckverbindersystem im 0.5 mm 
Raster.

Es erfüllt alle Anforderungen der Spezi-
fi kationen von PICMG COM Express®, 
SFF-SIG CoreExpress® sowie nano-
ETXexpress und kann für High-Speed-
Anwendungen mit 10 Gbit/s und mehr 
eingesetzt werden. Die Colibri®-Produkte 
sind mit den gängigen Steckverbindern 
auf dem Markt kompatibel und ausgiebig 
getestet. 
Das Steckverbindersystem ist für die 
Steckhöhe 8 mm und 5 mm Leiterplatten-
abstand sowie mit 40 bis 440 Kontakten 
erhältlich. Um eine vollautomatische 
Verarbeitung zu ermöglichen, werden 
die Colibri® Steckverbinder in „Tape and 
Reel“-Verpackung geliefert.

Weitere Versionen mit fl exibler Kontakt-
Anzahl, sowie unterschiedliche Bauhöhen 
sind auf Anfrage verfügbar.

Einleitung

Colibri

Hauptmerkmale:

• für Anwendungen mit 10+ Gbit/s
• Entspricht den Anforderungen von   
 PICMG COM Express® und SFF-SIG  
 CoreExpress®

• Kompatibel mit den gängigen 
 erhältlichen Steckverbindern

• Robustes Steckverbinderdesign

• Integrierte Fläche zur 
 Bestückungsaufnahme

• Verpackt in Tape & Reel

Anwendungen:

• COM Express®

• CoreExpress®

• Mezzanin Board-to-Board

Bauform Polzahl Typ
Gegen-

stecker

Seiten-

verweis

Colibri

Plug

40 / 80 / 

120 / 160 / 

200 / 220 / 

440

COM Express®

Base Board

Colibri

Receptacle

S. 22

S. 26 

Colibri 

Receptacle

40 / 80 / 

120 / 160 / 

200 / 220 / 

440

COM Express®

COM Modul

Colibri 

Plug

S. 24

S. 28

Übersicht

SMT

Anschlusstechniken

Parallel
5 oder 8 mm

Leiterplattenverbindungen

GBpsGBpsGBps

High Speed

Anwendungen

High Density

Hier geht‘s zum
neuen Colibri Film:

https://youtu.be/EJQazp_xROA
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Einleitung

Colibri

Ihre COM Express® Anwendung braucht mehr Speed?
Colibri Steckverbinder schaffen 10 Gbit/s und mehr!

8 Gbit/s, 2x50mm Leitungslänge, 100￦Ω Impedanz 
simuliert nach PCIe Gen 3 

10 Gbit/s, 2x50mm PCB Leitungslänge, 100￦Ω Impedanz 
simuliert nach 10GBase-KR

Das Design der Colibri® Steckverbinder wurde speziell für High-Speed Anwendungen entwickelt. Sie weisen bei 10 Gbit/s immer noch 
eine sehr gute Signalqualität auf, wie im Vergleich mit 8 Gbit/s in den Augendiagrammen zu sehen ist. Sie eignen sich daher hervorra-
gend für High-Speed Anwendungen mit 10 Gbit/s und mehr.

Differenzieller Impedanzverlauf eines Colibri Steckverbinderpaares

Ein Signal mit 25 ps Pegelübergangszeit wurde auf 
der Plugseite eingespeist. 

Ein detaillierter Bericht über die Simulation mit 10 Gbit/s sowie S-Parameter zur Simulation Ihres eigenen Designs sind auf Nachfrage 
erhältlich. 
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COM Express®

COM Express® ist eine von der PICMG 
entwickelte Spezifi kation für x86er-
basierte Computer-on-Module (COM). 
Die Spezifi kation defi niert sowohl die 
Abmessungen des Moduls, die Platzie-
rung der Befestigungsbohrungen, sowie 
auch die Platzierung und Kontaktbele-
gung der Steckverbinder zum Carrier 
Board. COM Express Module integrie-
ren die Kern-Funktionalität eines boot-
fähigen PCs wie CPU, Grafi kprozessor, 

Einleitung

Colibri

Typische Anwendungsbereiche:

• Industrial Automation

• Kiosk- & POS-Systeme

• Medizintechnik

• Messtechnik

• Unterhaltungselektronik & Gaming

• Transportation

• Building Technology

Arbeitsspeicher und Standardschnitt-
stellen auf einem Modul, das über 
maximal zwei Steckverbinder auf ein 
applikationsspezifi sches Carrier Board 
gesteckt wird. Die von ept angebotenen 
Colibri Steckverbinder sind im Design-
Guide der PICMG® und der COM.0 
Spezifi kation benannt.

Das Grundkonzept des Steckens eines 
COM Moduls auf ein Carrier Board bie-

tet die Vorteile, Entwicklungszeiten und 
–kosten zu reduzieren. Darüber hinaus 
kann der Lebenszyklus von Produkten 
nicht nur verlängert sondern auch auf-
gerüstet werden, indem neuere COM 
Express Module mit höherer Leistungs-
fähigkeit auf das Carrier Board gesteckt 
werden. 

Die COM Express-Modulgrößen:
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Technische Spezifikationen

Colibri

Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationen

Colibri® für COM Express®

Prüfnorm 0.5 mm SMT Leiterplatten-Steckverbindersystem

Grundlagen

Spezifikation PICMG COM.0

Anzahl Kontakte 40 / 80 / 120 / 160 / 200 / 220 / 440

Anschlusstechnik SMT

Betriebstemperatur -40°C bis +125°C

Material

Isolierkörper LCP

Kontaktmaterial Kupferlegierung

Kontaktbeschichtung Au über Ni

Mechanisch

Rastermaß 0.5 mm

Steckkraft pro Kontakt max. 0.9 N

Ziehkraft pro Kontakt min. 0.1 N

Lebensdauer IEC 60512-9-1:2010 30 Steckzyklen

Koplanarität max. 0.1 mm

Elektrisch

Betriebsstrom IEC 60512-5-2:2002 max. 0.5 A

Betriebsspannung 50 VAC

Durchgangswiderstand IEC 60512-2-1:2002 max. 75 mΩ

Isolationswiderstand IEC 60512-3-1:2002 > 100 MΩ

Prüfspannung IEC 60512-4-1:2003 200 VAC

Datenübertragungsrate 10 Gbit/s

Verarbeitung

Löttemperatur 260°C nach J-STD-020

MSL 1

Verpackung Tape and Reel, Tray

Bestückung Pick and place

Zulassungen / Konformität

UL file E130314

Umwelt RoHS konform
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Plug Messerleiste / Base Board

Colibri

Zeichnungen sowie 
technische Daten
fi nden Sie auf ept.de

M
aß

e 
in

 m
m

Zeichnung zeigt Version mit 8 mm Leiterplattenabstand

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Colibri Receptacle (S. 24)      Colibri Receptacle (S. 24)
      
      Colibri Receptacle (S. 24)      Colibri Receptacle (S. 24)
      
      Colibri Receptacle (S. 24)      Colibri Receptacle (S. 24)

Typ: Plug (Base Board)

Anzahl Kontakte: 220, 440

Raster: 0.5 mm

Datenrate: 10 Gbit/s

Verpackung: Tape & Reel, Tray

Normen: PICMG COM.0

Technische Daten auf Seite 21

Hinweis

Alle Colibri-Steckverbinder auch mit Heavy-Au-Beschichtung 
verfügbar (siehe Bestellhinweis auf S. 23)

61.80

0.50

57.20

6.20

7.
45

Ø 1.40

0.
60
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Plug Messerleiste / Base Board

Colibri

Bestellhinweis
Alle Polzahlen alternativ auch 
mit Heavy-Au-Beschichtung 
verfügbar; hierfür die Artikel-
nummer-Endung „52“ statt „51“ 
verwenden

Auf Anfrage
• andere Leiterplattenabstände
• alternative Kontaktbeschichtung
• mit Bestückhilfe

Polzahl

Colibri® Plug

Verpackungsart

Tape & Reel Tray

Artikelnummer VPE Artikelnummer VPE

220 401-55101-51 600 401-55101-51VP1 336

440 401-55501-51 240 401-55501-51VP1 168

5 mm Leiterplattenabstand

8 mm Leiterplattenabstand

Polzahl

Colibri® Plug

Verpackungsart

Tape & Reel Tray

Artikelnummer VPE Artikelnummer VPE

220 401-51101-51 875 401-51101-51VP1 336

440 401-51501-51 350 401-51501-51VP1 168

4.45

7.45
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Receptacle Federleiste / COM Modul

Colibri

Typ: Receptacle (COM Modul)

Anzahl Kontakte: 220, 440

Raster: 0.5 mm

Datenrate: 10 Gbit/s

Verpackung: Tape & Reel, Tray

Normen: PICMG COM.0

Technische Daten auf Seite 21

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Colibri Plug 5 mm & 8 mm (S. 22)      Colibri Plug 5 mm & 8 mm (S. 22)
      
      Colibri Plug 5 mm & 8 mm (S. 22)      Colibri Plug 5 mm & 8 mm (S. 22)
      
      Colibri Plug 5 mm & 8 mm (S. 22)      Colibri Plug 5 mm & 8 mm (S. 22)

Zeichnungen sowie 
technische Daten
fi nden Sie auf ept.de

M
aß

e 
in

 m
m

Hinweis

Alle Colibri-Steckverbinder auch mit Heavy-Au-Beschichtung 
verfügbar (siehe Bestellhinweis auf S. 25)

(6.20)

3.
25

0.
60Ø 1.400.50

61.80

57.10
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Receptacle Federleiste / COM Modul

Colibri

Bestellhinweis
Alle Polzahlen alternativ auch 
mit Heavy-Au-Beschichtung 
verfügbar; hierfür die Artikel-
nummer-Endung „52“ statt „51“ 
verwenden

Auf Anfrage
• alternative Kontaktbeschichtung

Polzahl

Colibri® Receptacle

Verpackungsart

Tape & Reel Tray

Artikelnummer VPE Artikelnummer VPE

220 402-51101-51 1050 402-51101-51VP1 336

440
mit Bestückhilfe

402-51501-51 400 402-51501-51VP1 168

3.25
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Plug Messerleiste

Colibri

Zeichnungen sowie 
technische Daten
fi nden Sie auf ept.de

M
aß

e 
in

 m
m

Zeichnung zeigt Version mit 8 mm Leiterplattenabstand

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Colibri Receptacle (S. 28)      Colibri Receptacle (S. 28)
      
      Colibri Receptacle (S. 28)      Colibri Receptacle (S. 28)
      
      Colibri Receptacle (S. 28)      Colibri Receptacle (S. 28)

Typ: Plug

Anzahl Kontakte: 40, 80, 120, 160, 200

Raster: 0.5 mm

Datenrate: 10 Gbit/s

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung:

Technische Daten auf Seite 21

Polzahl „A“ „E“

40 16.80 12.20

80 26.80 22.20

120 36.80 32.20

160 46.80 42.20

200 56.80 52.20

Hinweis

Alle Colibri-Steckverbinder auch mit Heavy-Au-Beschichtung 
verfügbar (siehe Bestellhinweis auf S. 27)

6.20

7.
45

Ø 1.40
„A“

0.50

„E“

0.
60
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Bestellhinweis
Alle Polzahlen alternativ auch 
mit Heavy-Au-Beschichtung 
verfügbar; hierfür die Artikel-
nummer-Endung „52“ statt „51“ 
verwenden

Auf Anfrage
• andere Leiterplattenabstände
• alternative Kontaktbeschichtung
• mit Bestückhilfe

Plug Messerleiste

Colibri

Polzahl

Colibri® Plug

Artikelnummer
VPE

(Tape & Reel)

40 401-55701-51

600

80 401-55601-51

120 401-55401-51

160 401-55301-51

200 401-55201-51

Polzahl

Colibri® Plug

Artikelnummer
VPE

(Tape & Reel)

40 401-51701-51

875

80 401-51601-51

120 401-51401-51

160 401-51301-51

200 401-51201-51

7.45

4.45

8 mm Leiterplattenabstand

5 mm Leiterplattenabstand



28 ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 55 07 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de

Receptacle Federleiste

Colibri

Typ: Receptacle

Anzahl Kontakte: 40, 80, 120, 160, 200

Raster: 0.5 mm

Datenrate: 10 Gbit/s

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung:

Technische Daten auf Seite 21

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Colibri Plug 5 mm & 8 mm (S. 26)      Colibri Plug 5 mm & 8 mm (S. 26)
      
      Colibri Plug 5 mm & 8 mm (S. 26)      Colibri Plug 5 mm & 8 mm (S. 26)
      
      Colibri Plug 5 mm & 8 mm (S. 26)      Colibri Plug 5 mm & 8 mm (S. 26)

Zeichnungen sowie 
technische Daten
fi nden Sie auf ept.de

M
aß

e 
in

 m
m

Polzahl „A“ „E“

40 16.80 12.10

80 26.80 22.10

120 36.80 32.10

160 46.80 42.10

200 56.80 52.10

Hinweis

Alle Colibri-Steckverbinder auch mit Heavy-Au-Beschichtung 
verfügbar (siehe Bestellhinweis auf S. 29)

(6.20)

3.
25

0.
60Ø 1.40

0.50
„A“

„E“
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Bestellhinweis
Alle Polzahlen alternativ auch 
mit Heavy-Au-Beschichtung 
verfügbar; hierfür die Artikel-
nummer-Endung „52“ statt „51“ 
verwenden

Auf Anfrage
• alternative Kontaktbeschichtung

Polzahl

Colibri® Receptacle

Artikelnummer
VPE

(Tape & Reel)

40 402-51701-51

1050

80 402-51601-51

120 402-51401-51

160 402-51301-51

200 402-51201-51

Receptacle Federleiste

Colibri

3.25
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One27®

1.27 mm SMT für Board-to-Board
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One27 – 1.27 mm SMT für Board-to-Board-Anwendungen

Vielseitig, robust, kompakt

Die Baureihe One27® bietet hoch 
fl exible und gleichzeitig zuverlässige 
Steckverbinder für eine Vielzahl von 
Board-to-Board-Anwendungen. Die 
Produktfamilie basiert auf einem Raster 
von 1.27 mm, bietet verschiedene ge-
rade und gewinkelte Bauformen sowie 
Verbindungen mit Flachbandkabel, und 
ist in unterschiedlichen Polzahlen von 12 
bis 80 Kontakten verfügbar. Die One27 
IDC Federleiste ist sowohl einzeln als 
auch mit Kabel konfektioniert erhält-
lich. Dabei sind die Steckverbinder mit 
erhältlichen Produkten dieser Bauart 
steckkompatibel und erbringen in Tests 
optimale Ergebnisse. 

Bei der Entwicklung von One27 Steck-
verbindern hat ept speziellen Wert 
auf ein Höchstmaß an Funktionalität, 
Robustheit und beste Verarbeitbarkeit 
gelegt. 

Hier geht‘s zum
neuen One27 Film:

Einleitung

One27

Hauptmerkmale:

• 12 bis 80 Kontakte

• 1.4 A Stromtragfähigkeit

• 500 Steckzyklen

• Höchste Kontaktsicherheit

• Geteste Kompatibilität mit anderen
 Anbietern

• IDC Federleiste einzeln oder mit
 Kabel konfektioniert erhältlich

• Verpackt in Tape & Reel

Anwendungen:

• Board-to-Board (Mezzanin)
 von 8 mm bis 13.8 mm

• Parallele und rechtwinklige
 Verbindung

• IDC-Anbindung mit Flachbandkabel

SMT

Anschlusstechniken

Anwendung

High Density

Hier geht‘s zum
neuen One27 Film:

https://youtu.be/6doPp-7ea88
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Übersicht

One27

One27 – Produktübersicht

Bauform One27
Bau-

höhe
Polzahlen

Leiterplattenverbindung

Seite

Messerleiste 

low-profi le

1.75

mm
12 ... 80    40

Messerleiste

mid-profi le

3.25

mm
12 ... 80    42

Messerleiste 

gewinkelt
12 ... 80    44

Federleiste

low-profi le

6.25

mm
12 ... 80   46

Federleiste

mid-profi le

9.05 

mm
12 ... 80   48

Federleiste 

gewinkelt
12 ... 80   50

Federleiste

IDC
12 ... 80  52

Federleiste 

IDC 

mit Kabel 

konfektioniert

12 ... 80  54

Horizontal Rechtwinklig KabelParallel
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Ihre Vorteile

One27

Vorteile der One27-Steckverbinder

Boardlock



0,1 mm 

Positionierzapfen



Meniskusbildung

Verdrehschutz
Einführschrägen

zum Ausgleich von 
Mitten- und Winkel-

versatz beim Stecken

für korrekte Verbindung 
von Messer- und Federleiste

optimale Verarbeitung durch 
exakte Platzierunghohe Stabilität und 

Belastbarkeit der Lötstelle

robuste Verbindung 
zur Leiterplatte

prozesssicheres Löten
bei der Verarbeitung

Koplanarität
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Doppelschenkliger
Federkontakt

glatte Oberfläche

Überstecksicherheit

2.4





Ihre Vorteile

One27

zuverlässige Kontaktierung 
durch Kontakt auf gewalzter, 

glatter Oberfläche

für sichere und zuverlässige 
Kontaktierung

hohe Zuverlässigkeit
durch hohen Toleranz-

ausgleich

Testberichte für die 
Kompatibilität mit anderen 
Steckverbindern auf dem 
Markt vorhanden

Tape & Reel-Verpackung
für automatisierte 
Bestückung

IDC Federleiste auch ohne 
Flachbandkabel erhältlich für 
individuelle Kabellängen

Überstecksicherheit

zuverlässige Kontaktierung 
durch Kontakt auf gewalzter, 

glatter Oberfläche

hohe Zuverlässigkeit
durch hohen Toleranz-
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Leiterplattenabstände Board-to-Board

Leiterplattenabstände

One27

8.00 - 13.8 mm
Mit One27 Steckverbindern von ept sind Leiterplattenabstände 
von 8.00 bis 13.8 mm realisierbar.

Steckung für
Min. Leiterplattenabstand

0.
90

1.
50

Federleiste

Messerleiste

Steckung für
Max. Leiterplattenabstand

2.
40

Federleiste

Messerleiste

Durch Steckung auf Anschlag wird der 
minimal mögliche Leiterplattenabstand
erreicht.

Messer- und Federleiste können innerhalb eines 
Bereiches von 1.5 mm variabel gesteckt werden, 
um den maximal möglichen Leiterplattenab-
stand zu erreichen. Die verbleibenden 0.9 mm 
garantieren dabei eine sichere Kontaktierung.

Leiterplattenabstand
(Min. - Max.)

8.00 - 9.50 mm 9.50 - 11.00 mm 10.80 - 12.30 mm 12.30 - 13.80 mm

Bauhöhe Federleiste
low-profi le

6.25 mm 
(siehe Seite 46)

low-profi le
6.25 mm

(siehe Seite 46)

mid-profi le
9.05 mm

(siehe Seite 48)

mid-profi le
9.05 mm

(siehe Seite 48)

Bauhöhe Messerleiste
low-profi le

1.75 mm
(siehe Seite 40)

mid-profi le
3.25 mm

(siehe Seite 42)

low-profi le
1.75 mm

(siehe Seite 40)

mid-profi le
3.25 mm

(siehe Seite 42)
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Mittenversatz bei One27 Steckverbindern

Erlaubte Versatztoleranzen

in Längsachse: ± 0.7 mm in Querachse: ± 0.7 mm

Winkelversatz bei One27 Steckverbindern

Erlaubte Winkelneigungstoleranzen

Längs: ± 4° Quer: ± 2°

0.7 0.7

Steckbedingungen

One27
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Verriegelung der One27 IDC-Federleiste

Beim Einführen der IDC-Federleiste in die Messerleiste rasten die 
beiden Rasthaken automatisch in die dafür vorgesehenen Führungs-
schlitze ein.

Sind die beiden Rasthaken im Führungsschlitz sichtbar 
eingerastet, ist die Verbindung zwischen Messer- und 
Federleiste gewährleistet.

Durch Zusammendrücken der Rasthaken kann die Verbindung ganz 
einfach wieder gelöst werden.

Steckbedingungen

One27
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Technische Spezifikationen

One27

Technische Spezifikationen
One27

Prüfnorm 1.27 mm SMT Leiterplattensteckverbinder; 
IDC Kabelkonfektion

Grundlagen

Anzahl Kontakte 12 / 16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50 / 68 / 80

Anschlusstechnik SMT

Betriebstemperatur -55°C bis +125°C (Leiterplattensteckverbinder)

Material

Isolierkörper LCP

CTI Wert IEC 60112 175

Kontaktmaterial Kupferlegierung

Kontaktbeschichtung Au über PdNi über Ni / Au über NiP über Ni

Anschlussbereich Sn

Mechanisch

Rastermaß 1.27 mm

Steckkraft pro Kontakt 0.5 N

Ziehkraft pro Kontakt 0.5 N

Lebensdauer IEC 60512-9-1:2010 Gütestufe I: 500 Steckzyklen

Koplanarität max. 0.1 mm

Schwingen, sinusförmig IEC 60512-6-4:2002 10 - 200 Hz
20 g

Kontaktstörungen während Schwingen, 
sinusförming IEC 60512-2-5:2003 < 1 µs

Schocken, halbsinusförmig IEC 60512-6-3:2002 50 g
11 ms

Kontaktstörungen während Schocken, 
halbsinusförmig IEC 60512-2-5:2003 < 1 µs

Elektrisch

Betriebsstrom IEC 60512-5-2:2002 max. 1.4 A bei 20°C (50 polig)

Durchgangswiderstand IEC 60512-2-1:2002 max. 25 mΩ
max. 10 mΩ (IDC Federleiste mit Kabel konfektioniert)

Luft- und Kriechstrecke min. 0.4 mm

Isolationswiderstand IEC 60512-3-1:2002 max. 10 GΩ

Prüfspannung IEC 60512-4-1:2003 500 VAC

Verarbeitung

Löttemperatur JEDEC J-STD-020E max. SMT-Reflow-Löttemperatur 20 - 40 s bei 260°C

MSL JEDEC J-STD-020E 1

Verpackung Tape and Reel, Tray (IDC Federleiste)

Bestückung Pick and place

Zulassungen / Konformität

UL file E130314

Umwelt RoHS konform
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Messerleiste low-profi le

One27

Typ: Messerleiste gerade low-profile
         1.75 mm ungesteckt

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 1.27 mm

Betriebsstrom: 1.4 A bei 20°C (50 polig)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung: 

Technische Daten auf Seite 39

Gegenstecker / Anwendung:

      
      für parallele Anwendungen (S. 46-49)

      für rechtwinklige Anwendungen (S. 50-51)

      für Anwendungen mit Kabel (S. 52-55)      für Anwendungen mit Kabel (S. 52-55)      für Anwendungen mit Kabel (S. 52-55)      für Anwendungen mit Kabel (S. 52-55)      für Anwendungen mit Kabel (S. 52-55)      für Anwendungen mit Kabel (S. 52-55)      für Anwendungen mit Kabel (S. 52-55)

      für parallele Anwendungen (S. 46-49)
      
      für parallele Anwendungen (S. 46-49)      für parallele Anwendungen (S. 46-49)      für parallele Anwendungen (S. 46-49)      für parallele Anwendungen (S. 46-49)

Zeichnungen sowie 
technische Daten
fi nden Sie auf ept.de

M
aß

e 
in

 m
m

Polzahl „L“ „N“ „O“

12-polig 10.77 10.35 12.71

16-polig 13.31 12.89 15.25

20-polig 15.85 15.43 17.79

26-polig 19.66 19.24 21.60

32-polig 23.47 23.05 25.41

40-polig 28.55 28.13 30.49

50-polig 34.90 34.48 36.84

68-polig 46.33 45.91 48.27

80-polig 53.95 53.53 55.89

4.20

5.70
7.20

2.
75

0.
70

A-A

4±
0.

10

1.
75

5

(6
.7

5)

 

1.27
2.21

0.30

7.
60

5.
50

2.
60

„L“±0.03

Pos. A1

1.
10

1.
60

 -0
.0

31.200.80
Empfehlung Leiterplattenlayout

„N“

6.
70

0.
75

0.10 CZ

all solder connections
„O“

„L“

1.
50

 -0
.0

5 (
2x

)
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Typ: Messerleiste gerade low-profile
         1.75 mm ungesteckt

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 1.27 mm

Betriebsstrom: 1.4 A bei 20°C (50 polig)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung: 

Technische Daten auf Seite 39

Auf Anfrage
• andere Polzahlen
• andere Gütestufen

Messerleiste low-profi le

One27

Anzahl
Kontakte Artikelnummer

VPE
(Tape & Reel)

12 403-52012-51

280

16 403-52016-51

20 403-52020-51

26 403-52026-51

32 403-52032-51

40 403-52040-51

50 403-52050-51

68 403-52068-51

80 403-52080-51

Messerleiste low-profile - Gütestufe I
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Messerleiste mid-profi le

One27

Typ: Messerleiste gerade mid-profile
         3.25 mm ungesteckt

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 1.27 mm

Betriebsstrom: 1.4 A bei 20°C (50 polig)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung:

Technische Daten auf Seite 39

Zeichnungen sowie 
technische Daten
fi nden Sie auf ept.de

M
aß

e 
in

 m
m

4.20

5.70

7.20

2.
75

0.
70

 

A-A

4±
0.

10

3.
25

5

(8
.2

5)

1.27
2.21

0.30

7.
60

5.
50

2.
20

„L“±0.03

Pos. A1 1.
10

1.
60

 -0
.0

31.200.80

Polzahl „L“ „N“ „O“

12-polig 10.77 10.35 12.71

16-polig 13.31 12.89 15.25

20-polig 15.85 15.43 17.79

26-polig 19.66 19.24 21.60

32-polig 23.47 23.05 25.41

40-polig 28.55 28.13 30.49

50-polig 34.90 34.48 36.84

68-polig 46.33 45.91 48.27

80-polig 53.95 53.53 55.89

Empfehlung Leiterplattenlayout

„N“

8.
20

0.
75 0.10 CZ

all solder connections

„O“

„L“

1.
50

 -0
.0

5 (
2x

)

Gegenstecker / Anwendung:

      
      für parallele Anwendungen (S. 46-49)

      für rechtwinklige Anwendungen (S. 50-51)

      für Anwendungen mit Kabel (S. 52-55)      für Anwendungen mit Kabel (S. 52-55)      für Anwendungen mit Kabel (S. 52-55)      für Anwendungen mit Kabel (S. 52-55)      für Anwendungen mit Kabel (S. 52-55)      für Anwendungen mit Kabel (S. 52-55)      für Anwendungen mit Kabel (S. 52-55)

      für parallele Anwendungen (S. 46-49)
      
      für parallele Anwendungen (S. 46-49)      für parallele Anwendungen (S. 46-49)      für parallele Anwendungen (S. 46-49)      für parallele Anwendungen (S. 46-49)
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Typ: Messerleiste gerade mid-profile
         3.25 mm ungesteckt

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 1.27 mm

Betriebsstrom: 1.4 A bei 20°C (50 polig)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung:

Technische Daten auf Seite 39

Auf Anfrage
• andere Polzahlen
• andere Gütestufen

Messerleiste mid-profi le

One27

Anzahl
Kontakte Artikelnummer

VPE
(Tape & Reel)

12 403-53012-51

280

16 403-53016-51

20 403-53020-51

26 403-53026-51

32 403-53032-51

40 403-53040-51

50 403-53050-51

68 403-53068-51

80 403-53080-51

Messerleiste mid-profile - Gütestufe I
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Messerleiste gewinkelt

One27

Typ: Messerleiste gewinkelt

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 1.27 mm

Betriebsstrom: 1.4 A bei 20°C (50 polig)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung: 

Technische Daten auf Seite 39

Zeichnungen sowie 
technische Daten
fi nden Sie auf ept.de

M
aß

e 
in

 m
m

Polzahl „L“ „M“ „N“

12-polig 10.77 12.71 10.35

16-polig 13.31 15.25 12.89

20-polig 15.85 17.79 15.43

26-polig 19.66 21.6 19.24

32-polig 23.47 25.41 23.05

40-polig 28.55 30.49 28.13

50-polig 34.90 36.84 34.48

68-polig 46.33 48.27 45.91

80-polig 53.95 55.89 53.53

1.
50

 -0
.0

5 (
2x

)

2
3.

29

„L“

„M“

1.27

1.
80

3.
25

1.
27

all solder connections
0.10 CZ

3.
05

0.
70

4.
20

10
8.60

2.39
4.40

7.20

3.60 5
4 ±0.10

(8.60)

„N“

1.27
A

A

Empfehlung Leiterplattenlayout

1.27
2.21

0.30

1.
27

7.
60

2

2.
20

0.80

„L“

1.20

0.
80

1.
60

 -0
.0

3

Gegenstecker / Anwendung:

      
      für horizontale Anwendungen (S. 50-51)

      für rechtwinklige Anwendungen (S. 46-49)

      für Anwendungen mit Kabel (S. 52-55)      für Anwendungen mit Kabel (S. 52-55)      für Anwendungen mit Kabel (S. 52-55)      für Anwendungen mit Kabel (S. 52-55)      für Anwendungen mit Kabel (S. 52-55)      für Anwendungen mit Kabel (S. 52-55)      für Anwendungen mit Kabel (S. 52-55)

      für horizontale Anwendungen (S. 50-51)
      
      für horizontale Anwendungen (S. 50-51)      für horizontale Anwendungen (S. 50-51)      für horizontale Anwendungen (S. 50-51)      für horizontale Anwendungen (S. 50-51)
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Typ: Messerleiste gewinkelt

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 1.27 mm

Betriebsstrom: 1.4 A bei 20°C (50 polig)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung: 

Technische Daten auf Seite 39

Auf Anfrage
• andere Polzahlen
• andere Gütestufen

Messerleiste gewinkelt

One27

Anzahl
Kontakte Artikelnummer

VPE
(Tape & Reel)

12 403-51012-51

560

16 403-51016-51

20 403-51020-51

26 403-51026-51

32 403-51032-51

40 403-51040-51

50 403-51050-51

68 403-51068-51

80 403-51080-51

Messerleiste gewinkelt - Gütestufe I
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Federleiste low-profi le

One27

Typ: Federleiste gerade low-profile
         6.25 mm ungesteckt

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 1.27 mm

Betriebsstrom: 1.4 A bei 20°C (50 polig)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung: 

Technische Daten auf Seite 39

Zeichnungen sowie 
technische Daten
fi nden Sie auf ept.de

M
aß

e 
in

 m
m

Polzahl „L“ „O“ „S“

12-polig 10.77 12.81 9.37

16-polig 13.31 15.35 11.91

20-polig 15.85 17.89 14.45

26-polig 19.66 21.70 18.26

32-polig 23.47 25.51 22.07

40-polig 28.55 30.59 27.15

50-polig 34.90 36.94 33.50

68-polig 46.33 48.37 44.93

80-polig 53.95 55.99 52.55

„O“

6.
20

0.
75

0.10 CZ

all solder connections

3.05

5.70
7.20

2.
75

0.
70

A-A

5.
20

6.
25

1.27
2.21

0.30

7.
60

5.
50

2.
60

„L“±0.03

1.
10

1.
60

 -0
.0

31.20Pos. A10.80
Empfehlung Leiterplattenlayout

„L“

1.
50

 -0
.0

5 (
2x

)

1.
55

1.27

1.
27

„S“

Pos. A1
A

A

Gegenstecker / Anwendung:

      
      für parallele Anwendungen (S. 40-43)

      für rechtwinklige Anwendungen (S. 44-45)

      für parallele Anwendungen (S. 40-43)
      
      für parallele Anwendungen (S. 40-43)      für parallele Anwendungen (S. 40-43)
      
      für parallele Anwendungen (S. 40-43)      für parallele Anwendungen (S. 40-43)

      für rechtwinklige Anwendungen (S. 44-45)      für rechtwinklige Anwendungen (S. 44-45)      für rechtwinklige Anwendungen (S. 44-45)      für rechtwinklige Anwendungen (S. 44-45)      für rechtwinklige Anwendungen (S. 44-45)      für rechtwinklige Anwendungen (S. 44-45)      für rechtwinklige Anwendungen (S. 44-45)
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Typ: Federleiste gerade low-profile
         6.25 mm ungesteckt

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 1.27 mm

Betriebsstrom: 1.4 A bei 20°C (50 polig)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung: 

Technische Daten auf Seite 39

Auf Anfrage
• andere Polzahlen
• andere Gütestufen

Federleiste low-profi le

One27

Anzahl
Kontakte Artikelnummer

VPE
(Tape & Reel)

12 404-52012-51

280

16 404-52016-51

20 404-52020-51

26 404-52026-51

32 404-52032-51

40 404-52040-51

50 404-52050-51

68 404-52068-51

80 404-52080-51

Federleiste low-profile - Gütestufe I
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Federleiste mid-profi le

One27

Typ: Federleiste gerade mid-profile
         9.05 mm ungesteckt

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 1.27 mm

Betriebsstrom: 1.4 A bei 20°C (50 polig)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung: 

Technische Daten auf Seite 39

Zeichnungen sowie 
technische Daten
fi nden Sie auf ept.de

M
aß

e 
in

 m
m

Polzahl „L“ „O“ „S“

12-polig 10.77 12.71 9.37

16-polig 13.31 15.25 11.91

20-polig 15.85 17.79 14.45

26-polig 19.66 21.60 18.26

32-polig 23.47 25.41 22.07

40-polig 28.55 30.49 27.15

50-polig 34.90 36.84 33.50

68-polig 46.33 48.27 44.93

80-polig 53.95 55.89 52.55

4.20

3.05

5.70
7.20

0.
70

2.
75

5.
20

9.
05

A-A

1.27
2.21

0.30

7.
60

5.
50

2.
20

„L“±0.03

1.
10

1.
60

 -0
.0

31.20Pos. A10.80
Empfehlung Leiterplattenlayout

9
0.

75

0.10 CZ

all solder connections
„O“

„L“

1.
50

 -0
.0

5 (
2x

)

1.
55

1.27

0.40 6.
10

„S“

1.
27

Pos. A1

A

A

Gegenstecker / Anwendung:

      
      für parallele Anwendungen (S. 40-43)

      für rechtwinklige Anwendungen (S. 44-45)

      für parallele Anwendungen (S. 40-43)
      
      für parallele Anwendungen (S. 40-43)      für parallele Anwendungen (S. 40-43)      für parallele Anwendungen (S. 40-43)      für parallele Anwendungen (S. 40-43)      für parallele Anwendungen (S. 40-43)

      für rechtwinklige Anwendungen (S. 44-45)      für rechtwinklige Anwendungen (S. 44-45)      für rechtwinklige Anwendungen (S. 44-45)      für rechtwinklige Anwendungen (S. 44-45)      für rechtwinklige Anwendungen (S. 44-45)      für rechtwinklige Anwendungen (S. 44-45)      für rechtwinklige Anwendungen (S. 44-45)
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Typ: Federleiste gerade mid-profile
         9.05 mm ungesteckt

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 1.27 mm

Betriebsstrom: 1.4 A bei 20°C (50 polig)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung: 

Technische Daten auf Seite 39

Auf Anfrage
• andere Polzahlen
• andere Gütestufen

Federleiste mid-profi le

One27

Anzahl
Kontakte Artikelnummer

VPE
(Tape & Reel)

12 404-53012-51

280

16 404-53016-51

20 404-53020-51

26 404-53026-51

32 404-53032-51

40 404-53040-51

50 404-53050-51

68 404-53068-51

80 404-53080-51

Federleiste mid-profile - Gütestufe I
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Federleiste gewinkelt

One27

Typ: Federleiste gewinkelt

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 1.27 mm

Betriebsstrom: 1.4 A bei 20°C (50 polig)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung: 

Technische Daten auf Seite 39

Zeichnungen sowie 
technische Daten
fi nden Sie auf ept.de

M
aß

e 
in

 m
m

Polzahl „L“ „M“ „P“

12-polig 10.77 12.71 9.37

16-polig 13.31 15.25 11.91

20-polig 15.85 17.79 14.45

26-polig 19.66 21.60 18.26

32-polig 23.47 25.41 22.07

40-polig 28.55 30.49 27.15

50-polig 34.90 36.84 33.50

68-polig 46.33 48.27 44.93

80-polig 53.95 55.89 52.55

A-A„L“

3.
27 2

1.
50

 -0
.0

5 (
2x

)

4.40
7.40

2.39
4.40

7.20

3.
85

3.
05

„L“

2.21

0.30
1.27

0.80

1.
27

7.
60 2

2.
20

1.20

0.
80

1.
60

 -0
.0

3

Empfehlung Leiterplattenlayout

„M“

1.27

1.
55

3.
05

1.
27

all solder connections
0.10 CZ

„P“

Gegenstecker / Anwendung:

      
      für horizontale Anwendungen (S. 44-45)

      für rechtwinklige Anwendungen (S. 40-43)

      für horizontale Anwendungen (S. 44-45)
      
      für horizontale Anwendungen (S. 44-45)      für horizontale Anwendungen (S. 44-45)      für horizontale Anwendungen (S. 44-45)      für horizontale Anwendungen (S. 44-45)

      für rechtwinklige Anwendungen (S. 40-43)      für rechtwinklige Anwendungen (S. 40-43)      für rechtwinklige Anwendungen (S. 40-43)      für rechtwinklige Anwendungen (S. 40-43)      für rechtwinklige Anwendungen (S. 40-43)      für rechtwinklige Anwendungen (S. 40-43)      für rechtwinklige Anwendungen (S. 40-43)
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Typ: Federleiste gewinkelt

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 1.27 mm

Betriebsstrom: 1.4 A bei 20°C (50 polig)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung: 

Technische Daten auf Seite 39

Auf Anfrage
• andere Polzahlen
• andere Gütestufen

Federleiste gewinkelt

One27

Anzahl
Kontakte Artikelnummer

VPE
(Tape & Reel)

12 404-51012-51

560

16 404-51016-51

20 404-51020-51

26 404-51026-51

32 404-51032-51

40 404-51040-51

50 404-51050-51

68 404-51068-51

80 404-51080-51

Federleiste gewinkelt - Gütestufe I
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Federleiste IDC

One27

Typ: Federleiste IDC

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 1.27 mm

Verpackung: Tray

Zulassung: 

Technische Daten auf Seite 39

Zeichnungen sowie 
technische Daten
fi nden Sie auf ept.de

M
aß

e 
in

 m
m Polzahl „P“ „O“

12-polig 7.67 9.37

16-polig 10.21 11.91

20-polig 12.75 14.45

26-polig 16.56 18.26

32-polig 20.37 22.07

40-polig 25.45 27.15

50-polig 31.80 33.50

68-polig 43.23 44.93

80-polig 50.85 52.55

13
.6

5

2.96

3.05

4.20

„P“

„O“

1.27

Pos. A1

Gegenstecker / Anwendung:

      
         Gegenstecker gerade (S. 40-43)

         Gegenstecker gewinkelt (S. 44-45)

         Kabelkonfektion für Federleiste IDC (S. 54-55)

Hinweis

Die Federleiste IDC ist zur Wiederverwendung für eine Kabelkonfektion 
vorgesehen. Zu beachten sind die Verarbeitungshinweise auf ept.de.

         Gegenstecker gewinkelt (S. 44-45)         Gegenstecker gewinkelt (S. 44-45)         Gegenstecker gewinkelt (S. 44-45)         Gegenstecker gewinkelt (S. 44-45)

         Kabelkonfektion für Federleiste IDC (S. 54-55)         Kabelkonfektion für Federleiste IDC (S. 54-55)         Kabelkonfektion für Federleiste IDC (S. 54-55)         Kabelkonfektion für Federleiste IDC (S. 54-55)         Kabelkonfektion für Federleiste IDC (S. 54-55)         Kabelkonfektion für Federleiste IDC (S. 54-55)

      
         Gegenstecker gerade (S. 40-43)         Gegenstecker gerade (S. 40-43)         Gegenstecker gerade (S. 40-43)         Gegenstecker gerade (S. 40-43)
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Typ: Federleiste IDC

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 1.27 mm

Verpackung: Tray

Zulassung: 

Technische Daten auf Seite 39

Gegenstecker / Anwendung:

      
         Gegenstecker gerade (S. 40-43)

         Gegenstecker gewinkelt (S. 44-45)

         Kabelkonfektion für Federleiste IDC (S. 54-55)

Auf Anfrage
• andere Polzahlen
• andere Gütestufen
• mit Kabel konfektioniert (S. 26-27)

Federleiste IDC

One27

Anzahl
Kontakte Artikelnummer

VPE
(Tray)

12 404-59012-61 60/480

16 404-59016-61 50/400

20 404-59020-61 45/360

26 404-59026-61 35/280

32 404-59032-61 30/240

40 404-59040-61 25/200

50 404-59050-61 20/160

68 404-59068-61 15/120

80 404-59080-61 15/120

Federleiste IDC - Gütestufe I
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Kabelkonfektion für Federleiste IDC

One27

One27 Federleiste IDC mit Kabel konfektioniert

• Federleiste IDC siehe Seite 24 und 25

• Ausrichtung der Steckverbinder, Polzahl 
 und Kabellänge frei wählbar

• Kabel AWG 30/7 - Querschnitt 0.06 mm²

• Konfektion in Schneidklemmtechnik (IDC)

• Kabeltyp PVC: -30°C bis +105°C (in Ruhe)

• farbige Ader auf a1

Bestellschlüssel

404 -  61NN - LLL -  CCC - 1

Kabellänge in mm 
von 30 bis  999 mm
z. B. 080 =   80 mm
        660 = 660 mm

Polzahl 
12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80

von 30 bis  999 mm
z. B. 080 =   80 mm
        660 = 660 mm

„LLL“ ±
5

Beispiel: 2
50 = 250 mm

siehe nächste Seite

Artikelnummer
404-61NN-LLL-100-1

Konfektionsvariante 100

Artikelnummer
404-61NN-LLL-400-1

Konfektionsvariante 400

Konfektionsvarianten
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Kabelkonfektion für Federleiste IDC

One27

Konfektionsvarianten

Artikelnummer
404-61NN-LLL-120-1

Artikelnummer
404-61NN-LLL-420-1

Artikelnummer
404-61NN-LLL-130-1

Konfektionsvariante 120

Konfektionsvariante 420

Konfektionsvariante 130

Auf Anfrage
•  Auf Anfrage erhalten Sie von uns auch
•  andere Konfektionsvarianten
•  Kabellänge > 1.000 mm

Artikelnummer
404-61NN-LLL-110-1

Konfektionsvariante 110

Artikelnummer
404-61NN-LLL-440-1

Konfektionsvariante 440

Artikelnummer
404-61NN-LLL-140-1

Konfektionsvariante 140
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Steckverbinder 
nach DIN 41612 / IEC 60603-2
Steckverbinder 
nach DIN 41612 / IEC 60603-2

56 ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61/25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61/55 07 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de
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Steckverbinder nach DIN 41612 / IEC 60603-2

Beste Vielfalt - langjährig bewährt

Die ept-Produktreihe DIN 41612 / IEC 
60603-2 umfasst 12 Grundbauformen 
sowie weitere ergänzende Versionen 
im Raster 2.54 mm bzw. 5.08 mm. 
Es stehen sowohl Signalstecker 
mit einer Stromtragfähigkeit bis zu 
1.5 A als auch Powersteckverbinder 
mit bis zu 5.6 A bzw. sogar 15 A zur 
Auswahl. Dieser Variantenreichtum 
ermöglicht den Einsatz der 
Steckverbinderfamilie in einem überaus 
breiten Anwendungsbereich. Die 
Standardisierung gewährleistet die 
Kompatibilität von Steckverbindern 
unter verschiedenen Herstellern.

DIN 41612-Steckverbinder von ept sind 
in einer Reihe von Anschlusstechniken 
verfügbar. Vor- und nacheilende 
Kontakte, Vorzentrierungen, 
Befestigungsclips und Kodierungen 
geben Entwicklern und Anwendern 
weitere Sicherheit und eine Vielzahl an 
Einsatzmöglichkeiten.

Hauptmerkmale:

• Zuverlässiges und bewährtes Stecksystem

• Sonderbestückungen auch bei kleiner 
 Stückzahl möglich

• Vor- und nacheilende Kontakte möglich

• Verschiedene Anschlusslängen verfügbar

• Umfangreiches Zubehör wie Shroud, 
 Board-Lock und Kodierung

• Schalterstecker für Daisy Chaining

Anwendungen:

• Backplane - Tochterkarte, 19-Zoll Technik (VME)

• Board-to-Board, parallel oder gestapelt

• Hochstrom

Parallel

Gelötete Durch-
kontaktierung

THTR

Rechtwinklig Horizontal

Einpresstechnik

Anschlusstechniken

Leiterplattenverbindungen

Schneidklemm

Einleitung

DIN 41612

Anwendung

AAAAAAAAAAAA
Power
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Einleitung

DIN 41612

Messerleiste Bauform C

Federleiste Bauform C

Raster 2.54 mm
PBT

Kodierung

Flansch für
Board-Lock

Einpresszone Tcom press®

Flansch für 
Board-Lock

Einpresszone Tcom press®

PBT

Federkontakt 
innenliegend

Kodierung

Raster 2.54 mm
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Übersicht

DIN 41612

Bauform
Raster 

(mm)

max. 

Polzahl
Typ

Anschluss-

technik

Gegen-

stecker

Seiten-

verweis

B, B/2, B/3

Messer
2.54

64 / 32 / 

20

Signal 

1.5 A

Einpress, 

Löt, THTR

B, B/2, B/3

Q, Q/2

Feder ab 

S. 70

B
B, B/2, B/3

Feder
2.54

64 / 32 / 

20

Signal 

1.5 A

Einpress, 

Löt, THTR

B, B/2, B/3

Q, Q/2

Messer

B Schneid-

klemm
2.54 64

Signal

1.0 A

Schneid-

klemm

B, Q

Messer

ab 

S. 156

C, C/2, C/3

Messer
2.54

96 / 48 / 

30

Signal 

1.5 A

Einpress, 

Löt, THTR

C, C/2, C/3

R, R/2, R/3 

Feder ab 

S. 82

C
C, C/2, C/3

Feder
2.54

96 / 48 / 

30

Signal

1.5 A

Einpress, 

Löt, THTR

C, C/2, C/3

R, R/2, R/3

Messer

C Schneid-

klemm
2.54 96

Signal

1.0 A

Schneid-

klemm

C, R

Messer

ab 

S. 156

M

M Messer 2.54 78
Signal

1.5 A
Löt

M

Feder
ab 

S. 94
M, M/2, M/3

Feder
2.54

78 / 30 / 

12

Signal

1.5 A

Einpress, 

Löt

M

Messer

Q
Q, Q/2

Messer
2.54 64 / 32

Signal

1.5 A
Löt

Q, Q/2

B, B/2

Feder

ab 

S. 102

R

R, R/2, R/3

Messer
2.54

96 / 48 /

30

Signal

1.5 A

Einpress,

Löt, THTR

R, R/2, R/3

C, C/2, C/3

Feder ab 

S. 106
R, R/2, R/3

Feder
2.54

96 / 48 /

30

Signal

1.5 A

Einpress,

Löt, THTR

R, R/2, R/3

C, C/2, C/3

Messer

D

D Messer 5.08 32
Power 

5.6 A
Löt D Feder

ab 

S. 118

D Feder 5.08 32
Power 

5.6 A

Einpress, 

Löt
D Messer
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Übersicht

DIN 41612

Bauform
Raster 

(mm)

max. 

Polzahl
Typ

Anschluss-

technik

Gegen-

stecker

Seiten-

verweis

E Messer 5.08 48
Power 

5.6 A
Löt E Feder

ab 

S. 122

E Feder 5.08 48
Power 

5.6 A

Einpress, 

Löt
E Messer

F Messer
5.08 x 

3.81
48

Power 

5.6 A
Löt, THTR F Feder

ab 

S. 126
F, F fl ach

Feder

5.08 x 

3.81
48

Power 

5.6 A

Einpress, 

Löt
F Messer

G Messer
5.08 x 

3.81
64

Power 

5.6 A
Löt G Feder

ab

S. 132
G, G fl ach

 Feder

5.08 x 

3.81
64

Power 

5.6 A

Einpress,

Löt
G Messer

H11 Messer 7.62 11
Power 

15 A
Löt H11 Feder

ab

S. 138
H11, H11 

fl ach Feder
7.62 11

Power 

15 A
Faston, Löt

H11 Mes-

ser

H15 Messer
5.08 x 

6
15

Power 

15 A
Löt H15 Feder

ab

S. 142
H15, H15 

fl ach Feder

5.08 x 

6
15

Power 

15 A
Faston, Löt

H15 Mes-

ser

H7/F24 

Messer

5.08 x 

3.81
7+24

Power 

15 A
Löt

H7/F24 Fe-

der

ab

S. 146

VMEx
VME64x 

Feder
2.54 160

Signal 

1.5 A
Einpress -

ab 

S. 148

Schalter
Schalter-

stecker
2.54 96

Signal

1.5 A
Einpress C Messer

ab 

S. 152

E

F

G

H
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Die Norm 41612 / IEC 60603-2

Die Norm DIN 41612, welche im 
Jahr 1999 durch die Europäische 
Norm IEC 60603-2 ersetzt wurde, 
defi niert 13 verschiedene Bauformen 
von Steckverbindern. DIN 41612 / 
IEC 60603-2 Steckverbinder werden 
(u. a. im Bereich von 19 Zoll Racks) 
eingesetzt, um eine Verbindung 
zwischen Einschubkarte und 
Busleiterplatte (Backplane) herzustellen. 
Umgangssprachlich werden DIN 41612 
Steckverbinder auch als VG-Leisten 
bezeichnet.

Die breite Vielfalt verschiedener 
Bauformen, gepaart mit einer hohen 
Zuverlässigkeit, ermöglichen einen 
vielfältigen Einsatz der DIN 41612 
Steckverbinder, wie z. B. Verbindungen

• zwischen Steckkarte und Busplatine  
 bzw. Backplane

• zwischen übereinander angeordneten  
 Leiterplatten
• zwischen nebeneinander    
 angeordneten Leiterplatten
• über weitere Distanzen mittels   
 Flachbandkabel
• zur Signalübertragung bis 1.5 A
• zur Stromübertragung bis 5.6 A bzw.  
 15 A

Durch unterschiedliche Konfi guration 
der Stecker, wie z. B. durch vor- 
oder nacheilende Kontakte, können 
spezielle Funktionen einer Baugruppe 
unterstützt werden. Die Ausführung 
der Anschlusskontakte kann in 
Einpresstechnik, als Lötanschluss für 
Wellenlöten oder für Refl ow-Technik 
(THTR oder Pin-in-Paste) erfolgen.

Die Möglichkeit zur Codierung bei 
speziellen Bauformen vermeidet 

Fehlsteckungen von Baugruppen. 
DIN 41612 Steckverbinder in Löttechnik 
werden auch mit Befestigungsclips 
(sog. Board-Locks) angeboten. Die 
Board-Locks ermöglichen eine effi ziente 
Befestigung der Steckverbinder auf 
der Leiterplatte. Sie unterstützen nicht 
nur eine sichere Verlötung, sondern 
verbessern auch wesentlich die 
Zugentlastung des Steckverbinders 
während des Steck- bzw. Ziehvorgangs. 

Die Norm

DIN 41612
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Derating-Diagramme

DIN 41612
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Derating-Diagramme

 20 °C 1.5 A
 70 °C 1.1 A
 100 °C 0.7 A

 20 °C 5.6 A
 70 °C 4.0 A
 100 °C 2.5 A

 20 °C 15 A
 70 °C 11 A
 100 °C 8 A

Bauform B, Q, C, R

Bauform D, E, F, G

Bauform H

Umgebungstemperatur °C

Umgebungstemperatur °C

Umgebungstemperatur °C
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THTR-Steckverbinder von ept

Beim Einsatz von Steckverbindern auf 
mischbestückten Leiterplatten entstand 
der Nachteil, dass der THT-Prozess 
nicht durchgängig automatisierbar war 
und so höhere Kosten verursachte. 
Abhilfe schaffen hier Steckverbinder 
in THTR (Through Hole Technology 
Reflow). Diese eignen sich für ein 
kostengünstiges und schnelles 
Bestücken und Löten mit gleichzeitig 
verwendeten SMD-Bauteilen. Weitere 
Fertigungsschritte wie selektives Löten 
oder Einpressen können dann entfallen. 
Das Verfahren ist auch unter dem 
Namen „Pin-in-Paste“ bekannt (PIP).

Bislang mussten zunächst die 
SMD-Bauteile bestückt und danach 
reflowgelötet werden, bevor man in 
einem zusätzlichen Arbeitsgang die 
Steckverbinder auf der Baugruppe 
einpressen konnte. Jetzt werden 
die Messer- und Federleisten 
vollautomatisch mit anderen Bauteilen 
im SMD-Prozess verlötet.

ept Steckverbinder in THTR bestehen 
aus einem hoch temperaturfesten 
Kunststoff, der die Anforderungen 
der J-STD-020D (Anforderungen an 
gelötete elektrische und elektronische 

Baugruppen) erfüllt. Sie sind für das 
Reflow-Löten mit bleifreien Loten 
und Temperaturspitzen bis zu 260°C 
geeignet.

DIN Steckverbinder werden in 
verschiedensten Umgebungen mit 
unterschiedlichen Befestigungsverfahren 
eingesetzt. Neben vielen Varianten für 
das Reflow-Verfahren sind diese auch 
wie gewohnt in Einpresstechnik oder für 
weitere Lötverfahren bei ept erhältlich.

THTR

DIN 41612
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THTR

DIN 41612

Einen Arbeitsgang gespart

Aufbringen der Lötpaste

Aufsetzen der Bauteile

Stift drückt die Lotpaste 
durch das Loch

THTR-Steckverbinder von ept machen das Bestücken von Leiterplatten einfacher und kostengünstiger.

Der Begriff THTR (Through Hole Technology Reflow) umschreibt fertigungstechnisch dabei folgende Vorgehensweise:

Der Prozess beginnt mit dem Aufbringen der Lotpaste auf die Leiterplatte. Dies geschieht 
entweder mittels Siebdruck, Dispenser oder durch Lotformteile (Preforms).

Jetzt erfolgt das Aufsetzen der SMD-Bauteile auf die Platine. Anschließend werden die 
Steckverbinder in die mit Paste gefüllten Bohrungen eingesetzt. 

Für das Reflow-Löten ist eine homogene Wärmeverteilung und damit ein ungehinderter 
Zugang der Konventionswärme zu allen Lötstellen erforderlich.

Obwohl die Steckverbinder ein größeres Volumen als die übrigen SMD-Bauteile haben, 
benötigen sie keine längere Lötzeit. In puncto Festigkeit und Langzeitzuverlässigkeit 
unterscheiden sich die THTR-Lötverbindungen nicht von konventionellen Lötstellen. Auch 
visuelle Anforderungen internationaler Standards werden erfüllt.
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Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationen
DIN 41612 Signalstecker 1.5 A

B, B/2, B/3 C, C/2, C/3 M, M/2, M/3 VME 64x

Invertierte Bauform Q, Q/2 R, R/2, R/3

Grundlagen

Norm IEC 60603-2

Anzahl Kontakte 64/32/20 96/48/30 78/30/12 160

Kontaktreihenbezeichnung der 
Messer- und Federleisten a b                                               a b c

z a b c d

a b c z d

Anschlusstechnik Einpress, Löt, THTR Einpress, Löt Einpress

Betriebstemperatur -55°C bis +125°C

Material

Isolierkörper
PBT glasfaserverstärkt
PA glasfaserverstärkt 

Mechanisch

Steck- und Ziehkraft für den gesamten, 
vollbestückten Steckverbinder

64 pol. < 60 N
32 pol. < 30 N
20 pol. < 18 N

96 pol. < 90 N 
48 pol. < 45 N
30 pol. < 28 N

160 N

Ziehkraft pro Kontakt (Prüfmesser) > 0.15 N

Lebensdauer nach DIN EN 60603-2
Gütestufe I

Gütestufe II
Gütestufe III

500 Steckzyklen
400 Steckzyklen
  50 Steckzyklen

500 Steckzyklen
250 Steckzyklen

-

Elektrisch

max. Betriebsstrom 1.5 A @ +20°C

Durchgangswiderstand < 20 mΩ < 20 mΩ < 30 mΩ

Luftstrecke 1.2 mm 1.2 1.0

Kriechstrecke 1.2 mm 1.2 1.0

Isolationswiderstand > 106 MΩ > 104 MΩ

Prüfspannung 50 Hz, 1 min

Kontakt/Kontakt
Kontakt/Masse

1000 V
1550 V

- 1000 V
1550 V

Verarbeitung

Löttemperatur bis zu 260°C (abhängig vom Lötverfahren)

Zulassungen / Konformität

Brandverhalten UL (file: E130314)

Umwelt RoHS konform

Technische Spezifikationen

DIN 41612
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Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationen
DIN 41612 Powerstecker 5.6 A 15 A

D E F G H
Grundlagen

Norm IEC 60603-2

Anzahl Kontakte 32 48 48 64 11 15

Kontaktreihenbezeichnung der 
Messer- und Federleisten a c a c e z b d z b d f b z d

Anschlusstechnik Einpress, Löt Löt, Faston

Betriebstemperatur -55°C bis +125°C -65°C bis +125°C

Material

Isolierkörper
PBT glasfaserverstärkt

PC glasfaserverstärkt, nicht brennbar

Mechanisch

Steck- und Ziehkraft für den gesamten, 
vollbestückten Steckverbinder < 40 N < 60 N < 75 N < 100 N < 80 N < 90 N

Ziehkraft pro Kontakt (Prüfmesser) > 0.15 N > 0.2 N > 0.2 N > 0.2 N > 0.2 N

Lebensdauer nach DIN EN 60603-2
Gütestufe I = 500 Steckzyklen
Gütestufe II = 400 Steckzyklen
Gütestufe III = 50 Steckzyklen

Elektrisch

max. Betriebsstrom 5.6 A @ +20°C 15 A @ +20°C

Durchgangswiderstand < 15 mΩ < 8mΩ

Luftstrecke 3.0 mm 1.6 mm 4.5 mm 4.5 mm

Kriechstrecke 3.0 mm 1.6 mm 3.0 mm 8.0 mm 8.0 mm

Isolationswiderstand > 106 MΩ

Prüfspannung 50 Hz, 1 min

Kontakt/Kontakt
Kontakt/Masse

1550 V
1550 V

1550 V
2500 V

1550 V
2500 V

3100 V
3100 V

Verarbeitung

Löttemperatur bis zu 260°C

Zulassungen / Konformität

Brandverhalten UL (file: E130314)

Umwelt RoHS konform

Technische Spezifikationen

DIN 41612
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Lochspezifikationen Einpresstechnik

ept bietet angepasste Einpresszonen für 
alle gängigen Leiterplattenoberflächen.

B/C/D/R/M/F flach/ 
G flach/VME64x

D/E/F/G

Nennloch Ø 1.0 mm Ø 1.6 mm

chem. Sn Leiterplatten 

A Leiterplattendicke min. 1.6 mm min. 1.6 mm

B Endloch Ø 1 + 0.09/- 0.06 mm Ø 1.6 + 0.09/- 0.06 mm

C Grundbohrung 1.15 ± 0.025 mm 1.75 ± 0.025 mm

D Cu Schicht min. 25 µm min. 25 µm

E chem. Sn Schicht max. 1.5 µm max. 1.5 µm

F Restring min. 0.1 mm min. 0.1 mm

Ni, Au Leiterplatten

A Leiterplattendicke min. 1.6 mm min. 1.6 mm

B Endloch Ø 1 + 0.09/- 0.06 mm Ø 1.6 + 0.09/- 0.06 mm

C Grundbohrung 1.15 ± 0.025 mm 1.75 ± 0.025 mm

D Cu Schicht min. 25 µm min. 25 µm

E Ni, Au Schicht 0.05 – 0.2 µm Au 
über 2.5 – 5 µm Ni

0.05 – 0.2 µm Au 
über 2.5 – 5µm Ni

F Restring min. 0.1 mm min. 0.1 mm

rein Cu Leiterplatten

A Leiterplattendicke min. 1.6 mm min. 1.6 mm

B Endloch Ø 1 + 0.09/- 0.06 mm Ø 1.6 + 0.09/- 0.06 mm

C Grundbohrung 1.15 ± 0.025 mm 1.75 ± 0.025 mm

D Cu Schicht min. 25 µm min. 25 µm

E OSP* z. B. GLICOAT-SMD (F2) mit 0.12 – 0.15 µm z. B. GLICOAT-SMD (F2) mit 0.12 – 0.15 µm

F Restring min. 0.1 mm min. 0.1 mm

HAL Sn Leiterplatten

A Leiterplattendicke min. 1.6 mm min. 1.6 mm

B Endloch Ø 1 + 0.09/- 0.06 mm Ø 1.6 + 0.09/- 0.06 mm

C Grundbohrung 1.15 ± 0.025 mm 1.75 ± 0.025 mm

D Cu Schicht min. 25 µm min. 25 µm

E HAL Sn 5 – 15 µm 5 – 15 µm

F Restring min. 0.1 mm min. 0.1 mm

* OSP = Organic Solderabiltity Preservatives/organische Deckschicht zur Kupferkonservierung 

Schichtaufbau nach IEC 60352-5

Lochspezifikationen

DIN 41612
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Leiterplattendicke
ept bietet für Steckverbinder nach  
DIN 41612 / IEC 60603-2 (DIN Steck-
verbinder) drei Varianten der Tcom 
press® Einpresszone für verschiedene 
Leiterplattenstärken an. Somit ist die 
Funktionalität der Einpressverbindung 
optimal für jeden Anwendungsfall ge-
geben.

Technische Hinweise zur Einpresstechnik

Artikelnummern-Schlüssel

Bauform LP-Dicke 1.5 bis 2.0 mm LP-Dicke 2.0 bis 2.8 mm LP-Dicke > 2.8 mm

B, B/2, B/3 
(Federleisten)

102-xxxxx-01 102-xxxxx-02 102-xxxxx-03

C, C/2, C/3 
(Federleisten)

104-xxxxx-01 104-xxxxx-02 104-xxxxx-03

Tcom press® Einpresstechnik

Technische Hinweise

DIN 41612
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform B Federleiste (S. 72)      Bauform B Federleiste (S. 72)
      
      Bauform B Federleiste (S. 72)
      
      Bauform B Federleiste (S. 72)      Bauform B Federleiste (S. 72)
      
      Bauform B Federleiste (S. 72)      Bauform B Federleiste (S. 72)      Bauform B Federleiste (S. 72)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 332

• Kodierung S. 160

Bauform B Messerleiste

DIN 41612

Typ: Messerleiste 90°, 2-reihig

Anschlusstechnik: Einpress, Löt, THTR

Anzahl Kontakte: 32, 64

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tube

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66

Maße in mm

Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder 
    kundenspezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder 
    kundenspezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Sonderbestückung

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.4 mm 13 mm

Artikelnummer VPE (Tube) Artikelnummer VPE (Tube)

32
4 3 2 1

b
a 101-60004

32/512

101-65005

18/18032
4 3 2 1

b
a 101-60014 101-65015

64
1234

b
a 101-60064 101-65065

Einpresstechnik - Gütestufe II

THTR - Gütestufe II

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder 
    kundenspezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Weitere Anschlusslängen in 
    THTR Technik
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.0 mm gewinkelt

Artikelnummer VPE (Tube)

32
4 3 2 1

b
a 101-40024TH

32/512

64
1234

b
a 101-40064TH

Löttechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.0 mm gewinkelt 3.0 mm gerade VPE
(Tube)

13 mm gewinkelt VPE
(Tube)Artikelnummer Artikelnummer

32
4 3 2 1

b
a 101-40024 101-40025

32/512

101-40044

18/180

64
1234

b
a 101-40064 101-40065 101-40074

Bauform B Messerleiste

DIN 41612

L
L
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform B Messerleiste (S. 70)

      Bauform Q Messerleiste (S. 102)

      Bauform B Messerleiste (S. 70)
      
      Bauform B Messerleiste (S. 70)
      
      Bauform B Messerleiste (S. 70)      Bauform B Messerleiste (S. 70)
      
      Bauform B Messerleiste (S. 70)      Bauform B Messerleiste (S. 70)      Bauform B Messerleiste (S. 70)

      Bauform Q Messerleiste (S. 102)      Bauform Q Messerleiste (S. 102)      Bauform Q Messerleiste (S. 102)      Bauform Q Messerleiste (S. 102)      Bauform Q Messerleiste (S. 102)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 334

• Kodierung S. 160

Hinweis / Optionen

• Bauform B in Schneidklemm
    S. 156

Bauform B Federleiste

DIN 41612

Typ: Federleiste gerade, 2-reihig

Anschlusstechnik: Einpress, Löt, THTR

Anzahl Kontakte: 32, 64

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tube

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66

Maße in mm

Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Alternative Kontaktbeschichtung  
    Sn z. B. für WireWrap
• Ohne Befestigungsfl ansch
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Weitere Anschlusslängen in 
    THTR Technik
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Polzahl Belegungsbild LP-Dicke

Anschlusslänge L

3.2 mm 4.6 mm 13 mm 17 mm VPE
(Tube)Artikelnummer

32 > 1.5 mm - 302-63014-02 302-65015-03 302-65016-04

33/39632

1.5 - 2.0 mm 102-63024-01 - 102-65025-01 102-65026-01

2.0 - 2.8 mm - 102-63024-02 102-65025-02 102-65026-02

> 2.8 mm - 102-63024-03 102-65025-03 102-65026-03

64 > 1.5 mm - 302-63064-02 302-65065-03 302-65066-04

4 3 12

a
b

4 23 1

a
b

4 3 2 1

L

Einpresstechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

2.5 mm 3.4 mm 4.6 mm 13 mm 5.5 mm
Hand-Löttechnik VPE

(Tube)
Artikelnummer

32
4 23 1

a
b 102-40024 – – 102-40026 102-40044

33/396

64
4 3 2 1

302-40064-05 302-40064-01 302-40064-02 302-40065-03 102-40074

L

Löttechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

2.5 mm 3.4 mm 4.6 mm VPE
(Tube)Artikelnummer

32 102-40024TH – –

33/396

64
4 3 2 1

302-40064-05TH 302-40064-01TH 302-40064-02TH

4 23 1

a
b

L

THTR - Gütestufe II

Bauform B Federleiste

DIN 41612



74 ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 55 07 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform B/2 Federleiste (S. 76)      Bauform B/2 Federleiste (S. 76)
      
      Bauform B/2 Federleiste (S. 76)
      
      Bauform B/2 Federleiste (S. 76)      Bauform B/2 Federleiste (S. 76)
      
      Bauform B/2 Federleiste (S. 76)      Bauform B/2 Federleiste (S. 76)      Bauform B/2 Federleiste (S. 76)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 332

• Kodierung S. 160

Bauform B/2 Messerleiste

DIN 41612

Typ: Messerleiste 90°, 2-reihig

Anschlusstechnik: Einpress, Löt, THTR

Anzahl Kontakte: 16, 32

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tray

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66

M
aß

e 
in

 m
m

Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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Einpresstechnik - Gütestufe II

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Sonderbestückung

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.4 mm 13 mm

Artikelnummer VPE (Tray) Artikelnummer VPE (Tray)

16
4 3 2 1

b
a 101-69004

54/540

101-79006

27/270

32
1234

b
a 101-69014 101-79016

THTR - Gütestufe II

Löttechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.0 mm gewinkelt 3.0 mm gerade VPE
(Tray)

13 mm gewinkelt VPE
(Tray)Artikelnummer Artikelnummer

16
4 3 2 1

b
a 101-90004 101-90115

54/540

101-90006

27/270

32
1234

b
a 101-90014 101-90105 101-90016

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Weitere Anschlusslängen in 
    THTR Technik 
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.0 mm gewinkelt

Artikelnummer VPE (Tray)

16
4 3 2 1

b
a 101-90004TH

54/540

32
1234

b
a 101-90014TH

Bauform B/2 Messerleiste

DIN 41612

L
L
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform B/2 Messerleiste (S. 74)

      Bauform Q/2 Messerleiste (S. 104)

      Bauform B/2 Messerleiste (S. 74)
      
      Bauform B/2 Messerleiste (S. 74)
      
      Bauform B/2 Messerleiste (S. 74)      Bauform B/2 Messerleiste (S. 74)
      
      Bauform B/2 Messerleiste (S. 74)      Bauform B/2 Messerleiste (S. 74)      Bauform B/2 Messerleiste (S. 74)

      Bauform Q/2 Messerleiste (S. 104)      Bauform Q/2 Messerleiste (S. 104)      Bauform Q/2 Messerleiste (S. 104)      Bauform Q/2 Messerleiste (S. 104)      Bauform Q/2 Messerleiste (S. 104)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 334

• Kodierung S. 160

Bauform B/2 Federleiste

DIN 41612

Typ: Federleiste gerade, 2-reihig

Anschlusstechnik: Einpress, Löt, THTR

Anzahl Kontakte: 16, 32

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tray

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66

M
aß

e 
in

 m
m Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder 
    kundenspezifi sch
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder 
    kundenspezifi sch
• Weitere Anschlusslängen in 
    THTR Technik
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Alternative Kontaktbeschichtung 
    Sn z. B. für WireWrap
• Ohne Befestigungsfl ansch
• Sonderbestückung

Polzahl Belegungsbild LP-Dicke

Anschlusslänge L

3.2 mm 4.6 mm VPE
(Tray)

13 mm 17 mm VPE
(Tray)Artikelnummer Artikelnummer

16

1.5 - 2.0 mm 102-69004-01 -

45/765

102-79006-01 102-79106-01

21/357

2.0 - 2.8 mm - 102-69004-02 102-79006-02 102-79106-02

> 2.8 mm - 102-69004-03 102-79006-03 102-79106-03

32

1.5 - 2.0 mm 102-69064-01 - 102-79066-01 102-79166-01

2.0 - 2.8 mm - 102-69064-02 102-79066-02 102-79166-02

> 2.8 mm - 102-69064-03 102-79066-03 102-79166-03

4 23 1

a
b

4 3 2 1

L

Einpresstechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

2.5 mm 4 mm VPE
(Tray)

13 mm 5.5 mm
Hand-Löttechnik VPE

(Tray)Artikelnummer Artikelnummer

16
4 23 1

a
b 102-90004 102-90005

45/765

102-90006 102-90025

21/357

32
4 3 2 1

102-90064 102-90065 102-90066 102-90075

L

Löttechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

2.5 mm 4 mm VPE
(Tray)Artikelnummer

16
4 23 1

a
b 102-90004TH 102-90005TH

45/765

32
4 3 2 1

102-90064TH 102-90065TH

L

THTR - Gütestufe II

Bauform B/2 Federleiste

DIN 41612
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform B/3 Federleiste (S. 80)      Bauform B/3 Federleiste (S. 80)
      
      Bauform B/3 Federleiste (S. 80)
      
      Bauform B/3 Federleiste (S. 80)      Bauform B/3 Federleiste (S. 80)
      
      Bauform B/3 Federleiste (S. 80)      Bauform B/3 Federleiste (S. 80)      Bauform B/3 Federleiste (S. 80)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 332

• Kodierung S. 160

Bauform B/3 Messerleiste

DIN 41612

Typ: Messerleiste 90°, 2-reihig

Anschlusstechnik: Einpress, Löt, THTR

Anzahl Kontakte: 10, 20

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tray

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66

M
aß

e 
in

 m
m

Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Weitere Anschlusslängen in 
    THTR Technik
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Sonderbestückung

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.4 mm 13 mm

Artikelnummer VPE (Tray) Artikelnummer VPE (Tray)

20
1234

b
a 101-68014 54/540 101-78016 27/270

Einpresstechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.0 mm gewinkelt 3.0 mm gerade VPE
(Tray)

13 mm gewinkelt VPE
(Tray)Artikelnummer Artikelnummer

10
4 3 2 1

b
a 101-80004 101-80105

54/540

101-80006

27/270

20
1234

b
a 101-80014 101-80115 101-80016

Löttechnik - Gütestufe II

Bauform B/3 Messerleiste

DIN 41612

L

THTR - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.0 mm gewinkelt

Artikelnummer VPE (Tray)

10
4 3 2 1

b
a 101-80004TH

54/540

20
1234

b
a 101-80014TH

L
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Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 334

• Kodierung S. 160
Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform B/3 Messerleiste (S. 78)      Bauform B/3 Messerleiste (S. 78)
      
      Bauform B/3 Messerleiste (S. 78)
      
      Bauform B/3 Messerleiste (S. 78)      Bauform B/3 Messerleiste (S. 78)
      
      Bauform B/3 Messerleiste (S. 78)      Bauform B/3 Messerleiste (S. 78)      Bauform B/3 Messerleiste (S. 78)

Bauform B/3 Federleiste

DIN 41612

Typ: Federleiste gerade, 2-reihig

Anschlusstechnik: Einpress, Löt, THTR

Anzahl Kontakte: 10, 20

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tray

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Weitere Anschlusslängen in 
    THTR Technik
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Alternative Kontaktbeschichtung 
    Sn z. B. für WireWrap
• Ohne Befestigungsfl ansch
• Sonderbestückung

Polzahl Belegungsbild LP-Dicke

Anschlusslänge L

3.2 mm 4.6 mm VPE
(Tray)

13 mm 17 mm VPE
(Tray)Artikelnummer Artikelnummer

20

1.5 - 2.0 mm 102-68014-01 -

45/765

102-78016-01 102-78116-01

21/3572.0 - 2.8 mm - 102-68014-02 102-78016-02 102-78116-02

> 2.8 mm - 102-68014-03 102-78016-03 102-78116-03
4 3 2 1

L

Einpresstechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

2.5 mm 4 mm VPE
(Tray)

13 mm 5.5
Hand-Löttechnik VPE

(Tray)
Artikelnummer Artikelnummer

10
4 23 1

a
b 102-80004 102-80005

45/765

102-80006 102-80025

21/357

20
4 3 2 1

102-80064 102-80065 102-80066 102-80075

L

Löttechnik - Gütestufe II

Bauform B/3 Federleiste

DIN 41612

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

2.5 mm 4 mm VPE
(Tray)Artikelnummer

10
4 23 1

a
b 102-80004TH 102-80005TH

45/765

20
4 3 2 1

102-80064TH 102-80065TH

L

THTR - Gütestufe II
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform C Federleiste (S. 84)

      Bauform R Federleiste (S. 108)

      Bauform C Federleiste (S. 84)
      
      Bauform C Federleiste (S. 84)
      
      Bauform C Federleiste (S. 84)      Bauform C Federleiste (S. 84)
      
      Bauform C Federleiste (S. 84)      Bauform C Federleiste (S. 84)      Bauform C Federleiste (S. 84)

      Bauform R Federleiste (S. 108)      Bauform R Federleiste (S. 108)      Bauform R Federleiste (S. 108)      Bauform R Federleiste (S. 108)      Bauform R Federleiste (S. 108)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 332

• Kodierung S. 160

Bauform C Messerleiste

DIN 41612

Typ: Messerleiste 90°, 3-reihig

Anschlusstechnik: Einpress, Löt, THTR

Anzahl Kontakte: 32, 48, 64, 96

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tube

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Weitere Anschlusslängen in                  
    THTR Technik
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kundenspezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Sonderbestückung

Einpresstechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.4 mm 13 mm

Artikelnummer VPE (Tube) Artikelnummer VPE (Tube)

32 103-60014

25/400

103-65015

18/180

48 103-60044 103-65045

64 103-60054 103-65055

96 103-60064 103-65065

a
b
c

24 3 1

a
b
c

24 3 1

a
b
c

24 3 1

a
b
c

24 3 1

Löttechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.0 mm gewinkelt 3.0 mm gerade VPE
(Tube)

13 mm gewinkelt VPE
(Tube)Artikelnummer Artikelnummer

32 103-40014 103-40015

25/400

103-40194

18/180

48 103-40024 103-40025 103-40144

64 103-40034 103-40035 103-40154

96 103-40064 103-40065 103-40174

a
b
c

24 3 1

a
b
c

24 3 1

a
b
c

24 3 1

a
b
c

24 3 1

THTR - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.0 mm gewinkelt

Artikelnummer VPE (Tube)

32 103-40014TH

25/400

48 103-40024TH

64 103-40034TH

96 103-40064TH

a
b
c

24 3 1

a
b
c

24 3 1

a
b
c

24 3 1

a
b
c

24 3 1

Bauform C Messerleiste

DIN 41612

L

L
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform C Messerleiste (S. 82)

      Bauform R Messerleiste (S. 106)

      Bauform C Messerleiste (S. 82)
      
      Bauform C Messerleiste (S. 82)
      
      Bauform C Messerleiste (S. 82)      Bauform C Messerleiste (S. 82)
      
      Bauform C Messerleiste (S. 82)      Bauform C Messerleiste (S. 82)      Bauform C Messerleiste (S. 82)

      Bauform R Messerleiste (S. 106)      Bauform R Messerleiste (S. 106)      Bauform R Messerleiste (S. 106)      Bauform R Messerleiste (S. 106)      Bauform R Messerleiste (S. 106)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 334

• Kodierung S. 160

• Shroud S. 151

Ähnliche Produkte

• Bauform C mit Schaltfunktion 

    siehe S. 152

• VMEx siehe S. 148

• Bauform C in Schneidklemm 

    siehe S. 156

Bauform C Federleiste

DIN 41612

Typ: Federleiste gerade, 3-reihig

Anschlusstechnik: Einpress, Löt, THTR

Anzahl Kontakte: 32, 48, 64, 96

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tube

Normen: IEC 60603-2

 Technische Daten auf Seite 66
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Weitere Anschlusslängen in                  
    THTR Technik
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Sonderbestückung
• Board-Lock siehe S. 159
• Gütestufen I + III oder 
    kundenspezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse

Auf Anfrage
• Sonderbestückung
• Ohne Befestigungsfl ansch
• Gütestufen I + III oder 
    kundenspezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Alternative Kontaktbeschichtung 
    Sn z. B. für Wire-Wrap

Einpresstechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild LP-Dicke

Anschlusslänge L

3.2 mm 4.6 mm 13 mm 17 mm VPE
(Tube)Artikelnummer

32

1.5 - 2.0 mm 104-60014-01 - 104-65015-01 104-65016-01

25/300

2.0 - 2.8 mm - 104-60014-02 104-65015-02 104-65016-02

> 2.8 mm - 104-60014-03 104-65015-03 104-65016-03

48

1.5 - 2.0 mm 104-60044-01 - 104-65045-01 104-65046-01

2.0 - 2.8 mm - 104-60044-02 104-65045-02 104-65046-02

> 2.8 mm - 104-60044-03 104-65045-03 104-65046-03

64 > 1.5 mm - 304-60054-02 304-65055-03 304-65056-04

96 > 1.5 mm - 304-60064-02 304-65065-03 304-65066-04

2 134

c

a
b

2 134

c

a
b

2 134

c

a
b

b
a

c

4 3 12

Löttechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

2.5 mm 3.4 mm 4.6 mm 13 mm Hand-Löttechnik VPE
(Tube)Artikelnummer

32 104-40014 – – 104-40016 –

25/300

48 104-40044 – – 104-40046 –

64 304-40054-05 304-40054-01 304-40054-02 304-40055-03 104-40115

96 304-40064-05 304-40064-01 304-40064-02 304-40065-03 104-40075

2 134

c

a
b

2 134

c

a
b

2 134

c

a
b

b
a

c

4 3 12

THTR - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

2.5 mm 3.4 mm 4.6 mm VPE
(Tube)Artikelnummer

64 304-40054-05TH 304-40054-01TH 304-40054-02TH

25/300

96 304-40064-05TH 304-40064-01TH 304-40064-02TH

2 134

c

a
b

b
a

c

4 3 12

Bauform C Federleiste

DIN 41612

L

L

L
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform C/2 Federleiste (S. 88)

      Bauform R/2 Federleiste (S. 112)

      Bauform C/2 Federleiste (S. 88)
      
      Bauform C/2 Federleiste (S. 88)
      
      Bauform C/2 Federleiste (S. 88)      Bauform C/2 Federleiste (S. 88)
      
      Bauform C/2 Federleiste (S. 88)      Bauform C/2 Federleiste (S. 88)      Bauform C/2 Federleiste (S. 88)

      Bauform R/2 Federleiste (S. 112)      Bauform R/2 Federleiste (S. 112)      Bauform R/2 Federleiste (S. 112)      Bauform R/2 Federleiste (S. 112)      Bauform R/2 Federleiste (S. 112)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 332

• Kodierung S. 160

Bauform C/2 Messerleiste

DIN 41612

Typ: Messerleiste 90°, 3-reihig

Anschlusstechnik: Einpress, Löt, THTR

Anzahl Kontakte: 16, 32, 48

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tray

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Sonderbestückung

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.4 mm 13 mm

Artikelnummer VPE (Tray) Artikelnummer VPE (Tray)

16 103-69004

54/540

103-79006

27/27032 103-69014 103-79016

48 103-69064 103-79066

a
b
c

24 3 1

a
b
c

24 3 1

a
b
c

24 3 1

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Weitere Anschlusslängen in
    THTR Technik
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Einpresstechnik - Gütestufe II

Löttechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.0 mm gewinkelt 3.0 mm gerade VPE
(Tray)

13 mm gewinkelt VPE
(Tray)Artikelnummer Artikelnummer

16 103-90004 103-90105

54/540

103-90006

27/27032 103-90014 103-90115 103-90016

48 103-90064 103-90165 103-90066

a
b
c

24 3 1

a
b
c

24 3 1

a
b
c

24 3 1

THTR - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.0 mm gewinkelt

Artikelnummer VPE (Tray)

16 103-90004TH

54/54032 103-90014TH

48 103-90064TH

a
b
c

24 3 1

a
b
c

24 3 1

a
b
c

24 3 1

Bauform C/2 Messerleiste

DIN 41612

L
L
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform C/2 Messerleiste (S. 86)

      Bauform R/2 Messerleiste (S. 110)

      Bauform C/2 Messerleiste (S. 86)
      
      Bauform C/2 Messerleiste (S. 86)
      
      Bauform C/2 Messerleiste (S. 86)      Bauform C/2 Messerleiste (S. 86)
      
      Bauform C/2 Messerleiste (S. 86)      Bauform C/2 Messerleiste (S. 86)      Bauform C/2 Messerleiste (S. 86)

      Bauform R/2 Messerleiste (S. 110)      Bauform R/2 Messerleiste (S. 110)      Bauform R/2 Messerleiste (S. 110)      Bauform R/2 Messerleiste (S. 110)      Bauform R/2 Messerleiste (S. 110)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 334

• Kodierung S. 160

Bauform C/2 Federleiste

DIN 41612

Typ: Federleiste gerade, 3-reihig

Anschlusstechnik: Einpress, Löt, THTR

Anzahl Kontakte: 16, 32, 48

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tray

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder 
    kundenspezifi sch
• Sonderlänge für 
    Anschlüsse
• Alternative Kontaktbe-
    schichtung Sn z. B. für     
    WireWrap
• Ohne Befestigungs-
    fl ansch
• Sonderbestückung

Polzahl Belegungsbild LP-Dicke

Anschlusslänge L

3.2 mm 4.6 mm VPE
(Tray)

13 mm 17 mm VPE
(Tray)

Artikelnummer Artikelnummer

16

1.5 - 2.0 mm 104-69004-01 -

45/765

104-79006-01 104-79106-01

21/357

2.0 - 2.8 mm - 104-69004-02 104-79006-02 104-79106-02

> 2.8 mm - 104-69004-03 104-79006-03 104-79106-03

32 > 1.5 mm - 304-69014-02 304-79016-03 304-79116-04

48 > 1.5 mm - 304-69064-02 304-79066-03 304-79166-04

2 134

c

a
b

2 134

c

a
b

b
a

c

4 3 12

Einpresstechnik - Gütestufe II

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Weitere Anschlusslängen in
    THTR Technik
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

2.5 mm 3.4 mm 4.6 mm VPE
(Tray)

13 mm 5.5 mm
Hand-Löttechnik VPE

(Tray)
Artikelnummer Artikelnummer

16 104-90004 – –

45/765

104-90006 104-90025

21/35732 304-90014-05 304-90014-01 304-90014-02 304-90016-03 104-90035

48 304-90064-05 304-90064-01 304-90064-02 304-90066-03 104-90075

2 134

c

a
b

2 134

c

a
b

b
a

c

4 3 12

Löttechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

2.5 mm 3.4 mm 4.6 mm VPE
(Tray)

Artikelnummer

32 304-90014-05TH 304-90014-01TH 304-90014-02TH

45/765

48 304-90064-05TH 304-90064-01TH 304-90064-02TH

2 134

c

a
b

b
a

c

4 3 12

THTR - Gütestufe II

Bauform C/2 Federleiste

DIN 41612

L

L

L
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform C/3 Federleiste (S. 92)

      Bauform R/3 Federleiste (S. 116)

      Bauform C/3 Federleiste (S. 92)
      
      Bauform C/3 Federleiste (S. 92)
      
      Bauform C/3 Federleiste (S. 92)      Bauform C/3 Federleiste (S. 92)
      
      Bauform C/3 Federleiste (S. 92)      Bauform C/3 Federleiste (S. 92)      Bauform C/3 Federleiste (S. 92)

      Bauform R/3 Federleiste (S. 116)      Bauform R/3 Federleiste (S. 116)      Bauform R/3 Federleiste (S. 116)      Bauform R/3 Federleiste (S. 116)      Bauform R/3 Federleiste (S. 116)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 332

• Kodierung S. 160

Bauform C/3 Messerleiste

DIN 41612

Typ: Messerleiste 90°, 3-reihig

Anschlusstechnik: Einpress, Löt, THTR

Anzahl Kontakte: 20, 30

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tray

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Weitere Anschlusslängen in
    THTR Technik
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Ohne Befestigungsfl ansch
• Sonderbestückung

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.4 mm 13 mm

Artikelnummer VPE (Tray) Artikelnummer VPE (Tray)

20 a
b
c

24 3 1

103-68004

54/540

103-78006

27/270

30 a
b
c

24 3 1

103-68014 103-78016

Einpresstechnik - Gütestufe II

Löttechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.0 mm gewinkelt 3.0 mm gerade VPE
(Tray)

13 mm gewinkelt VPE
(Tray)Artikelnummer Artikelnummer

20 a
b
c

24 3 1

103-80014 103-80255

54/540

103-80016

27/270

30 a
b
c

24 3 1

103-80004 103-80265 103-80006

Bauform C/3 Messerleiste

DIN 41612

THTR - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.0 mm gewinkelt

Artikelnummer VPE (Tray)

20 103-80014TH

54/540

30 103-80004TH
a
b
c

24 3 1

a
b
c

24 3 1

L
L
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform C/3 Messerleiste (S. 90)

      Bauform R/3 Messerleiste (S. 114)

      Bauform C/3 Messerleiste (S. 90)
      
      Bauform C/3 Messerleiste (S. 90)
      
      Bauform C/3 Messerleiste (S. 90)      Bauform C/3 Messerleiste (S. 90)
      
      Bauform C/3 Messerleiste (S. 90)      Bauform C/3 Messerleiste (S. 90)      Bauform C/3 Messerleiste (S. 90)

      Bauform R/3 Messerleiste (S. 114)      Bauform R/3 Messerleiste (S. 114)      Bauform R/3 Messerleiste (S. 114)      Bauform R/3 Messerleiste (S. 114)      Bauform R/3 Messerleiste (S. 114)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 334

• Kodierung S. 160

Bauform C/3 Federleiste

DIN 41612

Typ: Federleiste gerade, 3-reihig

Anschlusstechnik: Einpress, Löt, THTR

Anzahl Kontakte: 20, 30

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tray

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66
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m Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Weitere Anschlusslängen in
    THTR Technik
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Alternative Kontaktbeschichtung 
    Sn z. B. für WireWrap
• Ohne Befestigungsfl ansch
• Sonderbestückung

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

4.6 mm VPE
(Tray)

13 mm 17 mm VPE
(Tray)Artikelnummer Artikelnummer

20
2 134

c

a
b 304-68004-02

45/765

304-78006-03 304-78106-04

21/357

30 b
a

c

4 3 12

304-68014-02 304-78016-03 304-78116-04

Einpresstechnik - Gütestufe II

Bauform C/3 Federleiste

DIN 41612

L

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

2.5 mm 3.4 mm 4.6 mm VPE
(Tray)Artikelnummer

20 304-80014-05TH 304-80014-01TH 304-80014-02TH

45/765

30 304-80064-05TH 304-80064-01TH 304-80064-02TH

2 134

c

a
b

b
a

c

4 3 12

THTR - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

2.5 mm 3.4 mm 4.6 mm VPE
(Tray)

13 mm 5.5 mm
Hand-Löttechnik VPE

(Tray)Artikelnummer Artikelnummer

20
2 134

c

a
b 304-80014-05 304-80014-01 304-80014-02

45/765

304-80016-03 104-80035

21/357

30 b
a

c

4 3 12

304-80064-05 304-80064-01 304-80064-02 304-80066-03 104-80075

Löttechnik - Gütestufe II

L

L
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform M Federleiste (S. 96)      Bauform M Federleiste (S. 96)
      
      Bauform M Federleiste (S. 96)
      
      Bauform M Federleiste (S. 96)      Bauform M Federleiste (S. 96)
      
      Bauform M Federleiste (S. 96)      Bauform M Federleiste (S. 96)      Bauform M Federleiste (S. 96)

Bauform M Messerleiste

DIN 41612

Typ: Messerleiste 90°, 3-reihig

Anschlusstechnik: Löt

Anzahl Kontakte: 78+2, 60+4, 42+6, 24+8

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Karton

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66
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29 x 2,54 =  73,66 
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a

b

c

31282522202 5 8 11 13

0,05

123-40181-00 M24M a,b,c
Löt  3mm  GK II

dip solder 3mm class 2
o Standard Kontakt / Standard Contact (3mm)

a

b

31 28 25 19 1822 1720 08 0515 14 0216 1113

c

6 ±0,10
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Verwendungsbereich / Range of application

Maßstab / Scale:  2:1

Benennung / Description

Zeichnungsnummer / Drawing number

Änderung / RevisionVersion/
Version Datum / Date Name / Name

Erst./Drawn

Datum / Date Name / Name

Blatt / Sheet

123-40181-00

M-Messerleiste / m-male connector
Löt 3mm / dip solder 3mm 
nach / according to IEC 60603 (DIN 41612)

16.05.2011 F. Kusterer

Werkstoff / Material:

00 first edition 16.05.2011 F. Kuste

  

Status / Status

Tolerierungsgrundsatz /
Fundamental tolerancing principle

S

1 / 1

A3

C
Art / Art

customer drawing

Gepr./Insp.

Allgemeintoleranz /
General tolerances

DIN ISO 8015

ept GmbH
www.ept.de
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m

Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch

Lochbild

Bauform M Messerleiste

DIN 41612

Löttechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.0 mm

Artikelnummer VPE (Karton)

24/8 123-40181-00

25/400

42/6 123-40161-00

60/4 123-40141-00

78/2 123-40121-00
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform M Messerleiste (S. 94)      Bauform M Messerleiste (S. 94)
      
      Bauform M Messerleiste (S. 94)
      
      Bauform M Messerleiste (S. 94)      Bauform M Messerleiste (S. 94)
      
      Bauform M Messerleiste (S. 94)      Bauform M Messerleiste (S. 94)      Bauform M Messerleiste (S. 94)

Hinweis

Federleisten müssen am Flansch mit der Leiterplatte verschraubt oder 
vernietet werden

Bauform M Federleiste

DIN 41612

Typ: Federleiste gerade, 3-reihig

Anschlusstechnik: Einpress, Löt

Anzahl Kontakte: 6+10, 78+2, 60+4, 42+6, 
24+8

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tube

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Verarbeitungswerkzeuge

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

4.6 mm

Artikelnummer VPE (Tube)

6/10 124-60112-00

25/300

24/8 124-60182-00

42/6 124-60162-00

60/4 124-60142-00

78/2 124-60122-00

Einpresstechnik - Gütestufe II

Lochbild

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

4.6 mm

Artikelnummer VPE (Tube)

6/10 124-40112-00

25/300

24/8 124-40182-00

42/6 124-40162-00

60/4 124-40142-00

78/2 124-40122-00

Löttechnik - Gütestufe II

Bauform M Federleiste

DIN 41612

L L
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Hinweis

Federleisten müssen am Flansch 
mit der Leiterplatte verschraubt 
oder vernietet werden

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform M Messerleiste (S. 94)      Bauform M Messerleiste (S. 94)
      
      Bauform M Messerleiste (S. 94)
      
      Bauform M Messerleiste (S. 94)      Bauform M Messerleiste (S. 94)
      
      Bauform M Messerleiste (S. 94)      Bauform M Messerleiste (S. 94)      Bauform M Messerleiste (S. 94)

Zubehör

• Hochstromkontakt 
    (Artikel-Nr. 916-61002)

Bauform M Federleiste für Sonderkontakte in Einpresstechnik

DIN 41612

Typ: Federleiste gerade, 3-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 6+10, 78+2, 60+4, 42+6, 
24+8

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tube

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Verarbeitungswerkzeuge
• Sonderbestückung

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

Powerkontakt nicht vorbestückt

4.6 mm
Powerkontakt vorbestückt

4.6 mm VPE
(Tube)

Artikelnummer

6/10 124-60012-00 124-60012-02

25/300

24/8 124-60082-00 124-60082-02

42/6 124-60062-00 124-60062-02

60/4 124-60042-00 124-60042-02

78/2 124-60022-00 124-60022-02

Einpresstechnik - Gütestufe II

Lochbild

Bauform M Federleiste für Sonderkontakte in Einpresstechnik

DIN 41612

L



100 ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 55 07 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de

Hinweis

Federleisten müssen am Flansch mit der Leiterplatte verschraubt oder 
vernietet werden

Bauform M/2, M/3 Federleiste

DIN 41612

Typ: Federleiste gerade, 3-reihig

Anschlusstechnik: Einpress, Löt

Anzahl Kontakte: 30+2, 12+2

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tray

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66
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m

M/2 M/3

Lochbild Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de

Nicht das Passende gefunden oder 
haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne 
weiter! Rufen Sie uns an: +49 8861 / 25010.
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Verarbeitungswerkzeuge

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Verarbeitungswerkzeuge
• Sonderbestückung

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

4.6 mm

Artikelnummer VPE (Tray)

M/2
30/2

124-69122-00

45/765

M/3
12/2

124-68122-00

Einpresstechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

4.6 mm
Powerkontakt nicht vorbestückt

4.6 mm
Powerkontakt vorbestückt

VPE
(Tray)

Artikelnummer

M/2
30/2

124-69022-00 124-69022-02

45/765

M/3
12/2

124-68022-00 124-68022-02

Einpresstechnik mit Powerkontakt - Gütestufe II

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Verarbeitungswerkzeuge

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

4.6 mm

Artikelnummer VPE (Tray)

M/2
30/2

124-99122-00

45/765

M/3
12/2

124-88122-00

Löttechnik - Gütestufe II

Bauform M/2, M/3 Federleiste

DIN 41612

L

L

L
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch 
• Board-Lock S. 159

Polzahl Belegungsbild

                   Anschlusslänge L

2.5 mm 4.0 mm VPE
(Karton)Artikelnummer

64
1234

b
a 119-40065 119-40074 34/476

Löttechnik - Gütestufe II

Bauform Q Messerleiste

DIN 41612

Typ: Messerleiste gerade, 2-reihig

Anschlusstechnik: Löt

Anzahl Kontakte: 64

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Karton

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66
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Verwendungsbereich / Range of application

Maßstab / Scale:  2:1

Benennung / Description

Zeichnungsnummer / Drawing number

Änderung / RevisionVersion/
Version Datum / Date Name / Name

Erst./Drawn

Datum / Date Name / Name

Blatt / Sheet

119-40065

Q-Messerleiste / q-male connector
Löt 2,5mm / dip solder 2,5mm
nach / according to IEC 60603

16.05.2011 F. Kusterer

Werkstoff / Material:

00 first edition 16.05.2011 F. Kuste

 

Status / Status

Gewicht / Weight:   

Tolerierungsgrundsatz /
Fundamental tolerancing principle

S

1 / 1

A3

C
Art / Art

customer drawing

Gepr./Insp.

Allgemeintoleranz /
General tolerances

DIN ISO 8015

ept GmbH
www.ept.de
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Verwendungsbereich / Range of application

Maßstab / Scale:  2:1

Benennung / Description

Zeichnungsnummer / Drawing number

Änderung / RevisionVersion/
Version Datum / Date Name / Name

Erst./Drawn

Datum / Date Name / Name

Blatt / Sheet

119-40065

Q-Messerleiste / q-male connector
Löt 2,5mm / dip solder 2,5mm
nach / according to IEC 60603

16.05.2011 F. Kusterer

Werkstoff / Material:

00 first edition 16.05.2011 F. Kuste

 

Status / Status

Gewicht / Weight:   

Tolerierungsgrundsatz /
Fundamental tolerancing principle

S

1 / 1

A3

C
Art / Art

customer drawing

Gepr./Insp.

Allgemeintoleranz /
General tolerances

DIN ISO 8015

ept GmbH
www.ept.de

M
aß

e 
in

 m
m

Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform B Federleiste (S. 72)

      Bauform Q Federleiste (S. 103)

      Bauform B Federleiste (S. 72)
      
      Bauform B Federleiste (S. 72)      Bauform B Federleiste (S. 72)      Bauform B Federleiste (S. 72)      Bauform B Federleiste (S. 72)

      Bauform Q Federleiste (S. 103)      Bauform Q Federleiste (S. 103)      Bauform Q Federleiste (S. 103)      Bauform Q Federleiste (S. 103)      Bauform Q Federleiste (S. 103)

L
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Bauform Q Federleiste

DIN 41612

Bauform Q Federleiste

DIN 41612

Typ: Federleiste 90°, 2-reihig

Anschlusstechnik: Löt

Anzahl Kontakte: 64

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Karton

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch 
• Board-Lock S. 131

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch 
• Board-Lock S. 131

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch 
• Board-Lock S. 159

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.0 mm

Artikelnummer

64 120-40074

Löttechnik - Gütestufe IILöttechnik - Gütestufe II

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de

M
aß

e 
in

 m
m

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de

Lochbild

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform B Messerleiste (S. 70)

      Bauform Q Messerleiste (S. 102)

      Bauform B Messerleiste (S. 70)
      
      Bauform B Messerleiste (S. 70)      Bauform B Messerleiste (S. 70)      Bauform B Messerleiste (S. 70)      Bauform B Messerleiste (S. 70)

      Bauform Q Messerleiste (S. 102)      Bauform Q Messerleiste (S. 102)      Bauform Q Messerleiste (S. 102)      Bauform Q Messerleiste (S. 102)      Bauform Q Messerleiste (S. 102)



104 ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 55 07 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de

Typ: Messerleiste gerade, 2-reihig

Anschlusstechnik: Löt

Anzahl Kontakte: 32

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Karton

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66

 2,54 

44,60
+0,20

50 ±0,10

55 max

 0
,3

0 

2,
80

+
0,

1

0,95 ±0,05

2,
40

±
0,

10

15 x 2,54 =  38,10 

b

a

50 ±0,10

2,80
+0,10

 0
,3

0 

 2
,5

4 

1 ±0,10

 2,54 

15 x 2,54 =  38,10 

 5,95 

a

b
116

0,05

11
,6

0 -
0,

20

 2,54 

15 x 2,54 =  38,10 

A

A

2,
80

-0
,1

0

8,60 max.

0,60

2,
50

±
0,

20

6,20
+0,10

6,
40

-0
,1

0
5,

20
-0

,1
0  2,54 

4,
80

+
0,

20

A-A

Standard Kontakt / Standard Contact (2,5mm)

119-90064 Q32M a,b
Löt  2,5mm  GK II

dip solder 2,5mm class 2
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Technische Änderungen vorbehalten  /  all data subject to amendment without notice
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Verwendungsbereich / Range of application

Maßstab / Scale:  2:1

Benennung / Description

Zeichnungsnummer / Drawing number

Änderung / RevisionVersion/
Version Datum / Date Name / Name

Erst./Drawn

Datum / Date Name / Name

Blatt / Sheet

119-90064

Q/2-Messerleiste / male connector
Löt 2,5mm / dip solder 2,5mm
nach / according to IEC 60603

16.05.2011 F. Kusterer

Werkstoff / Material:

00 first edition 16.05.2011 F. Kuste

 

Status / Status

Gewicht / Weight:   

Tolerierungsgrundsatz /
Fundamental tolerancing principle

S

1 / 1

A3

C
Art / Art

customer drawing

Gepr./Insp.

Allgemeintoleranz /
General tolerances

DIN ISO 8015

ept GmbH
www.ept.de
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Technische Änderungen vorbehalten  /  all data subject to amendment without notice
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Verwendungsbereich / Range of application

Maßstab / Scale:  2:1

Benennung / Description

Zeichnungsnummer / Drawing number

Änderung / RevisionVersion/
Version Datum / Date Name / Name

Erst./Drawn

Datum / Date Name / Name

Blatt / Sheet

119-90064

Q/2-Messerleiste / male connector
Löt 2,5mm / dip solder 2,5mm
nach / according to IEC 60603

16.05.2011 F. Kusterer

Werkstoff / Material:

00 first edition 16.05.2011 F. Kuste

 

Status / Status

Gewicht / Weight:   

Tolerierungsgrundsatz /
Fundamental tolerancing principle

S

1 / 1

A3

C
Art / Art

customer drawing

Gepr./Insp.

Allgemeintoleranz /
General tolerances

DIN ISO 8015

ept GmbH
www.ept.de
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Technische Änderungen vorbehalten  /  all data subject to amendment without notice
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Verwendungsbereich / Range of application

Maßstab / Scale:  2:1

Benennung / Description

Zeichnungsnummer / Drawing number

Änderung / RevisionVersion/
Version Datum / Date Name / Name

Erst./Drawn

Datum / Date Name / Name

Blatt / Sheet

119-90064

Q/2-Messerleiste / male connector
Löt 2,5mm / dip solder 2,5mm
nach / according to IEC 60603

16.05.2011 F. Kusterer

Werkstoff / Material:

00 first edition 16.05.2011 F. Kuste

 

Status / Status

Gewicht / Weight:   

Tolerierungsgrundsatz /
Fundamental tolerancing principle

S

1 / 1

A3

C
Art / Art

customer drawing

Gepr./Insp.

Allgemeintoleranz /
General tolerances

DIN ISO 8015

ept GmbH
www.ept.de

M
aß

e 
in

 m
m

Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch 
• Board-Lock S. 159

Polzahl Belegungsbild

                   Anschlusslänge L

2.5 mm 4.0 mm

Artikelnummer

32
1234

b
a 119-90064 119-90065

Löttechnik - Gütestufe II

Bauform Q/2 Messerleiste

DIN 41612

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform B/2 Federleiste (S. 76)

      Bauform Q/2 Federleiste (S. 105)

      Bauform B/2 Federleiste (S. 76)
      
      Bauform B/2 Federleiste (S. 76)      Bauform B/2 Federleiste (S. 76)      Bauform B/2 Federleiste (S. 76)      Bauform B/2 Federleiste (S. 76)

      Bauform Q/2 Federleiste (S. 105)      Bauform Q/2 Federleiste (S. 105)      Bauform Q/2 Federleiste (S. 105)      Bauform Q/2 Federleiste (S. 105)      Bauform Q/2 Federleiste (S. 105)

L
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Bauform Q/2 Federleiste

DIN 41612

Typ: Federleiste 90°, 2-reihig

Anschlusstechnik: Löt

Anzahl Kontakte: 32

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Karton

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66

Lochbild

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch 
• Board-Lock S. 159

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.0 mm

Artikelnummer

32 120-90064

Löttechnik - Gütestufe II

Lochbild

M
aß

e 
in

 m
m

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de

Lochbild

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform B/2 Messerleiste (S. 74)

      Bauform Q/2 Messerleiste (S. 104)

      Bauform B/2 Messerleiste (S. 74)
      
      Bauform B/2 Messerleiste (S. 74)      Bauform B/2 Messerleiste (S. 74)      Bauform B/2 Messerleiste (S. 74)      Bauform B/2 Messerleiste (S. 74)

      Bauform Q/2 Messerleiste (S. 104)      Bauform Q/2 Messerleiste (S. 104)      Bauform Q/2 Messerleiste (S. 104)      Bauform Q/2 Messerleiste (S. 104)      Bauform Q/2 Messerleiste (S. 104)
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform R Federleiste (S. 108)

      Bauform C Federleiste (S. 84)

      Bauform R Federleiste (S. 108)
      
      Bauform R Federleiste (S. 108)
      
      Bauform R Federleiste (S. 108)      Bauform R Federleiste (S. 108)
      
      Bauform R Federleiste (S. 108)      Bauform R Federleiste (S. 108)      Bauform R Federleiste (S. 108)

      Bauform C Federleiste (S. 84)      Bauform C Federleiste (S. 84)      Bauform C Federleiste (S. 84)      Bauform C Federleiste (S. 84)      Bauform C Federleiste (S. 84)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 332

• Shroud S. 151

Bauform R Messerleiste

DIN 41612

Typ: Messerleiste gerade, 3-reihig

Anschlusstechnik: Einpress, Löt, THTR

Anzahl Kontakte: 32, 48, 64, 96

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tube

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66

M
aß

e 
in

 m
m Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kundenspezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kundenspezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Weitere Anschlusslängen in THTR Technik
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Alternative Kontaktbeschichtung 
    Sn z. B. für WireWrap
• Sonderbestückung

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

4.6 mm 13 mm 17 mm VPE
(Tube)Artikelnummer

32 115-60014 115-65015 115-65016

25/300

48 115-60044 115-65045 115-65046

64 115-60054 115-65055 115-65056

96 115-60064 115-65065 115-65066

c

4 3

a
b

12

c

4 3

a
b

12

c

4 3

a
b

12

a
b
c

4 3 2 1

Einpresstechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

2.5 mm 4 mm
5.5 mm

Handlöt mit 
Lötöse

VPE
(Tube)

Artikelnummer

32 115-40015 115-40046 –

25/300

48 115-40026 115-40025 –

64 115-40035 115-40054 115-40036

96 115-40065 115-40074 115-40066

c

4 3

a
b

12

c

4 3

a
b

12

c

4 3

a
b

12

a
b
c

4 3 2 1

Löttechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

2.5 mm 4 mm VPE
(Tube)

Artikelnummer

32 115-40015TH 115-40046TH

25/300

48 115-40026TH 115-40025TH

64 115-40035TH 115-40054TH

96 115-40065TH 115-40074TH

c

4 3

a
b

12

c

4 3

a
b

12

c

4 3

a
b

12

a
b
c

4 3 2 1

THTR - Gütestufe II

Bauform R Messerleiste

DIN 41612

L

L

L
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform R Messerleiste (S. 106)

      Bauform C Messerleiste (S. 82)

      Bauform R Messerleiste (S. 106)
      
      Bauform R Messerleiste (S. 106)
      
      Bauform R Messerleiste (S. 106)      Bauform R Messerleiste (S. 106)
      
      Bauform R Messerleiste (S. 106)      Bauform R Messerleiste (S. 106)      Bauform R Messerleiste (S. 106)

      Bauform C Messerleiste (S. 82)      Bauform C Messerleiste (S. 82)      Bauform C Messerleiste (S. 82)      Bauform C Messerleiste (S. 82)      Bauform C Messerleiste (S. 82)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 336

Bauform R Federleiste

DIN 41612

Typ: Federleiste 90°, 3-reihig

Anschlusstechnik: Einpress, Löt, THTR

Anzahl Kontakte: 32, 48, 64, 96

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tube

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Ohne Befestigungsfl ansch
• Sonderbestückung

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.0 mm

Artikelnummer VPE (Tube)

64
34

c
b
a

2 1

116-60054

27/432

96
c
b
a

116-60074

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Weitere Anschlusslängen in 
    THTR Technik
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Einpresstechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.0 mm

Artikelnummer VPE (Tube)

32 116-40034

27/432

48 116-40044

64 116-40054

96 116-40074

34

c
b
a

2 1

34

c
b
a

2 1

34

c
b
a

2 1

c
b
a

Löttechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.0 mm

Artikelnummer VPE (Tube)

32 116-40034TH

27/432

48 116-40044TH

64 116-40054TH

96 116-40074TH

34

c
b
a

2 1

34

c
b
a

2 1

34

c
b
a

2 1

c
b
a

THTR - Gütestufe II

Bauform R Federleiste

DIN 41612
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform R/2 Federleiste (S. 112)

      Bauform C/2 Federleiste (S. 88)

      Bauform R/2 Federleiste (S. 112)
      
      Bauform R/2 Federleiste (S. 112)
      
      Bauform R/2 Federleiste (S. 112)      Bauform R/2 Federleiste (S. 112)
      
      Bauform R/2 Federleiste (S. 112)      Bauform R/2 Federleiste (S. 112)      Bauform R/2 Federleiste (S. 112)

      Bauform C/2 Federleiste (S. 88)      Bauform C/2 Federleiste (S. 88)      Bauform C/2 Federleiste (S. 88)      Bauform C/2 Federleiste (S. 88)      Bauform C/2 Federleiste (S. 88)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 332

Bauform R/2 Messerleiste

DIN 41612

Typ: Messerleiste gerade, 3-reihig

Anschlusstechnik: Einpress, Löt, THTR

Anzahl Kontakte: 32, 48

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Karton

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Alternative Kontaktbeschichtung 
    Sn z. B. für WireWrap
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Weitere Anschlusslängen in 
    THTR Technik
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

4.6 mm 13 mm 17 mm VPE
(Karton)Artikelnummer

32 c

4 3

a
b

12

115-69054 115-79055 115-79056

26/468

48
a
b
c

4 3 2 1

115-69064 115-79065 115-79066

Einpresstechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

2.5 mm 4.0 mm VPE
(Karton)Artikelnummer

32 c

4 3

a
b

12

115-90014 115-90015

26/468

48
a
b
c

4 3 2 1

115-90064 115-90065

Löttechnik - Gütestufe II

Bauform R/2 Messerleiste

DIN 41612

L

L

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

2.5 mm 4.0 mm VPE
(Karton)Artikelnummer

32 115-90014TH 115-90015TH

26/468

48 115-90064TH 115-90065TH

c

4 3

a
b

12

a
b
c

4 3 2 1

THTR - Gütestufe II

L
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform R/2 Messerleiste (S. 110)

      Bauform C/2 Messerleiste (S. 86)

      Bauform R/2 Messerleiste (S. 110)
      
      Bauform R/2 Messerleiste (S. 110)
      
      Bauform R/2 Messerleiste (S. 110)      Bauform R/2 Messerleiste (S. 110)
      
      Bauform R/2 Messerleiste (S. 110)      Bauform R/2 Messerleiste (S. 110)      Bauform R/2 Messerleiste (S. 110)

      Bauform C/2 Messerleiste (S. 86)      Bauform C/2 Messerleiste (S. 86)      Bauform C/2 Messerleiste (S. 86)      Bauform C/2 Messerleiste (S. 86)      Bauform C/2 Messerleiste (S. 86)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 336

Bauform R/2 Federleiste

DIN 41612

Typ: Federleiste 90°, 3-reihig

Anschlusstechnik: Einpress, Löt, THTR

Anzahl Kontakte: 32, 48

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tray

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66

M
aß

e 
in

 m
m Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de



ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 55 07 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de 113

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Ohne Befestigungsfl ansch
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Weitere Anschlusslängen in 
    THTR Technik
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Einpresstechnik - Gütestufe II

Löttechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.0 mm

Artikelnummer VPE (Tray)

32
34

c
b
a

2 1

116-90054

54/540

48
c
b
a

116-90064

Bauform R/2 Federleiste

DIN 41612

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.0 mm

Artikelnummer VPE (Tray)

32
34

c
b
a

2 1

116-69054

54/540

48
c
b
a

116-69064

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.0 mm

Artikelnummer VPE (Tray)

32 116-90054TH

54/540

48 116-90064TH

34

c
b
a

2 1

c
b
a

THTR - Gütestufe II
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform R/3 Federleiste (S. 116)

      Bauform C/3 Federleiste (S. 92)

      Bauform R/3 Federleiste (S. 116)
      
      Bauform R/3 Federleiste (S. 116)
      
      Bauform R/3 Federleiste (S. 116)      Bauform R/3 Federleiste (S. 116)
      
      Bauform R/3 Federleiste (S. 116)      Bauform R/3 Federleiste (S. 116)      Bauform R/3 Federleiste (S. 116)

      Bauform C/3 Federleiste (S. 92)      Bauform C/3 Federleiste (S. 92)      Bauform C/3 Federleiste (S. 92)      Bauform C/3 Federleiste (S. 92)      Bauform C/3 Federleiste (S. 92)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 332

Bauform R/3 Messerleiste

DIN 41612

Typ: Messerleiste gerade, 3-reihig

Anschlusstechnik: Einpress, Löt, THTR

Anzahl Kontakte: 30

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Karton

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Weitere Anschlusslängen in 
    THTR Technik
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Alternative Kontaktbeschichtung 
    Sn z. B. für WireWrap
• Sonderbestückung

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

4.6 mm VPE
(Karton)

13 mm 17 mm VPE
(Karton)Artikelnummer Artikelnummer

30
a
b
c

4 3 2 1

115-68014 150/1050 115-78015 115-78016 100/700

Einpresstechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

2.5 mm 4.0 mm

Artikelnummer VPE (Karton) Artikelnummer VPE (Karton)

30
a
b
c

4 3 2 1

115-80064 200/1400 115-80065 150/1050

Löttechnik - Gütestufe II

Bauform R/3 Messerleiste

DIN 41612

L

L

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

2.5 mm 4.0 mm

Artikelnummer VPE (Karton) Artikelnummer VPE (Karton)

30 115-80064TH 200/1400 115-80065TH 150/1050
a
b
c

4 3 2 1

THTR - Gütestufe II

L
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform R/3 Messerleiste (S. 114)

      Bauform C/3 Messerleiste (S. 90)

      Bauform R/3 Messerleiste (S. 114)
      
      Bauform R/3 Messerleiste (S. 114)
      
      Bauform R/3 Messerleiste (S. 114)      Bauform R/3 Messerleiste (S. 114)
      
      Bauform R/3 Messerleiste (S. 114)      Bauform R/3 Messerleiste (S. 114)      Bauform R/3 Messerleiste (S. 114)

      Bauform C/3 Messerleiste (S. 90)      Bauform C/3 Messerleiste (S. 90)      Bauform C/3 Messerleiste (S. 90)      Bauform C/3 Messerleiste (S. 90)      Bauform C/3 Messerleiste (S. 90)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 336

Bauform R/3 Federleiste

DIN 41612

Typ: Federleiste 90°, 3-reihig

Anschlusstechnik: Einpress, Löt, THTR

Anzahl Kontakte: 30

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tray

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Ohne Befestigungsfl ansch
• Sonderbestückung

Einpresstechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.0 mm

Artikelnummer VPE (Tray)

30
c
b
a

116-68064 54/540

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Weitere Anschlusslängen in 
    THTR Technik
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Löttechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.0 mm

Artikelnummer VPE (Tray)

30
c
b
a

116-80064 54/540

Bauform R/3 Federleiste

DIN 41612

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.0 mm

Artikelnummer VPE (Tray)

30 116-80064TH 54/540
c
b
a

THTR - Gütestufe II
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform D Federleiste (S. 120)      Bauform D Federleiste (S. 120)
      
      Bauform D Federleiste (S. 120)
      
      Bauform D Federleiste (S. 120)      Bauform D Federleiste (S. 120)
      
      Bauform D Federleiste (S. 120)      Bauform D Federleiste (S. 120)      Bauform D Federleiste (S. 120)

Zubehör

• Kodierung S. 160

Typ: Messerleiste 90°, 2-reihig

Anschlusstechnik: Löt

Anzahl Kontakte: 16, 32

Raster: 5.08 mm

Betriebsstrom: 5.6 A

Verpackung: Tube

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66

Bauform D Messerleiste

DIN 41612
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Auch in THTR Technik
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Löttechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.0 mm gewinkelt 3.7 mm gerade VPE
(Tube)Artikelnummer

16
c

a

8 6 4 2

105-40014 105-40016

25/400

32
c

a

2468

105-40064 105-40066

L

Bauform D Messerleiste

DIN 41612

L
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform D Messerleiste (S. 118)      Bauform D Messerleiste (S. 118)
      
      Bauform D Messerleiste (S. 118)
      
      Bauform D Messerleiste (S. 118)      Bauform D Messerleiste (S. 118)
      
      Bauform D Messerleiste (S. 118)      Bauform D Messerleiste (S. 118)      Bauform D Messerleiste (S. 118)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 334

• Kodierung S. 160

Bauform D Federleiste

DIN 41612

Typ: Federleiste gerade, 2-reihig

Anschlusstechnik: Einpress, Löt

Anzahl Kontakte: 32

Raster: 5.08 mm

Betriebsstrom: 5.6 A

Verpackung: Tube

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Ohne Befestigungsfl ansch
• Sonderbestückung

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

4.6 mm VPE
(Tube)Artikelnummer

32
a

c

8 6 4 2

106-60084
Lochdurchmesser 1.0 mm

25/300

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Auch in THTR Technik
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Einpresstechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

4.0 mm 20 mm 2.5 mm 4.6 mm 5.5 mm
Hand-Löttechnik VPE

(Tube)Artikelnummer

32
a

c

8 6 4 2

106-40064 106-40065 106-40084 106-40075 106-40066 25/300

Löttechnik - Gütestufe II

Bauform D Federleiste

DIN 41612

L

L
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform E Federleiste (S. 124)      Bauform E Federleiste (S. 124)
      
      Bauform E Federleiste (S. 124)
      
      Bauform E Federleiste (S. 124)      Bauform E Federleiste (S. 124)
      
      Bauform E Federleiste (S. 124)      Bauform E Federleiste (S. 124)      Bauform E Federleiste (S. 124)

Zubehör

• Kodierung S. 160

Bauform E Messerleiste

DIN 41612

Typ: Messerleiste 90°, 3-reihig

Anschlusstechnik: Löt

Anzahl Kontakte: 32, 48

Raster: 5.08 mm

Betriebsstrom: 5.6 A

Verpackung: Tube

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Auch in THTR Technik
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Löttechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

2.9 mm gewinkelt
Raster 5.08 mm

2.9 mm gewinkelt
Raster 2.54 mm 3.7 mm gerade VPE

(Tube)
Artikelnummer

32
a

c

e

8 6 4 2

107-40024 107-40025 107-40026

17/27232
a

c

e

8 6 4 2

107-40014 107-40015 107-40016

48 c

a

e

8 6 4 2

107-40064 107-40065 107-40066

Bauform E Messerleiste

DIN 41612

L
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform E Messerleiste (S. 122)      Bauform E Messerleiste (S. 122)
      
      Bauform E Messerleiste (S. 122)
      
      Bauform E Messerleiste (S. 122)      Bauform E Messerleiste (S. 122)
      
      Bauform E Messerleiste (S. 122)      Bauform E Messerleiste (S. 122)      Bauform E Messerleiste (S. 122)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 334

• Kodierung S. 160

Bauform E Federleiste

DIN 41612

Typ: Federleiste gerade, 3-reihig

Anschlusstechnik: Einpress, Löt

Anzahl Kontakte: 32, 48

Raster: 5.08 mm

Betriebsstrom: 5.6 A

Verpackung: Tube

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Ohne Befestigungsfl ansch
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Auch in THTR Technik
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

4.6 mm VPE
(Tube)Artikelnummer

32

8 6 4 2

e

c

a

108-60054
Lochdurchmesser 1.0 mm

17/20432

8 6 4 2

e

c

a

108-60044
Lochdurchmesser 1.0 mm

48

8 6 4 2

a

e

c 108-60084
Lochdurchmesser 1.0 mm

Einpresstechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

4.0 mm 20 mm 2.5 mm 4.6 mm 5.5 mm
Handlöt mit Lötöse VPE

(Tube)
Artikelnummer

32

8 6 4 2

e

c

a

108-40014 108-40015 – 108-40044 108-40046

17/20432

8 6 4 2

e

c

a

108-40024 108-40025 – 108-40034 108-40036

48

8 6 4 2

a

e

c 108-40064 108-40065 108-40084 108-40074 108-40076

Löttechnik - Gütestufe II

Bauform E Federleiste

DIN 41612

L

L
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Zubehör

• Kodierung S. 160

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform F Federleiste (S. 128)

      Bauform F flach Federleiste (S. 130)

      Bauform F Federleiste (S. 128)
      
      Bauform F Federleiste (S. 128)
      
      Bauform F Federleiste (S. 128)      Bauform F Federleiste (S. 128)
      
      Bauform F Federleiste (S. 128)      Bauform F Federleiste (S. 128)      Bauform F Federleiste (S. 128)

      Bauform F flach Federleiste (S. 130)      Bauform F flach Federleiste (S. 130)      Bauform F flach Federleiste (S. 130)      Bauform F flach Federleiste (S. 130)      Bauform F flach Federleiste (S. 130)      Bauform F flach Federleiste (S. 130)      Bauform F flach Federleiste (S. 130)

Bauform F Messerleiste

DIN 41612

Typ: Messerleiste 90°, 3-reihig

Anschlusstechnik: Löt, THTR

Anzahl Kontakte: 32, 48

Raster: 5.08 mm x 3.81 mm

Betriebsstrom: 5.6 A

Verpackung: Karton

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66

Bohrungen für Codierstifte
hole center for polarization pin

M
aß

e 
in

 m
m Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Weitere Anschlusslängen in 
    THTR Technik
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Polzahl Belegungsbild

3 mm
3-reihig gewinkelt

3 mm
3-reihig gerade

3 mm
2-reihig gewinkelt VPE

(Karton)
Artikelnummer

32
z

d

b

8 6 4 2

– 109-40025 109-40024

19/26632

8 6

z

4 2

b

d

109-40014 109-40015 –

48

d

b

z

8 6 4 2

109-40064 109-40065 –

Löttechnik - Gütestufe II

Bauform F Messerleiste

DIN 41612

Anschlusslänge

LL

Polzahl Belegungsbild

3 mm
3-reihig gewinkelt

3 mm
2-reihig gewinkelt VPE

(Karton)
Artikelnummer

32 109-40014TH -

19/26632 - 109-40024TH

48

d

b

z

8 6 4 2

109-40064TH -

z

d

b

8 6 4 2

8 6

z

4 2

b

d

THTR - Gütestufe II

L

Anschlusslänge

L

L
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Zubehör

• Kodierung S. 160
Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform F Messerleiste (S. 126)      Bauform F Messerleiste (S. 126)
      
      Bauform F Messerleiste (S. 126)
      
      Bauform F Messerleiste (S. 126)      Bauform F Messerleiste (S. 126)
      
      Bauform F Messerleiste (S. 126)      Bauform F Messerleiste (S. 126)      Bauform F Messerleiste (S. 126)

Bauform F Federleiste

DIN 41612

Typ: Federleiste gerade, 3-reihig

Anschlusstechnik: Löt

Anzahl Kontakte: 32, 48

Raster: 5.08 mm x 3.81 mm

Betriebsstrom: 5.6 A

Verpackung: Karton

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66

M
aß

e 
in

 m
m Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Auch in THTR Technik
• Sonderbestückung

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

4.5 mm
Ø 1 mm 22 mm 4.5 mm

Ø 0.7 mm
5.5 / 10.9 mm

Hand-Löttechnik VPE
(Karton)

Artikelnummer

32
d

8 6 4 2

b

z

110-40025 110-40024 110-40005 110-40046

19/19032

8 6

d

4 2

b

z

110-40015 110-40014 110-40004 110-40036

48

z

b

d

8 6 4 2

110-40065 110-40064 110-40084 110-40076

Löttechnik - Gütestufe II

Bauform F Federleiste

DIN 41612

L
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform F Messerleiste (S. 126)      Bauform F Messerleiste (S. 126)
      
      Bauform F Messerleiste (S. 126)
      
      Bauform F Messerleiste (S. 126)      Bauform F Messerleiste (S. 126)
      
      Bauform F Messerleiste (S. 126)      Bauform F Messerleiste (S. 126)      Bauform F Messerleiste (S. 126)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 334

• Kodierung S. 160

Bauform F fl ach Federleiste

DIN 41612

Typ: Federleiste gerade, 3-reihig

Anschlusstechnik: Einpress, Löt

Anzahl Kontakte: 32, 48

Raster: 5.08 mm x 3.81 mm

Betriebsstrom: 5.6 A

Verpackung: Karton, Tube

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66

M
aß

e 
in

 m
m

Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Ohne Befestigungsfl ansch
• Sonderbestückung

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

4.6 mm 12.2 mm VPE
(Tube)Artikelnummer

32
d

8 6 4 2

b

z

110-61005
Lochdurchmesser 1.0 mm

110-66025
Lochdurchmesser 1.6 mm

18/21632

8 6

d

4 2

b

z

110-61004
Lochdurchmesser 1.0 mm

110-66015
Lochdurchmesser 1.6 mm

48

z

b

d

8 6 4 2

110-61084
Lochdurchmesser 1.0 mm

110-66065
Lochdurchmesser 1.6 mm

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Auch in THTR Technik
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Einpresstechnik - Gütestufe II

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

4.6 mm

Artikelnummer VPE (Karton)

32
d

8 6 4 2

b

z

110-40505

19/19032

8 6

d

4 2

b

z

110-40504

48

z

b

d

8 6 4 2

110-40584

Löttechnik - Gütestufe II

Bauform F fl ach Federleiste

DIN 41612

L

L
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Zubehör

• Kodierung S. 160

Bauform G Messerleiste

DIN 41612

Typ: Messerleiste 90°, 4-reihig

Anschlusstechnik: Löt

Anzahl Kontakte: 64

Raster: 5.08 mm x 3.81 mm

Betriebsstrom: 5.6 A

Verpackung: Karton

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66

M
aß

e 
in

 m
m

Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform G Federleiste (S. 134)

      Bauform G flach Federleiste (S. 136)

      Bauform G Federleiste (S. 134)
      
      Bauform G Federleiste (S. 134)
      
      Bauform G Federleiste (S. 134)      Bauform G Federleiste (S. 134)
      
      Bauform G Federleiste (S. 134)      Bauform G Federleiste (S. 134)      Bauform G Federleiste (S. 134)

      Bauform G flach Federleiste (S. 136)      Bauform G flach Federleiste (S. 136)      Bauform G flach Federleiste (S. 136)      Bauform G flach Federleiste (S. 136)      Bauform G flach Federleiste (S. 136)      Bauform G flach Federleiste (S. 136)      Bauform G flach Federleiste (S. 136)
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Löttechnik - Gütestufe II

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Polzahl

voreilender 
Kontakt an 

Position Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.0 mm

Artikelnummer VPE (Karton)

64 ohne 

d

b

z

f

8 6 4 2

111-40064

14/19664 Z 2 111-40164

64 Z 2 und Z 32 111-40264

Bauform G Messerleiste

DIN 41612
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Zubehör

• Kodierung S. 160
Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform G Messerleiste (S. 132)      Bauform G Messerleiste (S. 132)
      
      Bauform G Messerleiste (S. 132)
      
      Bauform G Messerleiste (S. 132)      Bauform G Messerleiste (S. 132)
      
      Bauform G Messerleiste (S. 132)      Bauform G Messerleiste (S. 132)      Bauform G Messerleiste (S. 132)

Bauform G Federleiste

DIN 41612

Typ: Federleiste gerade, 4-reihig

Anschlusstechnik: Löt

Anzahl Kontakte: 64

Raster: 5.08 mm x 3.81 mm

Betriebsstrom: 5.6 A

Verpackung: Karton

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66

M
aß

e 
in

 m
m

Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Auch in THTR Technik
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

4.5 mm
Ø 1 mm 22 mm 4.5 mm

Ø 0.7 mm
5.5 / 10.9 mm

Hand-Löttechnik VPE
(Karton)

Artikelnummer

64

28 6 4

z

f

d

b

112-40064 112-40065 112-40084 112-40066 14/140

Löttechnik - Gütestufe II

Bauform G Federleiste

DIN 41612

L
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform G Messerleiste (S. 132)      Bauform G Messerleiste (S. 132)
      
      Bauform G Messerleiste (S. 132)
      
      Bauform G Messerleiste (S. 132)      Bauform G Messerleiste (S. 132)
      
      Bauform G Messerleiste (S. 132)      Bauform G Messerleiste (S. 132)      Bauform G Messerleiste (S. 132)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 334

• Kodierung S. 160

Bauform G fl ach Federleiste

DIN 41612

Typ: Federleiste gerade, 4-reihig

Anschlusstechnik: Einpress, Löt

Anzahl Kontakte: 64

Raster: 5.08 mm x 3.81 mm

Betriebsstrom: 5.6 A

Verpackung: Tube

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66

Maße in mm

Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Ohne Befestigungsfl ansch
• Sonderbestückung

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

4.6 mm 12.2 mm VPE
(Tube)Artikelnummer

64

28 6 4

z

f

d

b

112-61084
Lochdurchmesser 1.0 mm

112-66065
Lochdurchmesser 1.6 mm

13/156

Einpresstechnik - Gütestufe II

Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse
• Auch in THTR Technik
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

4.6 mm

Artikelnummer VPE (Tube)

64

28 6 4

z

f

d

b

112-40584 13/156

Löttechnik - Gütestufe II

Bauform G fl ach Federleiste

DIN 41612

L

L
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform H11 Federleiste (S. 140)      Bauform H11 Federleiste (S. 140)
      
      Bauform H11 Federleiste (S. 140)
      
      Bauform H11 Federleiste (S. 140)      Bauform H11 Federleiste (S. 140)
      
      Bauform H11 Federleiste (S. 140)      Bauform H11 Federleiste (S. 140)      Bauform H11 Federleiste (S. 140)

Hinweis

Kodierung möglich, siehe S. 160

Bauform H11 Messerleiste

DIN 41612

Typ: Messerleiste 90°, 1-reihig

Anschlusstechnik: Löt

Anzahl Kontakte: 11

Raster: 7.62 mm

Betriebsstrom: 15 A

Verpackung: Karton

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66

M
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m

Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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Polzahl

voreilender 
Kontakt an 

Position Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.5 mm

Artikelnummer VPE (Karton)

11 ohne 113-40010

25/35010+1 32 113-40015

9+2 2; 32 113-40020

Löttechnik - Gütestufe II

Bauform H11 Messerleiste

DIN 41612
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform H11 Messerleiste (S. 138)      Bauform H11 Messerleiste (S. 138)
      
      Bauform H11 Messerleiste (S. 138)
      
      Bauform H11 Messerleiste (S. 138)      Bauform H11 Messerleiste (S. 138)
      
      Bauform H11 Messerleiste (S. 138)      Bauform H11 Messerleiste (S. 138)      Bauform H11 Messerleiste (S. 138)

Zubehör

• Kodierung S. 160

Bauform H11 Federleiste

DIN 41612

Typ: Federleiste gerade, 1-reihig

Anschlusstechnik: Faston

Anzahl Kontakte: 11

Raster: 7.62 mm

Betriebsstrom: 15 A

Verpackung: Karton

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66

M
aß

e 
in

 m
m

Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de

Polzahl Belegungsbild

Faston Kontakt L

6.3 mm

Artikelnummer VPE (Karton)

11 114-40040 26/260

Faston - Gütestufe II
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform H11 Messerleiste (S. 138)      Bauform H11 Messerleiste (S. 138)
      
      Bauform H11 Messerleiste (S. 138)
      
      Bauform H11 Messerleiste (S. 138)      Bauform H11 Messerleiste (S. 138)
      
      Bauform H11 Messerleiste (S. 138)      Bauform H11 Messerleiste (S. 138)      Bauform H11 Messerleiste (S. 138)

Zubehör

• Kodierung S. 160

Bauform H11 fl ach Federleiste

DIN 41612

Typ: Federleiste gerade, 1-reihig

Anschlusstechnik: Löt

Anzahl Kontakte: 11

Raster: 7.62 mm

Betriebsstrom: 15 A

Verpackung: Karton

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66

M
aß

e 
in

 m
m

Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

5.0 mm

Artikelnummer VPE (Karton)

11 114-40050 26/260

Löttechnik - Gütestufe II

L
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform H15 Federleiste (S. 144)      Bauform H15 Federleiste (S. 144)
      
      Bauform H15 Federleiste (S. 144)
      
      Bauform H15 Federleiste (S. 144)      Bauform H15 Federleiste (S. 144)
      
      Bauform H15 Federleiste (S. 144)      Bauform H15 Federleiste (S. 144)      Bauform H15 Federleiste (S. 144)

Hinweis

Kodierung möglich, siehe S. 160

Bauform H15 Messerleiste

DIN 41612

Typ: Messerleiste 90°, 2-reihig

Anschlusstechnik: Löt

Anzahl Kontakte: 15

Raster: 5.08 mm x 6.0 mm

Betriebsstrom: 15 A

Verpackung: Karton

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66

M
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m

Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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Auf Anfrage
• Board-Lock S. 159
• Sonderbestückung

Polzahl

voreilender 
Kontakt an 

Position Belegungsbild

Anschlusslänge L

2.8 mm

Artikelnummer VPE (Karton)

15 Z 32 113-40060

19/26615 Z 4 und Z 32 113-40160

15 – 113-40061

Löttechnik - Gütestufe II

Bauform H15 Messerleiste

DIN 41612
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform H15 Messerleiste (S. 142)      Bauform H15 Messerleiste (S. 142)
      
      Bauform H15 Messerleiste (S. 142)
      
      Bauform H15 Messerleiste (S. 142)      Bauform H15 Messerleiste (S. 142)
      
      Bauform H15 Messerleiste (S. 142)      Bauform H15 Messerleiste (S. 142)      Bauform H15 Messerleiste (S. 142)

Zubehör

• Kodierung S. 160

Auf Anfrage
• Board-Lock S. 159

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

0.8 mm x 6.3 mm

Artikelnummer VPE (Karton)

15 114-40060 19/266

Faston - Gütestufe II

Bauform H15 Federleiste

DIN 41612

Typ: Federleiste gerade, 2-reihig

Anschlusstechnik: Faston

Anzahl Kontakte: 15

Raster: 5.08 mm x 6.0 mm

Betriebsstrom: 15 A

Verpackung: Karton

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66

M
aß

e 
in

 m
m

Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de

L
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform H15 Messerleiste (S. 142)      Bauform H15 Messerleiste (S. 142)
      
      Bauform H15 Messerleiste (S. 142)
      
      Bauform H15 Messerleiste (S. 142)      Bauform H15 Messerleiste (S. 142)
      
      Bauform H15 Messerleiste (S. 142)      Bauform H15 Messerleiste (S. 142)      Bauform H15 Messerleiste (S. 142)

Zubehör

• Kodierung S. 160

Bauform H15 fl ach Federleiste

DIN 41612

Typ: Federleiste gerade, 2-reihig

Anschlusstechnik: Löt

Anzahl Kontakte: 15

Raster: 5.08 mm x 6.0 mm

Betriebsstrom: 15 A

Verpackung: Karton

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66

M
aß

e 
in

 m
m

Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de

Auf Anfrage
• Board-Lock S. 159

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

4.0 mm 13 mm VPE
(Karton)Artikelnummer

15 114-40080 114-40090 19/266

Löttechnik - Gütestufe II

L
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Hinweis

Was ist ein voreilender Kontakt? Siehe S. 160

Bauform H7/F24 Messerleiste

DIN 41612

Typ: Messerleiste 90°

Anschlusstechnik: Löt

Anzahl Kontakte: 7+24

Raster: 5.08 mm x 3.81 mm

Betriebsstrom: 5.6 A, 15 A

Verpackung: Karton

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66

M
aß

e 
in

 m
m

Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de

Nicht das Passende gefunden oder 
haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne 
weiter! Rufen Sie uns an: +49 8861 / 25010.
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Auf Anfrage
• Board-Lock S. 159

Polzahl

voreilender 
Kontakt an 

Position Belegungsbild

Anschlusslänge L

3.0 mm

Artikelnummer VPE (Karton)

7+24 Z 32

d

b

z

8 6 4 2

117-40164 19/266

Löttechnik - Gütestufe II

Bauform H7/F24 Messerleiste

DIN 41612
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Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 334

• Shroud S. 150
Nicht das Passende gefunden oder 
haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne 
weiter! Rufen Sie uns an: +49 8861 / 25010.

Bauform VME 64x Federleiste

DIN 41612

Typ: Federleiste gerade, 5-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 160

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tube

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66
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Auf Anfrage
• Gütestufen II + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlänge für Anschlüsse

Polzahl Belegungsbild

Anschlusslänge L

4.6 mm 17 mm

Artikelnummer VPE (Tube) Artikelnummer VPE (Tube)

160
d

4 23 1

b
c

a
z

306-61067-12 30/360 306-66069-14 14/168

160

34 2 1

a
b
c
d

z

306-60067-12

17/204

306-65069-14

17/204

160
d

34 12

c
b

z
a

306-62067-12 306-67069-14

Einpresstechnik - Gütestufe I

Bauform VME 64x Federleiste

DIN 41612
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Auf Anfrage
• Andere Ausführungen und
    Sonderformen

Artikelnummer VPE
(Schüttgut)Leiterplattendicke X Pfostenlänge VME 64

3.4 mm 6.0 mm 17 mm 315-15401
350

4.6 mm 4.8 mm 17 mm 315-15402

Anwendung:

Bauform VME64x Federleiste (S. 148)

Zubehör Shroud VME

DIN 41612

Typ: Shroud, 5-reihig

Raster: 2.54 mm

Verpackung: Schüttgut

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66
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Anwendung:

Bauform VME64x Federleiste (S. 148)

Auf Anfrage
• Andere Ausführungen und
    Sonderformen

Artikelnummer

Leiterplattendicke Pfostenlänge C/R mit Mutter C/R C/R schwergängig
C/R schwergängig 

ohne Flansch
VPE

(Schüttgut)

2.4 13 mm – 115-15401 – – 500

2.4 17 mm – 115-15301 – –

3.2 13 mm 115-15701 115-15402 115-15405 115-15408

3.2 17 mm 115-15702 115-15302 – –

Anwendung:

Bauform C (S. 82)

Bauform R (S. 106)

Zubehör Shroud

DIN 41612

Typ: Shroud, 3-reihig

Raster: 2.54 mm

Verpackung: Schüttgut

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66
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Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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Schalterstecker – Federleiste mit integrierten Schaltern

Problemstellung 
Ein (vor allem bei verschiedenen Bus-
Systemen) häufi g angewandtes Prinzip 
ist das Durchschleifen von Signal-
leitungen über Baugruppenkarten, das 
sogenannte „Daisy-Chaining“.
Dieses Daisy-Chaining bringt jedoch ein 
Handhabungsproblem mit sich, das beim 
Ziehen von Baugruppenkarten aus dem 
System zum Tragen kommt: die Daisy-
Chain-Signalverbindung ist unterbrochen. 

Baugruppe
nicht gesteckt

Baugruppe
gesteckt

Baugruppe
gesteckt

Jumper gesteckt
Daisy-Chain
Signalleitung

Sie muss durch das Stecken von Jum-
pern wieder hergestellt werden. Dies 
gestaltet sich bei der Dichte der Bau-
gruppenkarten im Rack als schwierig. 
Oftmals muss ein Großteil des Gehäu-
ses zerlegt werden, oder es artet in eine 
nervenaufreibende „Fummelei“ aus, den 
Jumper auf die entsprechenden Pins zu 
stecken. Fehlsteckungen sind dabei nicht 
ausgeschlossen.

Zusatzinfo Schalterstecker

DIN 41612
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Schaltkontakte in der Reihe

Schaltkontakte reihenübergreifend

1 3

2 4

1 3

2 4

1 3

2 4

1 3

2 4

Funktionsprinzip des Schaltersteckers

1 3

2 4

1 3

2 4

1 3

2 4

1 3

2 4

Ansicht
seitlich

Ansicht
von oben

Schaltprinzip

Federleiste mit integrierten Schaltern

Lösungsmöglichkeit
Durch die Integration von Schaltern in 
 einen herkömmlichen Steckverbinder 
nach IEC 60603-2, z. B. in eine Feder-
leiste der Bauform C, kann das neben-
stehende Problem auf einfache und ele-
gante Art gelöst werden. Die 
Kontaktfedern dieser C-Federleiste wur-
den um flügelähnliche Kontaktlappen er-
weitert. Zwischen den Kontaktfedern 
sitzt ein vergoldetes Metallplättchen. In 
Ruhestellung, bei nicht gesteckter Mes-
serleiste, sind die nebeneinander liegen-
den Kontaktfedern durch das Aufsetzen 
der Kontaktlappen auf dem Metallplätt-
chen kurzgeschlossen. Bei gesteckter 
Messerleiste werden die Federschenkel 
der Kontaktfedern durch den Kontaktstift 
der Messerleiste auseinander gedrückt. 
Die Kontaktlappen der Feder heben vom  
Metallplättchen ab. Dadurch ist die Ver-
bindung der beiden Federn unter-
brochen. Durch das Schaltverhalten der  

Weitere Anwendungen 
Die integrierte Schaltfunktion ist nicht 
auf die links angegebene Position in der 
C-Federleiste beschränkt. Ein Schalter 
kann zwischen beliebigen Positionen in 
den Reihen a, b und c oder zwischen 
den Reihen a und c einer DIN C-Feder-
leiste eingebaut  werden. Ein weiterer 
Anwendungsfall für ept-Schalterstecker 
sind z. B. Netzwerkkonzentatoren (Hubs). 
Auch hier wird das Daisy-Chaining durch 
kundenspezifische Schalterstecker voll-
automatisch ausgeführt. 

C-Federleiste wird die Daisy-Chain-Ver-
bindung nach dem Ziehen der Baugrup-
penkarte automatisch geschlossen. 
Funktionell betrachtet entspricht der ge-
schlossene Schaltkontakt zwischen zwei 
Kontaktfedern einem Jumper, der durch 
das Ziehen einer Messerleiste auto-
matisch gesteckt wird. 

Anwendung beim VME-Bus 
Das Prinzip des Daisy-Chaining wird 
beim VME-Bus bei den Signalleitungen 
IACK und BG 0.3 angewendet. 
Die Jumper werden überflüssig, sobald 
eine Schaltfunktion an den entspre-
chenden Signalleitungen positioniert und 
im Steckverbinder integriert wird. 

Zusatzinfo Schalterstecker

DIN 41612
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform C Messerleiste (S. 82)

      Bauform R Messerleiste (S. 106)

      Bauform C Messerleiste (S. 82)
      
      Bauform C Messerleiste (S. 82)
      
      Bauform C Messerleiste (S. 82)      Bauform C Messerleiste (S. 82)
      
      Bauform C Messerleiste (S. 82)      Bauform C Messerleiste (S. 82)      Bauform C Messerleiste (S. 82)

      Bauform R Messerleiste (S. 106)      Bauform R Messerleiste (S. 106)      Bauform R Messerleiste (S. 106)      Bauform R Messerleiste (S. 106)      Bauform R Messerleiste (S. 106)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 334

• Kodierung S. 160

Schaltersteckverbinder Federleiste

DIN 41612

Typ: Federleiste gerade, 3-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 96

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tube

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66
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Auf Anfrage
• Gütestufen I + III oder kunden-
    spezifi sch
• Sonderlängen für Anschlüsse
• Ohne Befestigungsfl ansch
• Sonderbestückung
• Kundenspezifi sche Position von 
   Schaltbrücken

Polzahl
Schaltkontakte an 

Position LP-Dicke

Anschlusslänge L

3.2 mm 4.6 mm 13 mm 17 mm VPE
(Tube)Artikelnummer

96

a21 – a22, 
b4 – b5, b6 – b7, 

b8 – b9, b10 – b11
für VME

1.5 - 2.0 mm 104-60464-01 - 104-65465-01 104-65466-01

25/300

2.0 - 2.8 mm - 104-60464-02 104-65465-02 104-65466-02

> 2.8 mm - 104-60464-03 104-65465-03 104-65466-03

96 a – c
1, 2, 3, 4, …, 32

1.5 - 2.0 mm 104-60565-01 - 104-65565-01 104-65566-01

2.0 - 2.8 mm - 104-60565-02 104-65565-02 104-65566-02

> 2.8 mm - 104-60565-03 104-65565-03 104-65566-03

Einpresstechnik - Gütestufe II

Schaltersteckverbinder Federleiste

DIN 41612

L
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform B Messerleiste (S. 70)

      Bauform Q Messerleiste (S. 102)

      Bauform B Messerleiste (S. 70)
      
      Bauform B Messerleiste (S. 70)      Bauform B Messerleiste (S. 70)
      
      Bauform B Messerleiste (S. 70)      Bauform B Messerleiste (S. 70)      Bauform B Messerleiste (S. 70)

      Bauform Q Messerleiste (S. 102)      Bauform Q Messerleiste (S. 102)      Bauform Q Messerleiste (S. 102)      Bauform Q Messerleiste (S. 102)      Bauform Q Messerleiste (S. 102)      Bauform Q Messerleiste (S. 102)

Hinweis

Zusatzinfo & Technische Daten siehe S. 66

Schneidklemm Bauform B Federleiste

DIN 41612

Typ: Federleiste gerade, 2-reihig

Anschlusstechnik: Schneidklemm

Anzahl Kontakte: 64

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.0 A

Verpackung: Karton

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66
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Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de

Auf Anfrage
• Zugentlastungsbügel
• Auch in Löt-/Einpresstechnik 
    erhältlich (siehe S. 72)

Polzahl Belegungsbild Artikelnummer VPE (Karton)

64
4 3 2 1

102-49064 102/714

Schneidklemm - Gütestufe II
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Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform C Messerleiste (S. 82)

      Bauform R Messerleiste (S. 106)

      Bauform C Messerleiste (S. 82)
      
      Bauform C Messerleiste (S. 82)      Bauform C Messerleiste (S. 82)
      
      Bauform C Messerleiste (S. 82)      Bauform C Messerleiste (S. 82)      Bauform C Messerleiste (S. 82)

      Bauform R Messerleiste (S. 106)      Bauform R Messerleiste (S. 106)      Bauform R Messerleiste (S. 106)      Bauform R Messerleiste (S. 106)      Bauform R Messerleiste (S. 106)      Bauform R Messerleiste (S. 106)

Hinweis

Zusatzinfo & Technische Daten siehe S. 66

Schneidklemm Bauform C Federleiste

DIN 41612

Typ: Federleiste gerade, 3-reihig

Anschlusstechnik: Schneidklemm

Anzahl Kontakte: 64, 96

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.0 A

Verpackung: Karton

Normen: IEC 60603-2

Technische Daten auf Seite 66
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Auf Anfrage
• Zugentlastungsbügel
• Auch in Löt-/Einpresstechnik 
    erhältlich (siehe S. 84)

Polzahl Belegungsbild Artikelnummer VPE (Karton)

64
2 134

c

a
b 104-49054

78/546

96 b
a

c

4 3 12

104-49064

Schneidklemm - Gütestufe II
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Technische Daten Schneidklemm

Anschlüsse Schneidklemm

Isolierkörper Polyester, selbstverlöschend

Temperaturbereich – 55 °C bis + 125 °C

Kapazität ca. 0.5 – 1 pF

Betriebsstrom 1 A bei 20 °C

Betriebsspannung 220 V, 50 Hz

Prüfspannung 500 V/1.27 mm; 350 V/0.84 mm

Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ

Isolationswiderstand ≥ 106 MΩ

Umwelt RoHS konform

Schneidklemm

Die Schneidklemmtechnik (IDC = 
insulation displacement connection) 
ist eine praktikable, lötfreie Technik, 
um Leiter anzuschließen. Bei dieser 
Verbindungstechnik wird die Leitung 
nicht abisoliert, sondern mit ihrer 
Isolierung auf die Schneidklemme 
gelegt und in die Klemme 
hineingedrückt. Durch die scharfen 
Kanten der Schneidklemme wird die 

Isolierung durchtrennt und die Ader mit 
der Klemme verbunden.

Da für diese Art der Verbindung die 
Isolierung nicht entfernt werden 
muss, entsteht ein sehr sicherer und 
zuverlässiger Kontaktschluss.

Zusatzinfo Schneidklemm

DIN 41612
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Board-Lock - Befestigungsclip

Alternativ zu einer Niet- oder Schraubbe-
festigung der Messer- oder Federleisten 
auf einer Leiterplatte werden Steck-
verbinder auch mit Befestigungs clips 
(„Board-Lock“) auf Leiter platten mon-
tiert und gehalten. Der mit Board-Lock 
versehene Steckverbinder wird auf der 
zu bestückenden Leiter platte einge-
drückt. Die Klammern rasten dabei ein 
bzw. stehen unter Spannung. Der Halt 

Geeignet für Steckverbinder der Bauform B, C, D, E, F, G Messerleisten 
und R Federleisten

Ø 2.8 + 0.1

Fm nicht gelötet Fh gelötet Fh

Eingerastet < 30 N > 10 N > 20 N

Auf Spannung < 30 N > 7.5 N > 20 N

Fm: max. Montagekraft pro Board-Lock
Fh: min. Haltekraft pro Board-Lock

Kräfte

der Klemmverbindung ist aus reichend, 
um den Steckverbinder während des 
Lötvorganges auf der Leiterplatte 
festzuhalten. Bei durchkontaktierten 
Montagebohrungen wird durch Verlöten 
des Board-Locks auch die Zugentlastung 
des Steckverbinders während des 
Steck- bzw. Ziehvorganges wesentlich 
verbessert.

Geeignet für Steckverbinder der Bauform B, C, D, E, F fl ach, 
G fl ach Federleisten und R Messerleisten

Ø 2.8 + 0.1

Fm nicht gelötet Fh gelötet Fh

Eingerastet < 20 N > 10 N > 25 N

Auf Spannung < 20 N > 5 N > 25 N

Fm: max. Montagekraft pro Board-Lock
Fh: min. Haltekraft pro Board-Lock

Steckweise

Kräfte

Geeignet für Steckverbinder der Bauform B, C, D, E, F fl ach, 
G fl ach Federleisten und R Messerleisten

Artikelnummer Leiterplattendicke

xxx-xxxxxC1 1.6 mm

xxx-xxxxxC2 2.4 mm

xxx-xxxxxC3 3.6 mm

Bestellbeispiel: C-FL/LP 1.6 mm, Artikelnummer 104-40014C1

Geeignet für Steckverbinder der Bauform B, C, D, E, F, G Messer-
leisten und R Federleisten

Artikelnummer Leiterplattendicke

xxx-xxxxxC1 1.6 mm

xxx-xxxxxC2 2.4 mm

xxx-xxxxxC3 3.6 mm

Bestellbeispiel: C-ML/LP 1.6 mm, Artikelnummer 103-40014C1

Zusatzinfo Board-Lock

DIN 41612

Steckweise

Kräfte
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Kodierung ohne Kontaktverlust

Bauform B und C
Die Steckverbinder der Bauformen B 
und C bieten durch integrierte Kodie-
rungen die Möglichkeit, Fehl steckungen 

Bauform D, E, F und G
Bei den Steckverbindern der Bau-
formen D, E, F und G können in der  
Messerleiste Bohrungen angebracht 

Bauform H11 und H15
Kunststoffzunge 

Messerleisten Federleisten

Kodierloch mit Bohrlehre bohren. In die vorhandene Kodierbohrung den Kodierstift mithilfe des Setzwerkzeuges eindrücken.

1.6

Artikelnummer  
Kodierstift

Verpackungseinheit

106-10001 100 Stück

Artikelnummer  
Setzwerkzeug

894-302

von Baugruppen zu vermeiden. Zur 
Kodierung werden Kodierkeile in die 
Federleiste aufgesteckt und ent-

und an den entsprechenden Positionen 
in der Federleiste Stifte eingesetzt 
werden.

sprechende Teile aus dem Isolierkörper 
der Messerleiste mit einer Kodierzange 
herausgebrochen. 

Kodierung Kodierstern (4 Kodierkeile) Kodierzange

Artikelnummer Verpackungseinheit Artikelnummer

104-19003 25 Sterne 894-301

Kodierung Artikelnummer

114-30000

Messerleiste

1) Kodierung ausbrechen

2) Kodierkeil in Federleiste aufstecken

Federleiste

1)

2)

Setzwerkzeug

Kodierstift

Bohrlehre

Zusatzinfo Kodierung

DIN 41612
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Vor- und nacheilende Kontakte

Auf Anfrage
• Andere Längen für Vor- 
    und Nacheilung möglich

Bauform

x y x y x y x y x y x y x y

Bauform Standard (X) Voreilung (Y) Nacheilung (Y)
+ 0.8 mm + 1.0 mm + 1.3 mm – 0.4 mm – 0.8 mm

B, B/2, B/3, C, C/2, C/3 4.9 – 5.9 – – 4.1

R, R/2,R/3
Steckseite 4.9 5.7 5.9 – 4.5 4.1

Anschlussseite 13.0 13.8 – – 12.6 12.2

D 4.9 5.7 – – – –

E (Raster 2.54 mm)

4.9 5.7
Reihe a, c, e

– – – –

E (Raster 5.08 mm)

4.9 5.7
Reihe a

– – – –

F, G 6.1 – – 7.4 – –

Für DIN-Bauformen B, C, R, D, E, F, G
Der voreilende Kontakt kann – als Son-
derbestückung – an jeder gewünschten 
Position eingesetzt werden.

B C R D E F G

Vor- und nacheilende Kontakte sind aus Schutzgründen, z. B. zur Erdung von Geräten, ein oder mehrere Kontakte eines Steck-
verbinders vorhanden, die beim Stecken zuerst Kontakt herstellen bzw. beim Ziehen zuletzt getrennt werden.

Zusatzinfo Vor- und nacheilende Kontakte

DIN 41612
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2.54 mm Einpressverbinder
b-t-b
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fl exilinkb-t-b – 2.54 mm Leiterplattenverbinder in Einpresstechnik

Variabel und zuverlässig

fl exilink ist die perfekte Lösung für 
hochwertige Leiterplattenverbindungen 
in Einpresstechnik. 

Die Vorteile liegen auf der Hand: 
mit nur einem Bauteil wird sowohl 
eine mechanische wie elektrische 
Verbindung hergestellt. Abstandshalter 
werden somit überfl üssig, was nicht 
nur Platz auf der Leiterplatte, sondern 
auch Kosten spart. Dennoch können 
Sie individuell von 5 bis 25 mm 
Leiterplattenabstand wählen sowie 
unterschiedlich viele Reihen und 
Polzahlen kombinieren.

Einleitung

flexilinkb-t-b

Hauptmerkmale:

• Bis zu 11 A Stromtragfähigkeit pro Pin

• Platz- und Kostenersparnis,
 ersetzt Abstandshalter

• Nur ein Bauteil für die Verbindung

• Hohe mechanische Belastung,
 Schock & Vibration

• Eliminierung des Lötprozesses 

 durch Einpressen

• Individueller Leiterplattenabstand
 möglich

• Einpresszone Tcom press®

Anwendungen:

• Werkzeugmaschinen
• Agrartechnik
• Automotive
• Intralogistik
• Hub- und Krantechnik
• Antriebstechnik

Einpresstechnik

Anschlusstechniken

Parallel

Leiterplattenverbindungen

Anwendung

AAAAAAAAAAAA
Power
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Übersicht

flexilinkb-t-b

Bauhöhe Reihen Polzahl

5 mm

1-reihig 2 - 30

2-reihig 4 - 60

3-reihig 9 - 90

10 mm

1-reihig 2 - 30

2-reihig 4 - 60

3-reihig 9 - 90

15 mm

1-reihig 2 - 30

2-reihig 4 - 60

3-reihig 9 - 90

20 mm

1-reihig 2 - 30

2-reihig 4 - 60

3-reihig 9 - 90

25 mm

1-reihig 2 - 30

2-reihig 4 - 60

3-reihig 9 - 90

individuell 5 - 25 mm

1-reihig 2 - 30

2-reihig 4 - 60

3-reihig 9 - 90

fl exilink – Produktübersicht

Parallel

Tcom press® 
Einpresszone

2 - 90 Kontakte

1 - 3 Reihen

5 - 25 mm Bauhöhe

Raster 2.54 mm
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Anwendungen

fl exilinkb-t-b – Anwendungen

Sichere Verbindung zur 
Leiterplatte durch 
Tcom press®

Belastbare mechanische & 
elektrische Verbindung

Anforderung Vorteil fl exilink

Ruggedized

Schock und Vibration, 

Temperaturbeständigkeit, 

Schadgas

• Höchst sichere Einpressverbindung

    zw. Kontakt und Leiterplattenloch

• Feste Verbindung ohne 

    Steckbereich

• Geringe Ausfallraten:

       - keine kalten Lötstellen

       - keine gebrochenen Lötstellen

Modularität

Aufbringen von Modulen auf 

Basis-Leiterplatte am Ende 

des Bestückungsprozesses

• Einfache und schnelle 

    Verarbeitung (kein Löten)

Stromtragfähigkeit Hohe Stromtragfähigkeit

• Feste Verbindung ohne 

    Steckbereich: geringer 

    Übergangswiderstand, 400%

    bessere Stromtragfähigkeit

Vergießen
Kein Einfl uss der Verguss-

masse auf die Verbindung

• Höchst sichere Einpressverbindung

    zw. Kontakt und Leiterplattenloch

Platzersparnis Eingeschränkter Bauraum

• Ab 5mm Leiterplattenabstand

• Nur ein Bauteil, keine

    Abstandshalter notwendig

Kostenersparnis
Optimales Kosten/Nutzen-

Verhältnis einer Baugruppe

• Nur ein Bauteil, keine 

    Abstandshalter notwendig

• Einfache und schnelle 

    Verarbeitung, kein Selektivlöten     

    notwendig

Geringe Bauhöhen & 
Platzersparnis

vorher

nachher

Einfache Verarbeitung

flexilinkb-t-b
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Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationen

flexilinkb-t-b

Prüfnorm 2.54 mm Leiterplattenverbinder

Grundlagen

Anzahl Kontakte 2 - 90

Anschlusstechnik Einpresstechnik

Leiterplattenabstand 5 - 25 mm

Betriebstemperatur -55°C bis +125°C

Material

Isolierkörper PBT

Kontaktmaterial Kupferlegierung

Kontaktbeschichtung Sn

Mechanisch

Rastermaß 2.54 mm oder individuell bestückt

Elektrisch

Betriebsstrom IEC 60512-5-2:2002
max. 11 A bei 20°C pro Pin (1x10 pol. Bauhöhe 15 mm)
max. 7 A bei 20°C pro Pin (2x10 pol. Bauhöhe 15 mm)
max. 6 A bei 20°C pro Pin (3x10 pol. Bauhöhe 15 mm)

Durchgangswiderstand IEC 60512-2-1:2002 < 5mΩ

Luft- und Kriechstrecke min. 0.44 mm / 0.57 mm (innerhalb der Reihe) 
min. 1.94 / 2.07 mm (zwischen den Reihen)

Isolationswiderstand IEC 60512-3-1:2002 > 10GΩ

Prüfspannung IEC 60512-4-1:2003 750 VDC

Verarbeitung

Verpackung Schüttgut oder Tray

Bestückung von Hand / halbautomatisch / vollautomatisch

Zulassungen / Konformität

UL file E130314

Umwelt RoHS konform

Technische Spezifikationen

flexilinkb-t-b

Auf Anfrage
•  Größere Luft- und Kriechstrecken
•  Rastermaß 5,08 mm
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Derating Diagramm

flexilinkb-t-b

Derating Diagramm
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Lochspezifikationen

flexilinkb-t-b

Lochspezifikationen

Nennloch Ø 1.0 mm

chem. Sn Leiterplatten Ni, Au Leiterplatten

A Leiterplattendicke min 1.4 mm min 1.4 mm

B Endloch  1.0 + 0.09 / - 0.06 mm  1.0 + 0.09 / - 0.06 mm

C Grundbohrung  1.15 ± 0.025 mm  1.15 ± 0.025 mm

D Cu Schicht min. 25 µm min. 25 µm

E Oberfläche max. 1.5 µm chem. Sn 0.05 - 0.2 µm Au; über 2.5 - 5 
µm Ni

F Restring min. 0.1 mm min. 0.1 mm

Lochspezifikationen Einpresstechnik

ept bietet angepasste Einpresszonen für 
viele gängigen Leiterplattenoberflächen.

Schichtaufbau nach IEC 60352-5
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Horizontale Leiterplattenverbindung
jumper
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fl exilinkjumper - Horizontale Leiterplattenverbindungen

Zuverlässige Verbinder für LED 
und mehr

fl exilink jumper ist ein fl exibel einsetz-
barer, nicht steckbarer Leiterplattenver-
binder, der durch sein platzsparendes 
Design bei gleichzeitig hoher Stromtrag-
fähigkeit überzeugt.

Der Leiterplattenabstand von 1 mm und 
ein Platzbedarf von nur 3.8 mm auf der 
Leiterplatte ermöglichen eine maximale 
Platzausnutzung und die vielfältige Ver-
wendung des Steckverbinders, z. B. für 
die Verkettung von LED-Leiterplatten. 
Die Höhe des Steckverbinders beträgt 
nur 2 mm.

Der Steckverbinder ist mit 2 bis 15 
Kontaktbrücken bestückt erhältlich, das 
Rastermaß kann innerhalb desselben 
Steckers fl exibel zwischen 2 und 4 mm 
variiert werden.

Einleitung

flexilinkjumper

Hauptmerkmale:

• Variables Raster 2 oder 4 mm

• 2 - 15 Kontaktbrücken

• Bis zu 11 A Stromtragfähigkeit pro Pin

• Platz- und Kostenersparnis,
 ersetzt Abstandshalter

• Nur ein Bauteil für die Verbindung

• Hohe mechanische Belastung,
 Schock & Vibration

• Eliminierung des Lötprozesses 

 durch Einpressen

• Individueller Leiterplattenabstand
 möglich

• Einpresszone Tcom press®

Anwendungen:

• LED in der Gebäude-, 

    Automatisierungs- und 

    Automobiltechnik

• Antriebstechnik

• Sensorik

Einpresstechnik Horizontal

Anschlusstechniken Leiterplattenverbindungen Anwendung

AAAAAAAAAAAA
Power
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Verarbeitung

flexilinkjumper

2 oder 4 mm Raster 
für mehr Flexibilität

5.8 mm
ept Tcom press®

2 mm

2 oder 4 mm Raster 
für mehr Flexibilität

5.8 mm
ept Tcom press®

Der Steckverbinder wird auf 
die gewünschte Position 
platziert. Das Hilfswerkzeug 
garantiert dabei die richtige 
Anordnung auf den 
Leiterplatten.

Durch Betätigung des Hebels 
wird der Steckverbinder 
mit wenig Kraftaufwand 
eingepresst. Die Einpresszone 
des Kontakts nimmt dabei die 
Kraft durch Deformierung auf.

Die Verbindung ist gasdicht 
und mechanisch stabil. Es ist 
keine zusätzliche Verlötung 
der Bauteile nötig.

Verarbeitung mit Einpresstechnik

1 mm

Kontaktbrücke
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Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationen
flexilink jumper

Prüfnorm Horizontale Leiterplattenverbindungen mit Tcom press®

Grundlagen

Anzahl Kontaktbrücken 2 - 15

Anschlusstechnik Einpresstechnik

Betriebstemperatur -55°C bis +125°C

Material

Isolierkörper PBT glasfaserverstärkt

Farbe Isolierkörper grau, RAL 7032 (auch in anderen Farben lieferbar)

Kontaktmaterial Kupferlegierung

Kontaktbeschichtung Sn

Mechanisch

Rastermaß 2 / 4 mm

Elektrisch

Betriebsstrom IEC 60512-5-2:2002 11 A bei 20°C (5 Kontaktbrücken) pro Pin

Durchgangswiderstand IEC 60512-2-1:2002 ≤ 5mΩ

Luft- und Kriechstrecke 1.4 mm

Isolationswiderstand IEC 60512-3-1:2002 ≥ 10GΩ

Prüfspannung IEC 60512-4-1:2003 1500 VDC

Zulassungen / Konformität

UL file E130314

Umwelt RoHS konform

flexilinkjumper

Derating Diagramm

St
ro

m
 [A

]

Umgebungstemperatur [°C]

14

12

10

8

6

4

2

0 20 40 60 80 100 120 140



ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 55 07 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de 175

Lochspezifi kationen

Lochspezifi kationen Einpresstechnik

ept bietet angepasste Einpresszonen für 
viele gängige Leiterplattenoberfl ächen.

Schichtaufbau nach IEC 60352-5

Lochspezifi kationen

Nennloch Ø 1.0 mm

chem. Sn Leiterplatten Ni, Au Leiterplatten

A Leiterplattendicke min 1.0 mm min 1.0 mm

B Endloch 1.0 + 0.09 / - 0.06 mm 1.0 + 0.09 / - 0.06 mm

C Grundbohrung 1.15 ± 0.025 mm 1.15 ± 0.025 mm

D Cu Schicht min. 25 µm min. 25 µm

E Oberfl äche max. 1.5 µm chem. Sn 0.05 - 0.2 µm Au; über 2.5 - 5 µm Ni

F Restring min. 0.1 mm min. 0.1 mm

flexilinkjumper
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Horizontale Leiterplattenverbindung

Typ: Horizontaler Leiterplattenverbinder

Anzahl Kontaktbrücken: 2 bis 15

Raster: 2 mm oder 4 mm

Betriebsstrom: 11 A bei 20°C

Verpackung: Schüttgut

Zulassung: 

Technische Daten auf Seite 174

Nicht das Passende gefunden oder 
haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne 
weiter! Rufen Sie uns an: +49 8861 / 25010.

flexilinkjumper

Zeichnungen sowie 
technische Daten
fi nden Sie auf ept.de
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Typ: Horizontaler Leiterplattenverbinder

Anzahl Kontaktbrücken: 2 bis 15

Raster: 2 mm oder 4 mm

Betriebsstrom: 11 A bei 20°C

Verpackung: Schüttgut

Zulassung: 

Technische Daten auf Seite 174

Horizontale Leiterplattenverbindung

Auf Anfrage
• andere Bestückvarianten

Anzahl
Kontaktbrücken Artikelnummer

VPE
(Schüttgut)

2 991-500200-11

250

3 991-500300-11

4 991-500400-11

5 991-500500-11

6 991-500600-11

7 991-500700-11

8 991-500800-11

9 991-500900-11

10 991-501000-11

11 991-501100-11

12 991-501200-11

13 991-501300-11

14 991-501400-11

15 991-501500-11

fl exilinkjumper mit 2 Kontaktbrücken

flexilinkjumper



178 ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 55 07 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de

VarPol
Stift- und Buchsenleisten
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Einleitung

VarPol

Hochwertig, variabel und robust

VarPol Stift- und Buchsenleisten von ept 
bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten, 
Leiterplatten miteinander zu verbinden. 
1-reihig oder 2-reihig, variable 
Kontaktzahl, verschiedene 
Anschlusslängen, gerade oder 
gewinkelt - Sie haben die Wahl! Darüber 
hinaus können die Leisten nahtlos 
aneinander gereiht werden.

Die bewährte Tcom press®-
Einpresszone bietet Ihnen zudem die 
Möglichkeit, den Lötprozess zu 
eliminieren und dabei wesentlich an 
Kontaktierungssicherheit zu gewinnen.

VarPol - 2.54 mm Stift- und Buchsenleisten in Einpresstechnik

Hauptmerkmale:

• Große Auswahl an Kontakt- bzw. 
 Anschlusslängen

• Auswahl an Gütestufen: 50 oder 250 
 Steckzyklen

• Leisten aneinander anreihbar

• Einfache und kostengünstige 
 Verarbeitung

• Einpresszone in Tcom press®

Anwendungen:

• Board-to-Board Abstand von 
 11.45 mm bis 35.45 mm

• Eliminierung des Lötprozesses 
 durch Einpressen

Parallel

Rechtwinklig

Einpresstechnik

Anschlusstechniken

Leiterplattenverbindungen

Stiftleiste gerade

Federleiste

Führungskörper

Stiftleiste gewinkelt

Löttechnik

Federleiste
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Übersicht

VarPol

Bauform
Raster 

(mm)

max. 

Polzahl

Anschluss-

technik

Gegen-

stecker

Seiten-

verweis

VarPol

Federleiste
2.54 36 / 108

Einpress,

Löt

VarPol

Federleiste

Stiftleiste

S. 186

VarPol

Führungskörper
2.54 108 S. 188

VarPol Stiftleiste

gerade
2.54 36 / 108 Einpress

VarPol

Feder
S. 190

VarPol Stiftleiste

gewinkelt
2.54 36 / 108 Einpress

VarPol

Feder
S. 192

VarPol

Buchsenleiste
2.54 32 / 64 Einpress

VarPol

Buchsenleiste
S. 194

VarPol Federleiste

VarPol Stiftleiste

Raster 2.54 mm

Einpresszone 
Tcom press®

PBT

Einpresszone 
Tcom press®

PBT

Anschlusskontakte 
von 5.2 mm bis 25 mm

Übergabezone
von 3.4 mm bis 11 mm

Raster 2.54 mm
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Erläuterung

VarPol

Stapeln mit VarPol

Mit VarPol Stift- und Buchsenleisten in 
Einpresstechnik lassen sich Leiterplatten 
überaus variabel parallel miteinander 
verbinden: 

•	 Leiterplattenabstand von 11.45 mm bis  
 zu 35.45 mm durch verschiedene  
 Anschlusslängen der Stiftleiste
•	 1-reihig oder 2-reihig
•	 Anzahl der Kontakte beliebig wählbar  
 (nach oben hin offen, da die  
 Steckverbinder ohne Verlust eines  
 Rasters aneinander gereiht werden  
 können)
•	 Übergabezone möglich
•	 Federleiste in Löt- oder  
 Einpresstechnik

Die Kontaktierung des Steckverbinders 
mit der Leiterplatte durch Einpress-
technik ermöglicht eine äußerst robuste 
und widerstandsfähige Verbindung. 
Qualitativ hochwertige Einpress-
verbindungen, wie Tcom press® von ept, 
bieten nachgewiesenermaßen eine 
bessere Kontaktsicherheit als Löt-
verbindungen. Die beim Einpressen 
entstehende Kaltverschweißung 
zwischen Kontakt und Leiterplattenloch 
ist mechanisch sehr stabil und elektrisch 
hochwertig. Die Verarbeitung mit 
entsprechenden und von ept ange-
botenen Verarbeitungswerkzeugen ist 
denkbar einfach und prozesssicher.

Außerdem ist das Stapeln mehrerer 
Leiterplatten übereinander möglich, 
indem Federleisten mit entsprechenden 
Anschlusskontakten verwendet werden. 
Hierbei sind Leiterplattenabstände von 
11.45 mm bis zu 19.35 mm realisierbar. 
Die Verwendung eines Führungskörpers 
auf der Unterseite der oberen Leiter-
platte unterstützt zudem die stabile 
Kontaktführung und vermeidet somit 
Fehlsteckungen.

Neben der parallelen Verbindung von 
Leiterplatten bieten gewinkelte 
Stiftleisten die Möglichkeit, recht-
winklige Verbindungen zu realisieren - 
und das mit derselben Variabilität und 
Zuverlässigkeit.



ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 55 07 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de 183

Leiterplattenabstände

VarPol

System: VarPol-Federleiste / VarPol-Stiftleiste

System: VarPol-Federleiste / VarPol-Federleiste ohne Führungskörper
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Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationen

VarPol Steckverbinder

Prüfnorm Federleisten, Stiftleisten Buchsenleisten

Grundlagen

Anzahl Kontakte 2 bis 108 2 bis 64

Betriebstemperatur -55°C bis +125°C

Material

Isolierkörper PBT glasfaserverstärkt

Kontaktmaterial Kupferlegierung

Kontaktbeschichtung Au über NiP über Ni Sn oder Au über Ni

Mechanisch

Raster 2.54 mm

Steckkraft pro Kontakt max. 0.9 N max. 1.8 N

Ziehkraft pro Kontakt max. 0.6 N min. 1 N

Lebensdauer IEC 60512-9-1:2010 Gütestufe II = 250 Steckzyklen
Gütestufe III = 50 Steckzyklen -

Elektrisch

Betriebsstrom IEC 60512-5-2:2002 max. 1.9 A max. 1 A

Betriebsspannung 150 V 100 V

Durchgangswiderstand IEC 60512-2-1:2002 < 20 mΩ < 10 mΩ

Luft- und Kriechstrecke 1.2 mm > 0.6 mm

Isolationswiderstand IEC 60512-3-1:2002 > 106 MΩ

Zulassungen / Konformität

Brandverhalten UL (file: E130314)

Umwelt RoHS konform

VarPol
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Lochspezifikationen

VarPol

Nennloch Ø 1.0 mm

chem. Sn Leiterplatten 

A Leiterplattendicke min. 1.4 mm

B Endloch Ø 1 + 0.09/- 0.06 mm

C Grundbohrung 1.15 ± 0.025 mm

D Cu Schicht min. 25 µm

E chem. Sn Schicht max. 1.5 µm

F Restring min. 0.1 mm

Ni, Au Leiterplatten

A Leiterplattendicke min. 1.4 mm

B Endloch Ø 1 + 0.09/- 0.06 mm

C Grundbohrung 1.15 ± 0.025 mm

D Cu Schicht min. 25 µm

E Ni, Au Schicht 0.05 – 0.2 µm Au 
über 2.5 – 5 µm Ni

F Restring min 0.1 mm

rein Cu Leiterplatten

A Leiterplattendicke min. 1.4 mm

B Endloch Ø 1 + 0.09/- 0.06 mm

C Grundbohrung 1.15 ± 0.025 mm

D Cu Schicht min. 25 µm

E OSP* z. B. GLICOAT-SMD (F2) 
mit 0.12 – 0.15 µm

F Restring min. 0.1 mm

HAL Sn Leiterplatten

A Leiterplattendicke min. 1.4 mm

B Endloch Ø 1 + 0.09/- 0.06 mm

C Grundbohrung 1.15 ± 0.025 mm

D Cu Schicht min. 25 µm

E HAL Sn 5 – 15 µm

F Restring min. 0.1 mm

* OSP = Organic Solderabiltity Preservatives/organische Deckschicht zur Kupferkonservierung

VarPol

Lochspezifikationen Einpresstechnik

ept bietet angepasste Einpresszonen für 
alle gängigen Leiterplattenoberflächen.

Schichtaufbau nach IEC 60352-5
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VarPol Federleiste

Gegenstecker / Anwendung:

      VarPol Stiftleiste gerade (S. 190)

      VarPol Stiftleiste abgewinkelt (S. 192)      VarPol Stiftleiste abgewinkelt (S. 192)      VarPol Stiftleiste abgewinkelt (S. 192)      VarPol Stiftleiste abgewinkelt (S. 192)      VarPol Stiftleiste abgewinkelt (S. 192)      VarPol Stiftleiste abgewinkelt (S. 192)      VarPol Stiftleiste abgewinkelt (S. 192)      VarPol Stiftleiste abgewinkelt (S. 192)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 340

• 2-reihiger Führungskörper 962-17nn2/1 S. 188

VarPol

Typ: Federleiste gerade

Anschlusstechnik: Einpress, Löt

Anzahl Kontakte: 2 - 108

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.9 A

Zulassung:

Technische Daten auf Seite 184
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Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de

Lochbild
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VarPol Federleiste

Bestellhinweis
nn=Polzahl/Reihe
Beispiel für Federleiste: 2-reihig, 
100 Pole Gütestufe II, Pfostenlän-
ge 3.4 mm -> 962-60506-03

Auf Anfrage
• Sonderbestückung
• Andere Kontaktbeschichtung

Polzahl Gütestufe

Anschlusslänge L

3.4 mm 8.05 mm 12.2 mm 17 mm

Artikelnummer

1 - 36 1-reihig
II 961-60nn6-03 961-60nn6-07 961-60nn6-12 961-60nn6-17

III 961-60nn2-03 961-60nn2-07 961-60nn2-12 961-60nn2-17

2 - 108 2-reihig
II 962-60nn6-03 962-60nn6-07 962-60nn6-12 962-60nn6-17

III 962-60nn2-03 962-60nn2-07 962-60nn2-12 962-60nn2-17

Bestellhinweis
nn=Polzahl/Reihe
Beispiel für Federleiste: 2-reihig, 
100 Pole Gütestufe II, Pfostenlän-
ge 3.4 mm -> 962-40506-03

Auf Anfrage
• Sonderbestückung
• Andere Kontaktbeschichtung

Einpresstechnik

Polzahl Gütestufe

Anschlusslänge L

3.4 mm 12.2 mm

Artikelnummer

1 - 36 1-reihig
II 961-40nn6-03 961-40nn6-12

III 961-40nn2-03 961-40nn2-12

2 - 108 2-reihig
II 962-40nn6-03 962-40nn6-12

III 962-40nn2-03 962-40nn2-12

Löttechnik

VarPol

L

L
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VarPol Federleisten Führungskörper

Bestellhinweis
nn=Polzahl/Reihe
Beispiel für Führungskörper: 
2-reihig, 100 Pole -> 962-17502/1

Führungskörper

VarPol

Polzahl

Führungskörper

Artikelnummer

2 - 108 962-17nn2/1

VarPol

M
aß

e 
in

 m
m

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de

Hinweis

Der Führungskörper unterstützt auf der Unterseite der oberen 
Leiterplatte die stabile Kontaktführung und vermeidet Fehlsteckungen.

Gegenstecker / Anwendung:

      
      VarPol Federleiste (S. 186)      VarPol Federleiste (S. 186)
      
      VarPol Federleiste (S. 186)      VarPol Federleiste (S. 186)      VarPol Federleiste (S. 186)      VarPol Federleiste (S. 186)



ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 55 07 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de 189

Notizen

VarPol



190 ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 55 07 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de

VarPol Stiftleiste gerade

Gegenstecker / Anwendung:

      VarPol Federleiste (S. 186)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 340       VarPol Federleiste (S. 186)      VarPol Federleiste (S. 186)      VarPol Federleiste (S. 186)      VarPol Federleiste (S. 186)      VarPol Federleiste (S. 186)      VarPol Federleiste (S. 186)      VarPol Federleiste (S. 186)      VarPol Federleiste (S. 186)      VarPol Federleiste (S. 186)      VarPol Federleiste (S. 186)      VarPol Federleiste (S. 186)      VarPol Federleiste (S. 186)      VarPol Federleiste (S. 186)      VarPol Federleiste (S. 186)      VarPol Federleiste (S. 186)      VarPol Federleiste (S. 186)      VarPol Federleiste (S. 186)

VarPol

Typ: Messerleiste gerade

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 2 - 108

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.9 A

Zulassung:

Technische Daten auf Seite 184

Einpressen über Schultern
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Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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VarPol Stiftleiste gerade

Auf Anfrage
• Andere Stiftlängen
• Andere Kontaktbeschichtung

Hinweis
Gütestufe II = 250 Steckzyklen
Gütestufe III = 50 Steckzyklen

Bestellhinweis
nn=Polzahl/Reihe
Beispiel für Stiftleiste: 2-reihig, 
100 Pole Gütestufe II, Länge An-
schlussseite 3.4 mm, Länge Steck-
seite 5.2 mm -> 972-50010-21

Einpresstechnik 1-reihig

Polzahl Y

Anschlusslänge

Artikelnummer

Gütestufe II Gütestufe III Gütestufe II Gütestufe II

max. 36

5.2 971-nn010-21 971-nn010-31 971-nn020-22 971-nn050-22

6.7 971-nn009-21 971-nn009-31 971-nn039-22 –

8.0 971-nn011-21 971-nn011-31 971-nn021-22 971-nn051-22

10.2 971-nn012-21 971-nn012-31 971-nn022-22 –

13.0 971-nn013-21 971-nn013-31 971-nn023-22 971-nn053-22

15.7 971-nn026-21 971-nn026-31 – –

16.6 971-nn006-21 971-nn006-31 – –

17.5 971-nn018-21 971-nn018-31 – –

25.0 971-nn019-21 971-nn019-31 971-nn029-22 –

Polzahl Y

Anschlusslänge

Artikelnummer

Gütestufe II Gütestufe III Gütestufe II Gütestufe II

max. 108

5.2 972-nn010-21 972-nn010-31 972-nn020-22 972-nn050-22

6.7 972-nn009-21 972-nn009-31 972-nn039-22 –

8.0 972-nn011-21 972-nn011-31 972-nn021-22 972-nn051-22

10.2 972-nn012-21 972-nn012-31 972-nn022-22 –

13.0 972-nn013-21 972-nn013-31 972-nn023-22 972-nn053-22

15.7 972-nn026-21 972-nn026-31 – –

16.6 972-nn006-21 972-nn006-31 – –

17.5 972-nn018-21 972-nn018-31 – –

25.0 972-nn019-21 972-nn019-31 972-nn029-22 –

Einpresstechnik 2-reihig

VarPol
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VarPol Stiftleiste abgewinkelt

Gegenstecker / Anwendung:

      VarPol Federleiste (S. 186)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 340

VarPol

Typ: Messerleiste 90°

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 2 - 108

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.9 A

Zulassung:

Technische Daten auf Seite 184

Einpressen über Schultern
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Lochbild Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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Einpresstechnik 1-reihig

Auf Anfrage
• Andere Stiftlängen
• Andere Kontaktbeschichtung

Hinweis
Gütestufe II = 250 Steckzyklen
Gütestufe III = 50 Steckzyklen

Bestellhinweis
nn=Polzahl/Reihe
Beispiel für Stiftleiste: 2-reihig, 
100 Pole Gütestufe II, Länge An-
schlussseite 3.4 mm, Länge Steck-
seite 5.6 mm -> 982-50011-21

VarPol Stiftleiste abgewinkelt

Polzahl Y

Anschlusslänge

Artikelnummer

Gütestufe II Gütestufe III

max. 36 1-reihig

2.8 981-nn010-21 981-nn010-31

5.6 981-nn011-21 981-nn011-31

7.8 981-nn012-21 981-nn012-31

10.6 981-nn013-21 981-nn013-31

VarPol

Polzahl Y

Anschlusslänge

Artikelnummer

Gütestufe II Gütestufe III

max. 108 2-reihig
2.8 982-nn010-21 982-nn010-31

5.6 982-nn011-21 982-nn011-31

Einpresstechnik 2-reihig
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Buchsenleiste

VarPol

Typ: Buchsenleiste gerade

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 2 - 64

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1 A

Zulassung:

Technische Daten auf Seite 184
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Lochbild Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de

Nicht das Passende gefunden oder 
haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne 
weiter! Rufen Sie uns an: +49 8861 / 25010.
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Buchsenleiste

Auf Anfrage
• Verarbeitungswerkzeuge

Hinweis
*Steckzone Ni, Au

Bestellhinweis
nn=Polzahl/Reihe
Beispiel für Buchsenleiste: 2-rei-
hig, 28-polig, 0.25 µm Au, 15 mm 
Anschlusslänge -> 936-66145

Polzahl Oberfl äche

Anschlusslänge

Artikelnummer

max. 32 1-reihig
5 µm Sn 930-61nn0 – –

0.25 µm Au 930-61nn4 930-66nn4 930-66nn5

max. 64 2-reihig
5 µm Sn 936-61nn0 – –

0.25 µm Au 936-61nn4 936-66nn4 936-66nn5

Einpresstechnik

VarPol
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PC/104, PC/104-Plus
Einfach stapeln mit Einpresstechnik
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Höchste Qualität für bewährten 
Formfaktor

PC/104 und PC/104-Plus sind Standardi-
sierungen für PC-kompatible Module, 
die zusammengesteckt ein komplexes 
Rechensystem bilden können. Dabei 
bieten PC/104 bzw. PC/104-Plus kom-
plette Hard- und Softwarekompatibilität 
in einem extrem kleinen Formfaktor 
(96 mm x 90 mm) mit einem ge-
normten Bussystem (ISA). Aufgrund 
dieser Normung können unterschied-
liche PC/104 Karten zusammen genutzt 
werden, um eine defi nierte Aufgaben-
stellung zu erfüllen. 

Auf der Basis von PC/104 bzw. PC/104-
Plus werden die unterschiedlichsten 
Boards angeboten, wie zum Beispiel:
• Komplette Single-Board-Computer
• I/O Boards für digitale oder analoge I/O
•  Boards für CAN, Profi bus, LON, 

Ethernet
• PCMCIA Boards

PC/104, PC/104-Plus

Hauptmerkmale:

• Bewährte Einpresstechnik von ept 
 mit Tcom press®

• PC/104-Plus auch in 22 mm Abstand

• Shrouds als Zubehör

• Modifi kationen bei Kontaktzahl und/
 oder mechanischer Belastbarkeit 
 möglich

Anwendungen:

• PC/104

• PC/104-Plus

• Board-to-Board für Leiterplatten-
 abstand 15.24 mm und 22 mm

Gelötete Durch-
kontaktierung

Parallel

Einpresstechnik

Anschlusstechniken

Leiterplattenverbindungen

Einleitung

PC/104, PC/104-Plus

Stiftleiste gerade

Federleiste

Shroud

Shroud

Federleiste
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Übersicht

PC/104, PC/104-Plus

Bauform
Raster 

(mm)
Polzahl

Anschluss-

technik

Gegen-

stecker

Seiten-

verweis

PC/104 PC/104 Feder 2.54 40 / 64
Einpress,

Löt

PC/104

Feder
S. 204

PC/104-Plus

PC/104-Plus Feder 2 120
Einpress,

Löt

PC/104-Plus

Feder
S. 206

PC/104-Plus Feder

22 mm
2 120 Einpress

PC/104-Plus

Feder
S. 207

PC/104-Plus Stiftleiste 2 60 Einpress
PC/104-Plus 

Feder
S. 208

PC/104-Plus 4-reihig

Raster 2 mm

PBT

Einpresszone 
Tcom press®

Anschlusskontakte
12 mm

PC/104 2-reihig

Raster 2.54 mm

PBT

Führungskörper

Einpresszone 
Tcom press®

mit und ohne Übergabezone erhältlich
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Die Norm

PC/104, PC/104-Plus

PC/104 und PC/104-Plus

Aufgrund der immer leistungsfähigeren 
Komponenten wurde die Erweiterung 
des PC/104-Systems durch ein schnel-
leres Bussystem notwendig. Deshalb 
wurde das PC/104-System um den PCI-
Bus ergänzt. Diese Ergänzung wurde in 
der Spezifikation PC/104-Plus genannt.

PC/104 und  
PC/104-Plus Steck verbinder
Während der PC/104 Bus aus zwei 
 parallel aneinanderreihbaren Steckver-
bindern mit 40 und 64 Pins und einem 
Rastermaß von 2.54 mm besteht, stehen 
beim PC/104-Plus bereits 120 Pins in 
einem Abstand von 2.00 mm zur Ver-
fügung.

Durch die Verwendung von Steckver-
bindern mit Übergabezone (lange Pins) 

in Einpresstechnik können mehrere 
Boards bequem übereinander gestapelt 
werden (siehe Abbildung). Die vom 
PC/104 Konsortium spezifizierten Ab-
stände werden durch die Verwendung 
von Abstandshaltern und Shrouds ein-
gehalten.
Die zusätzliche Verwendung von Ab-
standsbolzen ist somit nicht mehr not-
wendig.
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Die Norm

PC/104, PC/104-Plus

Die PC/104 und PC/104-Plus Einpress-
steckverbinder von ept bieten Ihnen 
eine Reihe von Vorteilen:
•  Die Federleisten werden mit einem 

einfachen Flachplatten Einpresswerk-
zeug eingepresst. 

•  Kosten für aufwendiges Handlöten 
entfallen. 

•  Keine Nacharbeit am Übergabe-
pfosten. (Lötbrücken, Zinnspritzer) 

• Geringer Prüfaufwand. 
•  Geringe Steck- und Ziehkräfte, wo-

durch die Übergabepfosten stabili-
siert werden. 

•  Beim Einpressen der Federleisten mit 
Übergabepfosten wird ein Führungs-
körper von unten aufgeschoben, der 
folgende Vorteile bietet:

 – Stabilisierung der Übergabe pfosten.
 –  Übernimmt die Funktion als Ab-

standshalter, so dass der Abstand 
von 0.6" beim Stecken der Module 
erreicht wird. 

 –  Dient als Gegenhalter beim Einpres-
sen und verhindert, dass die Leiter-
bahnen zwischen den Durchkon-
taktierungen beschädigt werden. 

Durch eine Überpressung auf den Über-
gabezonen der Steckverbinder ist ein si-
cherer Halt des Über gabeisolierkörpers 
auf der Platine gewährleistet.

Kundenspezifische Sonderlösungen 
Im Rahmen von PC/104 und PC/104-Plus 
Anwendungen bietet ept auf Anfrage 
auch eine Vielzahl kundenspezifischer 
Sonderlösungen im Raster 2.0 mm und 
2.54 mm an. 

Ungesteckter Zustand PC/104-Plus

Leiterplatte

2 Stiftleisten
PC/104-Plus

Shroud

PC/104-Plus
Federleiste

Shroud

PC/104-Plus
Federleiste

Leiterplatte

Leiterplatte
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Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationen

PC/104, PC/104-Plus

Prüfnorm PC/104 PC/104-Plus

Grundlagen

Spezifikation PC/104 PC/104-Plus

Gütestufe 2 / 3

Anzahl Kontakte 40 bis 120

Anschlusstechnik Einpresstechnik, Löttechnik

Betriebstemperatur -55°C bis +125°C

Material

Isolierkörper PBT glasfaserverstärkt

Kontaktmaterial Kupferlegierung

Kontaktbeschichtung Au über PdNi oder Au über NiP über Ni

Mechanisch

Rastermaß 2.54 mm 2.0 mm

Steckkraft pro Kontakt max. 0.9 N max. 1.5 N

Ziehkraft pro Kontakt max. 0.6 N min. 0.3 N

Elektrisch

Betriebsstrom IEC 60512-5-2:2002 max. 1.9 A max. 1.7 A

Betriebsspannung 150 V 100 V

Durchgangswiderstand IEC 60512-2-1:2002 < 20 mΩ

Luft- und Kriechstrecke 1.2 mm min. 0.5 mm

Isolationswiderstand IEC 60512-3-1:2002 > 106 M Ω

Verarbeitung

Verpackung Tray

Zulassungen / Konformität

Brandverhalten UL (file: E130314)

Umwelt RoHS konform

PC/104, PC/104-Plus
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Lochspezifikationen

PC/104-Plus PC/104

Nennloch Ø 0.85 mm Ø 1.0 mm

chem. Sn Leiterplatten 

A Leiterplattendicke min. 1.4 mm min. 1.4 mm

B Endloch Ø 0.85 + 0.10/- 0.05 mm Ø 1 + 0.09/- 0.06 mm

C Grundbohrung 1.0 ± 0.025 mm 1.15 ± 0.025 mm

D Cu Schicht min. 25 µm min. 25 µm

E chem. Sn Schicht max. 1.5 µm max. 1.5 µm

F Restring min. 0.1 mm min. 0.1 mm

Ni, Au Leiterplatten

A Leiterplattendicke min. 1.4 mm min. 1.4 mm

B Endloch Ø 0.85 + 0.09/- 0.05 mm Ø 1 + 0.09/- 0.06 mm

C Grundbohrung 1.0 ± 0.025 mm 1.15 ± 0.025 mm

D Cu Schicht min 25 µm min. 25 µm

E Ni, Au Schicht 0.05 – 0.2 µm Au 
über 2.5 – 5µm Ni

0.05 – 0.2 µm Au 
über 2.5 – 5 µm Ni

F Restring min 0.1 mm min 0.1 mm

rein Cu Leiterplatten

A Leiterplattendicke min. 1.4 mm min. 1.4 mm

B Endloch Ø 0.85 + 0.10/- 0.05 mm Ø 1 + 0.09/- 0.06 mm

C Grundbohrung 1.0 ± 0.025 mm 1.15 ± 0.025 mm

D Cu Schicht min. 25 µm min. 25 µm

E OSP* z. B. GLICOAT-SMD (F2) 
mit 0.12 – 0.15 µm

z. B. GLICOAT-SMD (F2) 
mit 0.12 – 0.15 µm

F Restring min. 0.1 mm min. 0.1 mm

HAL Sn Leiterplatten

A Leiterplattendicke min. 1.4 mm min. 1.4 mm

B Endloch Ø 0.85 + 0.10/- 0.05 mm Ø 1 + 0.09/- 0.06 mm

C Grundbohrung 1.0 ± 0.025 mm 1.15 ± 0.025 mm

D Cu Schicht min. 25 µm min. 25 µm

E HAL Sn 5 – 15 µm 5 – 15 µm

F Restring min. 0.1 mm min. 0.1 mm

* OSP = Organic Solderabiltity Preservatives/organische Deckschicht zur Kupferkonservierung

PC/104, PC/104-Plus

Lochspezifikationen Einpresstechnik

ept bietet angepasste Einpresszonen für 
alle gängigen Leiterplattenoberflächen.

Schichtaufbau nach IEC 60352-5
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PC/104 Federleiste

Gegenstecker / Anwendung:

      VarPol Stiftleiste gerade (S. 190)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 340

Hinweis

Führungskörper bei Pfostenlänge 
12.2 mm im Lieferumfang

PC/104, PC/104-Plus

Typ: Federleiste gerade

Anschlusstechnik: Einpress, Löt

Anzahl Kontakte: 40, 64

Raster: 2.54 mm

Betriebsstrom: 1.9 A

Verpackung: Tray

Normen: PC/104

Technische Daten auf Seite 202
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LochbildLochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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PC/104 Federleiste

Polzahl Gütestufe

Anschlusslänge L

3.4 mm 12.2 mm

Artikelnummer VPE (Tray) Artikelnummer VPE (Tray)

40 II 962-60206-03

80/1120

962-60206-12

38/532

40 III 962-60202-03 962-60202-12

64 II 962-60326-03

40/560

962-60326-12

64 III 962-60322-03 962-60322-12

Einpresstechnik

Polzahl Gütestufe

Anschlusslänge L

3.4 mm

Artikelnummer VPE (Tray)

40 II 962-40206-03

80/1120

40 III 962-40202-03

64 II 962-40326-03

40/560

64 III 962-40322-03

Löttechnik

PC/104, PC/104-Plus

L

L
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PC/104-Plus Federleiste

Gegenstecker / Anwendung:

      
      PC/104-Plus Stiftleiste (S. 208)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 340

• Shroud S. 209

PC/104, PC/104-Plus

Typ: Federleiste gerade

Anschlusstechnik: Einpress, Löt

Anzahl Kontakte: 120

Raster: 2.0 mm

Betriebsstrom: 1.7 A

Verpackung: Tray

Normen: PC/104-Plus

Technische Daten auf Seite 202

Die vier Bohrungen werden bei 
Verwendung der ept PC/104-Plus 
Federleiste nicht benötigt
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Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de

Auf Anfrage
• Andere Polzahlen

Polzahl

Anschlusslänge L

2.8 mm 12 mm VPE
(Tray)Artikelnummer

120 264-60303-02 264-60303-12 45/450

Einpresstechnik

Polzahl

Anschlusslänge L

2.8 mm

Artikelnummer VPE (Tray)

120 264-40303-02 45/450

Löttechnik

L LL
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Auf Anfrage
• Andere Polzahlen

Polzahl

Anschlusslänge L

VPE
(Tray)Artikelnummer

120 264-61303-02 264-61303-12 45/450

Einpresstechnik

PC/104-Plus Federleiste 22 mm

Gegenstecker / Anwendung:

      
      PC/104-Plus Stiftleiste (S. 208)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 340

• Shroud S. 209

PC/104, PC/104-Plus

Typ: Federleiste gerade

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 120

Raster: 2.0 mm

Betriebsstrom: 1.7 A

Verpackung: Tray

Normen: PC/104-Plus

Technische Daten auf Seite 202
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Verwendungsbereich / Range of application

Maßstab / Scale:  2:1

Benennung / Description

Zeichnungsnummer / Drawing number

Änderung / RevisionVersion/
Version Datum / Date Name / Name

Erst./Drawn

Datum / Date Name / Name

Blatt / Sheet

264-61303-02

VarPol 2mm Federleiste 4x30pol.
VarPol 2mm female connector 4x30pol
PC/104 plus 22mm Board to Board

18.04.2011 S. Kowatsch

Werkstoff / Material:
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01 Revision shroud

first release
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F. Kuste

S. Kowat

  

Status / Status
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Fundamental tolerancing principle
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General tolerances
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Verwendungsbereich / Range of application

Maßstab / Scale:  2:1

Benennung / Description
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pcb hole-tolerance see ept-catalogue



208 ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 55 07 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de

PC/104-Plus Stiftleiste

Gegenstecker / Anwendung:

      PC/104-Plus Federleiste (S. 206)

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 342

Auf Anfrage
• Andere Längen
• Andere Polzahlen

Polzahl

Anschlusslänge

Artikelnummer VPE (Tray)

60 272-30000-31 90/900

Einpresstechnik

PC/104, PC/104-Plus

Typ: Messerleiste gerade

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 60

Raster: 2.0 mm

Betriebsstrom: 1.7 A

Verpackung: Tray

Normen: PC/104-Plus

Technische Daten auf Seite 202
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Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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PC/104-Plus Zubehör

PC/104-Plus Shroud

PC/104-Plus

Polzahl

Shroud Abstandshalter

VPE
(Tray)

Artikelnummer

120 264-17302 264-16302 450

PC/104, PC/104-Plus

Nicht das Passende gefunden oder 
haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne 
weiter! Rufen Sie uns an: +49 8861 / 25010.
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m

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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TCA Steckverbinder:
AdvancedTCA® und MicroTCA®
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Einleitung

TCA Steckverbinder

AdvancedTCA® - Spezifi kation der PICMG®

AdvancedTCA® ist eine Spezifi kation, 
die von der PICMG® entwickelt wur-
de. Ziel dabei war es,  eine normierte 
Hardwarelösung für den zunehmenden 
Datenverkehr zu schaffen sowie neuen 
Kommunikationslösungen gerecht zu 
werden.

AdvancedTCA® zielt dabei hauptsächlich 
auf die Infrastruktur von Telekommuni-
kationssystemen mit höchster Verfüg-
barkeitsanforderung. Mit AdvancedTCA® 
wird es möglich, modulare Systeme mit 
Komponenten unterschiedlicher Her-
steller aufzubauen. Diese Technologie 
bietet somit die Möglichkeit, fl exible und 
kostengünstige Vorrichtungen schneller 
zu entwickeln, als das mit den bisher 
proprietären Systemen möglich war.

Vom Konzept her handelt es sich bei 
AdvancedTCA® um eine skalierbare, 
leistungsfähige Architektur, die sich in 
der hohen Funktionsdichte, Verfügbarkeit 

und Zukunftssicherheit zeigt. Auf deren 
Plattform können viele zukunftsorien-
tierte Applikationen realisiert werden. 
Skalierbare Datenraten von mehreren 
Tbit/s, Multi-Protokoll-Unterstützung, 
die Integrierbarkeit neuer Dienste, die 
Konvergenz von Access-, Kern- und 
optischen Netzen gehören ebenso dazu 
wie die Einbindung von Rechenzentren-
Funktionen. Interfaces für Gigabit-
Ethernet, Fibre Channel, Infi niband, 
StarFabric, PCI-Express und RapidIO 
zeugen von der hohen Flexibilität der 
AdvancedTCA®-Architektur. Ein weiteres 
Kernelement der Systeme ist die hohe 
Verfügbarkeit von 99.999%.

Um das beschriebene Advanced-
TCA® System noch kostengünstiger 
zu gestalten, hat die PICMG® den 
AdvancedMC™-Standard (Advanced 
Mezzanine Card) entwickelt. Die 
AdvancedMC™-Module sind kleine 
Karten, die auf einem „Carrier Board“ 

(einer Trägerplatine in Form einer 
AdvancedTCA®-Tochterkarte) parallel 
als Mezzanine-Anwendung aufgesteckt 
werden. Das Carrier Board beinhaltet 
nur Managementfunktionen. Die eigent-
liche Anwendung wird aber über die 
AdvancedMC™-Module realisiert.

R
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con:card+

TCA Steckverbinder

Gütesiegel con:card+ für TCA Steckverbinder

con:card+ ist ein Qualitätsgütesiegel 
für AdvancedTCA® Steckverbinder, mit 
dessen Hilfe sich die Zuverlässigkeit von 
AdvancedTCA®-Systemen signifikant 
erhöhen lässt.

Um das Verfügbarkeits-Ziel von 99,999% 
zu erreichen, müssen alle Systemkom-
ponenten sorgfältig aufeinander abge-
stimmt werden und zuverlässig funk-
tionieren. Dabei kommt der Auswahl 
der geeigneten Steckverbinder eine 
entscheidende Bedeutung zu, da sich 
die engen, in der Spezifikation festge-
legten Toleranzen für die AdvancedMC™-
Module in der Serienfertigung heute 
kaum einhalten lassen. Zur Kompen-

sation ist die sogenannte GuideSpring 
bestens geeignet, die nur einen von 
insgesamt fünf Vorteilen der con:card+ 
Philosophie darstellt. Die Vorteile im 
Einzelnen:

• GuideSpring zur sicheren Positio- 
 nierung der AdvancedMC™-Module

• Besonders glatte Kontaktoberfläche  
 zum Schutz der vergoldeten Leiter- 
 plattenpads der AdvancedMC™- 
 Module

• Verschleißbeständige Beschichtung  
 der Kontakte (Palladium/Nickel) zum  
 Schutz gegen raue Leiterplatten- 
 oberflächen

• Spezielles Kontaktmaterial mit  
 minimaler Relaxation, selbst bei hoher  
 Kontaktfederbelastung

• Hochwertige Einpressverbindung als  
 rationelle Anschlusstechnologie für die  
 Serienverarbeitung

con:card+ sichert die bestmögliche Ver-
fügbarkeit der Systeme.
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AdvancedTCA® Einleitung

TCA Steckverbinder

Für ATCA®-Anwendungen bietet ept 
sowohl Signal- als auch Power-Steckver-
binder entsprechend der Spezifi kation 
PICMG® an. Die Steckverbinder von ept 
erfüllen höchste Qualitätsstandards, 
mit dessen Hilfe sich die Zuverlässigkeit 
von AdvancedTCA®-Systemen signifi -
kant erhöhen lässt. 

Wesentliche Qualitätsmerkmale bei den 
Power-Steckverbindern beinhaltet die 
gestanzte und damit ausgesprochen 
gut verarbeitbare, äußerst zuverlässige 
Einpresszone Tcom press®. Deswei-
teren führen die bei ept hergestellten, 
mehrschenkligen Federkontakte zu 
einer überaus zuverlässigen und langle-
bigen Verbindung zwischen den Kontak-
ten. Zuletzt können mittels alternativer 
Oberfl ächenspezifi kationen kostenop-
timierte Steckverbinder angeboten 
werden, bei gleichzeitiger Einhaltung 
der Anforderungen an die Spezifi ka-
tion der PICMG®, insbesondere die 
mechanische Stabilität (Steckzyklen) 
betreffend.

Hauptmerkmale:

• Entspricht den Anforderungen der 
 PICMG®

• Gütesiegel con:card+

• Gestanzte Einpresszone in 
 Tcom press®

• Kostenoptimiertes Design

Anwendungen:

• AdvancedTCA®

• Backplane-Tochterkarten

• Power-Anwendungen

• High-speed Board-to-Board
Rechtwinklig

Einpresstechnik

Anschlusstechniken

Leiterplattenverbindungen

GBpsGBpsGBps

High-Speed

Anwendungen

AAAAAAAAAAAA
Power

AdvancedTCA® -  High-Speed- sowie Power-Steckverbinder

RR
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AdvancedTCA® Übersicht

TCA Steckverbinder

Bauform
 Polzahl

Signal/Power
Typ

Gegen-

stecker

Seiten-

verweis

ATCA

Signal AMC 

B+

170
High Speed

12.5 Gbit/s
- S. 219

ATCA Power

Messer

22 / 8

26 / 8

Power

16 A

ATCA 

Power 

Feder

S. 220

ATCA Power

Feder

22 / 8

26 / 8

Power

16 A

ATCA 

Power 

Messer

S. 221

AdvancedTCA®

ATCA Power Federleiste

Signal AMC B+

gestanzte Federkontakte

PBT

Einpresszone Tcom press®

Signalkontakte
max. 1 A

Powerkontakte
max. 16 A

Führungsloch für
Guide Pin

Signal AMC B+

Guide Spring

mit oder ohne Peg (Vorzentrierung)

Einpresszone Nadelöhr

Raster 0.75 mm

LCP
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AdvancedTCA® Technische Spezifikationen

TCA Steckverbinder

Technische Spezifikationen
AdvancedTCA®

Prüfnorm Signal AMC B+ Power Steckverbinder
Feder- und Messerleiste

Grundlagen

Spezifikation PICMG® AMC.0 PICMG® 3.0

Anzahl Kontakte 170 30 (8 Power, 22 Signal)

Anschlusstechnik Einpresstechnik Einpresstechnik

Betriebstemperatur -55°C bis +105°C -55°C bis +125°C

Material

Isolierkörper LCP PBT glasfaserverstärkt

Kontaktmaterial Kupferlegierung Kupferlegierung

Kontaktbeschichtung Au über PdNi Au / Au über NiP

Mechanisch

Rastermaß 0.75 mm -

Steckkraft max. 100 N max. 67 N

Ziehkraft max. 65 N max. 67 N

Lebensdauer IEC 60512-9-1:2010 200 Steckzyklen 250 Steckzyklen

Elektrisch

Betriebsstrom IEC 60512-5-2:2002 1.52 A @ 70°C 
max. 30°C Temperaturanstieg

Powerkontakte: max. 16 A
Signalkontakte: max. 1 A

Kontaktwiderstand
max. 60 mΩ (Masse-Kontakte)

max. 90 mΩ 
(Signal-, Power-, allg. Kontakte)

Powerkontakte: <= 2,2 mΩ
Signalkontakte: <= 8,5 mΩ

Luft- und Kriechstrecke min. 0.1 mm -

Isolationswiderstand IEC 60512-3-1:2002 108Ω >= 1010Ω

Prüfspannung IEC 60512-4-1:2003 80 V r. m. s. Kontakt 1 - 16: 1.000 V r.m.s.
Kontakt 17 - 34: 2.000 V r.m.s.

Impedanz (nominal differenzial) 100Ω+-10% -

Übersprechen (NEXT - pair to pair) @ 30 
ps risetime

basic to basic < 0.6%
basic to extended < 0.9%

extended to extended < 0.6%
diagonal < 0.3%
multiline < 3.0%

-

Differenzielle Signallaufzeit Basic side: 125 ps 
Extended side: 145 ps -

Differenzieller Signallaufzeitunterschied

Between basic and extended 
side: 20 ps

Within basic and extended side: 
+- 2 ps

-

Verarbeitung

Verpackung Karton Tray

Zulassungen / Konformität

Brandverhalten UL (file: E130314) UL (file: E130314)

Umwelt RoHS konform RoHS konform
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Derating-Diagramm AdvancedTCA® Power

Derating-Diagramm

AdvancedTCA® Derating Diagramm

TCA Steckverbinder
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AdvancedTCA® Lochspezifikationen

TCA Steckverbinder

ATCA Signal ATCA Power

AMC B+ Signalkontakte Powerkontakte

Nennloch Ø 0.55 mm Ø 1.0 mm Ø 1.6 mm

chem. Sn Leiterplatten

A Leiterplattendicke min. 1.4 mm min. 1.4 mm (Messerleiste)
min. 2.9 mm (Federleiste)

min. 1.4 mm (Messerleiste)
min. 2.9 mm (Federleiste)

B Endloch Ø 0.55 ± 0.05 mm Ø 1 +0.09/-0.06 mm Ø 1.6 +0.09/-0.06 mm

C Grundbohrung Ø 0.64 ± 0.01 mm Ø 1.15 ± 0.025 mm Ø 1.75 ± 0.025 mm

D Cu Schicht min. 25 µm min. 25 µm min. 25 µm

E chem. Sn Schicht max. 1.5 µm max. 1.5 µm max. 1.5 µm

F Restring min. 0.15 mm min. 0.15 mm min. 0.15 mm

Ni, Au Leiterplatten

A Leiterplattendicke min. 1.4 mm min. 1.4 mm (Messerleiste)
min. 2.9 mm (Federleiste)

min. 1.4 mm (Messerleiste)
min. 2.9 mm (Federleiste)

B Endloch Ø 0.55 ± 0.05 mm Ø 1 +0.09/-0.06 mm Ø 1.6 +0.09/-0.06 mm

C Grundbohrung Ø 0.64 ± 0.01 mm Ø 1.15 ± 0.025 mm Ø 1.75 ± 0.025 mm

D Cu Schicht min. 25 µm min. 25 µm min. 25 µm

E Ni, Au Schicht 0.05 – 0.2 µm Au  
über 2.5 – 5 µm Ni

0.05 – 0.2 µm Au  
über 2.5 – 5 µm Ni

0.05 – 0.2 µm Au  
über 2.5 – 5 µm Ni

F Restring min. 0.15 mm min. 0.15 mm min. 0.15 mm

Lochspezifikationen Einpresstechnik

ept bietet angepasste Einpresszonen für 
alle gängigen Leiterplattenoberflächen.

Schichtaufbau nach IEC 60352-5
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AdvancedTCA® Signal AMC B+

TCA Steckverbinder
R

Defi nition
Peg sind zwei 
Führungsstifte, die 
beim Bestücken auf 
dem PCB als Vorfüh-
rung dienen.

Polzahl
ohne Peg mit Peg VPE

(Karton)Artikelnummer

170 512-22170-453 512-23170-453 10

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 344

Hinweis

• GuideSpring zur 
    Positionierung der AMC-Karte

• con:card+ Gütesiegel: 
    www.concardplus.com

Anwendung:

      
      AMC-Karte Direktsteckverbindung      AMC-Karte Direktsteckverbindung
      
      AMC-Karte Direktsteckverbindung
      
      AMC-Karte Direktsteckverbindung      AMC-Karte Direktsteckverbindung      AMC-Karte Direktsteckverbindung      AMC-Karte Direktsteckverbindung      AMC-Karte Direktsteckverbindung
      
      AMC-Karte Direktsteckverbindung

Typ: Signal AMC B+

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 170

Raster: 0.75 mm

Datenrate: 12.5 Gbit/s

Verpackung: Karton

Normen: PICMG® AMC.0

Technische Daten auf Seite 216
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m Lochbild

Pos. 170

Pos. 1
Pos. 170

Pos. 1

Pos. 170

Pos. 1

Pos. 170

Pos. 1

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de



ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 55 07 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de220

AdvancedTCA® Power Messerleiste

TCA Steckverbinder

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 344

Gegenstecker / Anwendung:

      
      ATCA Power Federleiste (S. 221)      ATCA Power Federleiste (S. 221)
      
      ATCA Power Federleiste (S. 221)
      
      ATCA Power Federleiste (S. 221)      ATCA Power Federleiste (S. 221)
      
      ATCA Power Federleiste (S. 221)      ATCA Power Federleiste (S. 221)      ATCA Power Federleiste (S. 221)

Auf Anfrage
• Andere Polzahlen
• Andere Kontaktbeschichtungen

Polzahl Artikelnummer
VPE

(Tray)

22 Signal / 8 Power 511-50500-193

16/80

26 Signal / 8 Power 511-50501-193

R

Typ: Messerleiste 90°

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 22 Signal, 8 Power
26 Signal, 8 Power

Betriebsstrom: 16 A

Verpackung: Tray

Normen: PICMG® 3.0

Technische Daten auf Seite 216

M
aß

e 
in

 m
m

Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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AdvancedTCA® Power Federleiste

TCA Steckverbinder

Auf Anfrage
• Andere Polzahlen
• Andere Kontaktbeschichtungen

Polzahl Artikelnummer
VPE

(Tray)

22 Signal / 8 Power 512-50500-163

32/160

26 Signal / 8 Power 512-50501-163

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 344

R

Gegenstecker / Anwendung:

      
      ATCA Power Messerleiste (S. 220)      ATCA Power Messerleiste (S. 220)
      
      ATCA Power Messerleiste (S. 220)
      
      ATCA Power Messerleiste (S. 220)      ATCA Power Messerleiste (S. 220)
      
      ATCA Power Messerleiste (S. 220)      ATCA Power Messerleiste (S. 220)      ATCA Power Messerleiste (S. 220)

Typ: Federleiste gerade

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 22 Signal, 8 Power
26 Signal, 8 Power

Betriebsstrom: 16 A

Verpackung: Tray

Normen: PICMG® 3.0

Technische Daten auf Seite 216
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Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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MicroTCA® Einleitung

TCA Steckverbinder

ept bietet Power-Steckverbinder für 
MicroTCA®-Anwendungen entspre-
chend der Spezifi kation PICMG® an. Die 
Steckverbinder von ept erfüllen höchste 
Qualitätsstandards, mit dessen Hilfe 
sich die Zuverlässigkeit von MicroTCA®-
Systemen signifi kant erhöhen lässt.

Hauptmerkmale:

• Entspricht den Anforderungen der 
 PICMG®

Anwendungen:

• MicroTCA®

• Backplane-Tochterkarten

• Power-Anwendungen

Rechtwinklig

Einpresstechnik

Anschlusstechniken

Leiterplattenverbindungen

Anwendungen

AAAAAAAAAAAA
Power

MicroTCA® - Power-Steckverbinder
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MicroTCA® Übersicht

TCA Steckverbinder

MicroTCA®

Bauform
 Polzahl 

Signal/Power
Typ

Gegen- 

stecker

Seiten-

verweis

MTCA 

Power 

Backplane 

72 / 24
Power

12 A

MTCA 

Power 

Module 

Output

S. 227

MTCA 

Power 

Module 

Output

72 / 24
Power

12 A

MTCA 

Power 

Backplane

S. 228

Guide Pin

Federkontakte
innenliegend

Signalkontakte
max. 1 A

Powerkontakte
max. 12 A

MTCA Power Backplane
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MicroTCA® Technische Spezifikationen

TCA Steckverbinder

Technische Spezifikationen
Prüfnorm

Power Steckverbinder
Backplane und 

Power Modul Output
Grundlagen

Spezifikation PICMG® MTCA.0

Anzahl Kontakte 96 (24 Power, 72 Signal)

Anschlusstechnik Einpresstechnik

Betriebstemperatur -55°C bis +105°C

Material

Isolierkörper PBT glasfaserverstärkt

Kontaktmaterial Kupferlegierung

Kontaktbeschichtung Power: Au, Signal: Pd/Ni

Mechanisch

Steckkraft max. 50 N

Ziehkraft max. 50 N

Lebensdauer IEC 60512-9-1:2010 200 Steckzyklen

Elektrisch

Betriebsstrom IEC 60512-5-2:2002 Powerkontakte: max. 12 A
Signalkontakte: max. 1 A

Kontaktwiderstand Powerkontakte: <= 5 mΩ
Signalkontakte: <= 25 mΩ

Isolationswiderstand IEC 60512-3-1:2002 >= 108Ω

Prüfspannung IEC 60512-4-1:2003 80 V r. m. s.

Verarbeitung

Verpackung Tray

Zulassungen / Konformität

Brandverhalten UL (file: E130314)

Umwelt RoHS konform
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MicroTCA® Derating Diagramm

TCA Steckverbinder

Derating-Diagramm MicroTCA® Power
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Derating-Diagramm
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MicroTCA® Lochspezifikationen

TCA Steckverbinder

MTCA Power

Nennloch Ø 0.6 mm

chem. Sn Leiterplatten

A Leiterplattendicke min. 1.4 mm

B Endloch Ø 0.60 ± 0.05 mm

C Grundbohrung Ø 0.70 ± 0.02 mm

D Cu Schicht min. 25 µm

E chem. Sn Schicht max. 1.5 µm

F Restring min. 0.15 mm

Ni, Au Leiterplatten

A Leiterplattendicke min. 1.4 mm

B Endloch Ø 0.60 ± 0.05 mm

C Grundbohrung Ø 0.70 ± 0.02 mm

D Cu Schicht min. 25 µm

E Ni, Au Schicht 0.05 – 0.2 µm Au  
über 2.5 – 5 µm Ni

F Restring min. 0.15 mm

Lochspezifikationen Einpresstechnik

ept bietet angepasste Einpresszonen für 
alle gängigen Leiterplattenoberflächen.

Schichtaufbau nach IEC 60352-5
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MicroTCA® Power Backplane Connector

TCA Steckverbinder

Polzahl Artikelnummer
VPE

(Tray)

72 Signal
24 Power

502-50096-183 18/144

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 346

Gegenstecker / Anwendung:

      
      MicroTCA Power Module Output      MicroTCA Power Module Output
      
      MicroTCA Power Module Output
      
      MicroTCA Power Module Output      MicroTCA Power Module Output
      
      MicroTCA Power Module Output      MicroTCA Power Module Output      MicroTCA Power Module Output

Typ: Power Backplane

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 72 Signal, 24 Power

Betriebsstrom: 12 A

Verpackung: Tray

Normen: PICMG® MTCA.0

Technische Daten auf Seite 224
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Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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MicroTCA® Power Power Module Output

TCA Steckverbinder

Polzahl Artikelnummer
VPE

(Tray)

72 Signal
24 Power

501-50096-183 15/60

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 346

Gegenstecker / Anwendung:

      
      MicroTCA Backplane Connector      MicroTCA Backplane Connector
      
      MicroTCA Backplane Connector
      
      MicroTCA Backplane Connector      MicroTCA Backplane Connector
      
      MicroTCA Backplane Connector      MicroTCA Backplane Connector      MicroTCA Backplane Connector

Typ: Power Module Output

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 72 Signal, 24 Power

Betriebsstrom: 12 A

Verpackung: Tray

Normen: PICMG® MTCA.0

Technische Daten auf Seite 224
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Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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Notizen

TCA Steckverbinder
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Hartmetrische Steckverbinder:
hm2.0 für Backplane-Systeme
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Hartmetrische Steckverbinder für Backplane-Systeme

Rechtwinklig

Einpresstechnik

Anschlusstechniken

Leiterplattenverbindungen

Einleitung

hm2.0

Hohe Kontaktdichte

Die hartmetrische Steckverbinderreihe 
hm2.0 wurde in Anlehnung an die 
internationale Normung IEC 61076-
4-101 entwickelt. Der geschirmte 
Steckverbinder im 2 mm Raster eignet 
sich für Anwendungen, die eine hohe 
Kontaktdichte und Zuverlässigkeit 
fordern. Die Standardisierung 
gewährleistet die Kompatibilität der 
Steckverbinder unter verschiedenen 
Herstellern.

hm2.0 Steckverbinder fi nden u. a. 
Anwendung bei CompactPCI. Dies 
ist ein Standard der PICMG für High-
End-Systeme in 19-Zoll-Technik mit 
passiver Backplane. Sie sind für hohe 
Anforderungen bezüglich Leistung, 
Robustheit und Ausfallsicherheit 
geeignet. Zunehmend werden hm2.0 
Steckverbinder auch für industrielle 
Anwendungen eingesetzt, bei denen 
ein robustes Stecksystem mit einer 
hohen Kontaktdichte erforderlich ist.

Hauptmerkmale:

• Breite Auswahl an Bauformen

• Modulare Steckverbinder im Raster 2 mm

• 5 oder 8 Signalreihen

• 12 verschiedene Stiftlängen

• Individuelles Bestückungsbild möglich

• Mit oder ohne Schirmung erhältlich

• Datenübertragungsraten bis zu 3.125 Gbit/s 
 möglich

• Robustes Design

• Zubehör wie Shrouds und Kodierungen

Anwendungen:

• Telekommunikation

• Netzwerksysteme

• CompactPCI

• Medizintechnik

• Industrielle Rechner (IPC)
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Einleitung

hm2.0

Federleiste Typ A

Messerleiste Typ A

Raster 2 mm

Einpresszone Tcom press®

Kodierung

Federkontakt 
innenliegend

PBT
mit oder ohne
Schirmblech

Messerleiste Typ A
Raster 2 mm

PBT

Einpresszone 
Tcom press®

5 innenliegende Kontaktreihen
zur Signalübertragung

äußere Kontaktreihen
zur Schirmung
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234

Übersicht

hm2.0

Bauform
max. 

Polzahl
Typ

Gegen- 

stecker

Seiten-

verweis

A

A Messer 154
Backplane

5+2-reihig
A Feder

ab 

S. 246

A Feder 110
Tochterkarte

5+2-reihig
A Messer

B25

B25 Messer 175
Backplane

5+2-reihig
B25 Feder

ab

S. 250

B25 Feder 125
Tochterkarte

5+2-reihig
B25 Messer

B22

B22 Messer 154
Backplane

5+2-reihig
B22 Feder

ab

S. 254

B22 Feder 110
Tochterkarte

5+2-reihig
B22 Messer

B19

B19 Messer 133
Backplane

5+2-reihig
B19 Feder

ab

S. 258

B19 Feder 95
Tochterkarte

5+2-reihig
B19 Messer

AB25

AB25 Messer 169
Backplane

5+2-reihig
AB25 Feder

ab

S. 262

AB25 Feder 125
Tochterkarte

5+2-reihig
AB25 Messer

AB22

AB22 Messer 146
Backplane

5+2-reihig
AB22 Feder

ab

S. 266

AB22 Feder 110
Tochterkarte

5+2-reihig
AB22 Messer

AB19

AB19 Messer 127
Backplane

5+2-reihig
AB19 Feder

ab

S. 270

AB19 Feder 95
Tochterkarte

5+2-reihig
AB19 Messer

C

C Messer 77
Backplane

5+2-reihig
C Feder

ab

S. 274

C Feder 55
Tochterkarte

5+2-reihig
C Messer
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Übersicht

hm2.0

Bauform
max. 

Polzahl
Typ

Gegen- 

stecker

Seiten-

verweis

D

D Messer 220
Backplane

8+2-reihig
D Feder

ab

S. 278

D Feder 176
Tochterkarte

8+2-reihig
D Messer

E

E Messer 250
Backplane

8+2-reihig
E Feder

ab

S. 282

E Feder 200
Tochterkarte

8+2-reihig
E Messer

DE

DE Messer 244
Backplane

8+2-reihig
DE Feder

ab

S. 286

DE Feder 200
Tochterkarte

8+2-reihig
DE Messer

F

F Messer 110
Backplane

8+2-reihig
F Feder

ab

S. 290

F Feder 88
Tochterkarte

8+2-reihig
F Messer

L

L Messer 6 Backplane L Feder

ab

S. 294

L Feder 6 Tochterkarte L Messer

M

M Messer 77+3
Backplane

5+2-reihig
M Feder

ab

S. 296

M Feder 55+3
Tochterkarte

5+2-reihig
M Messer

N

N Messer 3 Backplane N Feder

ab

S. 300

N Feder 3 Tochterkarte N Messer

Shroud

A, B, 

B22,B19, C
- - -

ab

S. 302
AB25, AB22, 

AB19
- - -

Kodierung
Kodier-

einsätze
- - - S. 304
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Die Norm / High-Speed

hm2.0

Die Norm IEC 61076-4-101

hm2.0 für High-Speed Anwendungen

Mit hm2.0 Steckverbindern von ept 
lassen sich High-Speed Anwendungen 
realisieren. Unter den nachstehenden 
Rahmenbedingungen wurden 
nachweislich Datenübertragungsraten 
von bis zu 3.125 Gbit/s erzielt.

  

• Zwei hm2.0 Steckverbinder-Paare von 
 ept

• Zwei Standard FR4-Karten der Stärke 
 1.6 mm und Leiterbahnlänge 115 mm

• Eine Standard FR4-Backplane der 
 Stärke 4.4 mm und Leiterbahnlänge 
 400 mm

• Spezielle Beachtung von 
 Verbindungsstörungen, Stubeffekt 
 sowie Skineffekt und dielektrische 
 Verluste beim Anwendungsdesign

Nähere Details sowie entsprechende 
Fachliteratur in Hinblick auf High-
Speed Anwendungen mittels hm2.0 
Steckverbindern stellen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. Fragen Sie uns.

Die hartmetrische Steckverbinder reihe 
ept hm2.0 wurde in Anlehnung an die 
internationale Normung IEC 61076-4-101 
entwickelt und gefertigt. Anwendern 
ist dadurch ein weltweiter Standard für 
die Verbindung von Leiterplatten durch 
hochpolige Steckverbinder gesichert. 
Leiterplatten können von System zu 
System problemlos ausgetauscht 
werden. Wichtige Parameter, wie 
Fixierung, Abschirmung und Kodierung 
bleiben über die Anwendung hinaus 
kompatibel. 

ept hm2.0 Steckverbinder sind 
im metrischen Raster von 2 mm 
aufgebaut. Diese Steckverbinder können 
problemlos aneinandergereiht werden, 
ohne das Raster von 2 mm an den 
Schnittstellen zu unterbrechen. Diese 
Rasteranordnung bietet vor allem bei 
der Gestaltung der Leiterplatte Vorteile, 
da kein Platzverlust innerhalb einzelner 
Steckverbindermodule auftritt. 

Die Module A, D, L und M sind mit 
einem Multi-Funktionsblock ausge-
stattet. Dieser nimmt die nach Norm 
vorgesehenen Kodiereinsätze auf. Die 
angespritzten Führungen garantieren 
eine korrekte Ausrichtung der Messer- 
und Federleisten zueinander sowie 
einen Verdrehschutz, bevor die Kon-
taktierung erfolgt. Die Kodiereinsätze 
werden durch ein einfaches Steck- und 
Ziehwerkzeug  eingerastet bzw. wieder 
gelöst. 

ept bietet für die hm2.0 Messerleisten 
vier unterschiedliche Längen für die 
Anschlussseite und drei Längen für die 
Steckseite an. Die unterschiedlichen 
Anschlusslängen sind erforderlich, 
um beim Stecken oder Ziehen von 
Baugruppen bestimmte Signal- oder 
Masseleitungen als Erstes herzustellen 
oder zu lösen. Die langen Anschlüsse mit 
11.25 mm werden überwiegend für die 
Schirm reihen z und f benötigt. 

Zum besseren Anreihen und zur 
Vermeidung von Verdrehung der 
Steckverbinder werden die Isolierkörper 
an den Enden mit Fasen versehen. 
Diese Fasen gewährleisten eine genaue 
 Positionierung auf der Leiterplatte und 
geben den Modulen untereinander den 
notwendigen Halt. 

Um Verwechslungen 
von Leiterplatten zu 
vermeiden, ist eine 

Kodierung der Steckverbinder in einem 
modernen BUS-System unerlässlich. Die 
Möglichkeit einer Kodierung ist bereits 
in der IEC 61076-4-101 festgelegt. 
Sogenannte Kodiereinsätze lassen sich 
von Hand im Multifunktionsblock der 
Steckverbindertypen A, D, L und M 
 einrasten. Die verschiedenen Einsätze 
sind farblich gekennzeichnet und da-
durch optisch schnell zu erkennen.

GBpsGBpsGBps
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Systemmodularität

hm2.0

Systemmodularität

ept hm2.0 Module bieten eine Anzahl 
von Möglichkeiten, um große Kontakt-
dichten zu optimieren. Besonders in der 
Kombination mit koaxialen oder faserop-
tischen Verbindungen. 

Es können Steckverbindungen von  
50 mm Länge, unter Verwendung des 
Moduls Typ A, in Schritten von 25 mm 
bis zu einer beliebigen Gesamtlänge 
hergestellt werden.

Die Steckverbinder mit einem Multi-
funktionsblock (Typen A, M, L) werden 
vorzugsweise am Anfang einer Steck-
verbinderreihe angeordnet. Das Modul 
Typ B wird dagegen nur zwischen ande-
ren Modulen angeordnet.

Die 25 mm Module vom Typ C und N 
werden wegen ihres Verpolschutzes am 
Ende einer Steckverbinderreihe ange-
ordnet. Ein korrektes Stecken von Bau-
gruppen wird durch die Kodiereinsätze 
im Multifunktionsblock und durch die 
Module Typ C und N gewährleistet.

Anzahl Kontakte:

110 165 220 265 525 330 925815

* Gesamtlänge für Europa-Karten
** Gesamtlänge für ETSI Leiterplatten
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Übersicht CompactPCI Steckverbinder
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Federleisten für Baugruppen Position Schirmblech Artikelnummer VPE (Tray)

Typ A J1/rJ1/J4/rJ4 oben 244-11300-15

35/140Typ B22 J2/J5 oben 244-22300-15

Typ AB22* rJ2/rJ5 oben 244-62300-15

Typ B19 J3 oben 244-23300-15 42/168

Typ AB19* rJ3 oben 244-63300-15

35/140Typ A für telephony J4 geteilt 244-11305-15

Typ A für telephony (gespiegelt) rJ4 geteilt 244-11306-15

* AB Steckverbinder werden bei „rear transition boards“ verwendet, wenn AB Shrouds bestückt sind. Alle Steckverbinder sind auch ohne Schirmblech lieferbar.

Übersicht über CompactPCI Steckverbinder

Messerleisten für Backplanes Position Bestückung Artikelnummer VPE (Tube)

Typ A Hot Swap P1 CB***BC 243-11322-15
10/240

Typ A Hot Swap für Midplane P1 TP***PT 243-11710-15F

Typ B22 P2 CBBBBBC 243-22320-15

11/264
Typ B22 AB kompatibel P2/P5 *PPPPP* 243-22361-15F

Typ B22 AB kompatibel P2/P5 *NNNNN* 243-22734-15F

Typ B22 AB kompatibel P2/P5 *SSSSS* 243-22371-15F

Typ B19 P3 CBBBBBC 243-23320-15

13/312
Typ B19 AB kompatibel P3 *PPPPP* 243-23361-15F

Typ B19 AB kompatibel P3 *NNNNN* 243-23716-15F

Typ B19 AB kompatibel P3 *SSSSS* 243-23371-15F

Typ A für telephony P4 –****** 243-11323-15

10/240

Typ A für telephony Midplane P4 –****** 243-11709-15F

Typ A P4 TPPPPPT 243-11360-15F

Typ A P4 TNNNNNT 243-11734-15F

Typ A P4 TSSSSST 243-11715-15F

Typ B22 für telephony P5 C*****C 243-22311-15

11/264Typ B22 für telephony, Reihe Z nicht bestückt P5 –*****C 243-22312-15

Typ B22 für telephony, Reihe Z nicht bestückt P5 –****** 243-22351-15F

*  unterschiedliche Stiftlängen in dieser Reihe. 
Alle Steckverbinder sind auch mit unbestückter Reihe Z lieferbar. Für andere Bestückungen wenden Sie sich bitte an ept.

Als Standard der PICMG für 19-Zoll-High-End-Systeme mit passiver Backplane stellt CompactPCI hohe Anforderungen an Robust-
heit, Ausfallsicherheit und Leistung. CompactPCI-Plattformen sind kostenoptimiert, skalierbar, für raue Umgebungsbedingungen 
geeignet und sie gewährleisten eine lange Lebensdauer. Aufgrund dieser Faktoren setzen Systemdesigner auf robuste, modulare 
und standardkonforme CompactPCI-Plattformen.
In der Normierung der PICMG® für CompactPCI sind Hartmetrische Steckverbinder spezifiziert. Die Steckverbinder hm2.0 von ept 
eignen sich optimal für den Einsatz bei CompactPCI-Anwendungen.
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Übersicht CompactPCI Steckverbinder
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Kodiereinsätze Farbe Anwendung Artikelnummer VPE (Schüttgut)

Messerleiste Backplane Brilliant Blau 5 V – P1 243-8014

1000

Messerleiste Backplane Cadmium Gelb 3.3 V – P1 243-8031

Messerleiste Backplane Erdbeer Rot Telephony – P4 243-8012

Federleiste Baugruppe Brilliant Blau 5 V – J1 244-8014

Federleiste Baugruppe Cadmium Gelb 3.3 V – J1 244-8031

Federleiste Baugruppe Erdbeer Rot Telephony – J4 244-8012

Shrouds Position Höhe Steghöhe Leiterplattendicke Artikelnummer VPE (Schüttgut)

Typ A P1/P4 16.75 mm 6.3 mm < 2.4 mm 243-5525-5/1

750

Typ A P1/P4 15.35 mm 4.9 mm 2.4 – 3.2 mm 243-5525-4/1

Typ A P1/P4 14.95 mm 4.5 mm 3.2 – 4.0 mm 243-5525-1/1

Typ A P1/P4 14.15 mm 3.7 mm 4.0 – 4.8 mm 243-5525-2/1

Typ A P1/P4 13.35 mm 2.9 mm > 4.8 mm 243-5525-3/1

Typ AB22 P2/P5 16.75 mm 6.3 mm < 2.4 mm 243-5722-5/1

850

Typ AB22 P2/P5 15.35 mm 4.9 mm 2.4 – 3.2 mm 243-5722-4/1

Typ AB22 P2/P5 14.95 mm 4.5 mm 3.2 – 4.0 mm 243-5722-1/1

Typ AB22 P2/P5 14.15 mm 3.7 mm 4.0 – 4.8 mm 243-5722-2/1

Typ AB22 P2/P5 13.35 mm 2.9 mm > 4.8 mm 243-5722-3/1

Typ AB19 P3 16.75 mm 6.3 mm < 2.4 mm 243-5719-5/1

1000

Typ AB19 P3 15.35 mm 4.9 mm 2.4 – 3.2 mm 243-5719-4/1

Typ AB19 P3 14.95 mm 4.5 mm 3.2 – 4.0 mm 243-5719-1/1

Typ AB19 P3 14.15 mm 3.7 mm 4.0 – 4.8 mm 243-5719-2/1

Typ AB19 P3 13.35 mm 2.9 mm > 4.8 mm 243-5719-3/1

Die Höhe/Bodendicke des Shrouds hängt von der Dicke der Backplanes ab.
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Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationen

hm2.0

Technische Spezifikationen

hm2.0

Prüfnorm Steckverbinder nach IEC 61076-4-101

Grundlagen

Norm IEC 61076-4-101

Anzahl Kontakte 55 bis 250

Anschlusstechnik Einpresstechnik

Betriebstemperatur -55°C bis +125°C

Material

Isolierkörper PBT glasfaserverstärkt

Kontaktmaterial Bronze

Mechanisch

Rastermaß 2 mm

Steckkraft pro Kontakt Kontakt: max. 0.75 N, Abschirmung: max. 1 N

Ziehkraft pro Kontakt Kontakt: min. 0.15 N, Abschirmung: min. 0.15 N

Lebensdauer IEC 60512-9-1:2010 Gütestufe II = 250 Steckzyklen

Elektrisch

Betriebsstrom IEC 60512-5-2:2002 1.5 A @ +20°C, 1.0 A @ +70°C

Durchgangswiderstand IEC 60512-2-1:2002 max. 20 m Ω

Luft- und Kriechstrecke min. 0.6 FL, min. 0.8 mm ML

Isolationswiderstand IEC 60512-3-1:2002 min. 104 M Ω

Prüfspannung IEC 60512-4-1:2003 750 V r. m. s.

Datenübertragungsrate bis 3.125 Gbit

Verarbeitung

Verpackung Messerleisten: Tube; Federleisten: Tray

Zulassungen / Konformität

Brandverhalten UL (file: E130314)

Umwelt RoHS konform
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Technische Spezifikationen
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Luft- und Kriechstrecken nach IEC 61076-4-101

vollbestückt jede 2. Position Schachbrett

Backplane 
Messerleiste

Baugruppe
Federleiste

Backplane
Messerleiste

Baugruppe
Federleiste

Backplane
Messerleiste

Baugruppe
Federleiste

Reihe a, c, e
Reihe b, d

innerhalb der Reihe 0.8 mm 0.6 mm 2.5 mm 2.5 mm – –

zwischen den Reihen 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm – –

Reihe a, b, c
Reihe a, b, c, d
Reihe a, b, c, d, e

innerhalb der Reihe 0.8 mm 0.6 mm 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm

zwischen den Reihen 0.8 mm 0.6 mm 0.8 mm 0.6 mm 1.2 mm 1.5 mm

Spannungsfestigkeit

vollbestückt jede 2. Position Schachbrett

Reihe a, c, e
Reihe b, d

innerhalb der Reihe 750 Veff 1500 Veff –

zwischen den Reihen 1500 Veff 1500 Veff –

Reihe a, b, c
Reihe a, b, c, d
Reihe a, b, c, d, e

innerhalb der Reihe 750 Veff 1500 Veff 1500 Veff

zwischen den Reihen 750 Veff 750 Veff 1200 Veff
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Elektrische Eigenschaften

Das Steckverbindersystem ept hm2.0 
wurde speziell für hohe Übertragungs-
raten entwickelt. Im Folgenden werden 
einige HF-Eigenschaften als Beispiel 
dargestellt.

Impedanz Verlauf entlang eines 
Pins in der Reihe d

Impedanz gemessen nach der 
Eliminierung von Mehrfachreflexionen

Ω

Lötanschluss

Federleiste
Messerleiste Lötan-

schluss

Steckverbinder 
(Pinlänge der Reihe d = 22.5 mm)

Ureflect_max ist das Maximum der Refle-
xion eines ept hm2.0 Steckverbinders 
in Prozent, dargestellt als Funktion der 
Signal-Anstiegszeit. Der Steckverbinder 
ist die einzige elektrische Diskontinuität in 
einem gewählten 50 Ohm System.

Ureflect_max [%]

Elektrische Eigenschaften

hm2.0

Zur Simulation bei der Entwicklung von 
Systemen ist ein SPICE Model verfüg-
bar. Das Simulations  Model wurde mit 
TDR Messungen verifiziert. 
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Cross Talk

hm2.0

„Übersprechen“ bedeutet, dass sich 
unabhängige Signalkanäle unerwünscht 
gegenseitig beeinflussen. Dieser Vor-
gang wird in Dezibel angegeben.

Übersprechen (Cross Talk)

Übersprechen von einem Pin in Reihe d 
auf einen benachbarten Pin in Reihe d
(von C nach G)

–

–

Nahbereich

Fernbereich

Gemessenes Übersprechen, Nahbereich
Simuliertes Übersprechen, Nahbereich
Grundrauschen
Gemessenes Übersprechen, Fernbereich
Simuliertes Übersprechen, Fernbereich

Übersprechen von einem Pin in Reihe d 
auf einen diagonal dazu liegenden Pin in 
Reihe e (von C nach A oder E)

–

–

–

–

Nahbereich

Fernbereich

Gemessenes Übersprechen, Nahbereich
Simuliertes Übersprechen, Nahbereich
Grundrauschen
Gemessenes Übersprechen, Fernbereich
Simuliertes Übersprechen, Fernbereich

Messaufbau

 

Das Übersprechen im Nah- und Fern-
bereich wurde für verschiedene
Anordnungen gemessen und simuliert. 
Verwendet wurde ein Eingangssignal 
von 200 mV und eine Signalanstiegszeit 
von 25 psec.
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Nennloch Ø 0.6 mm

chem. Sn Leiterplatten 

A Leiterplattendicke min. 1.4 mm

B Endloch Ø 0.60 ± 0.05 mm

C Grundbohrung 0.70 ± 0.02 mm

D Cu Schicht min. 25 µm

E chem. Sn Schicht max. 1.5 µm

F Restring min. 0.1 mm

Ni, Au Leiterplatten

A Leiterplattendicke min. 1.4 mm

B Endloch Ø 0.60 ± 0.05 mm

C Grundbohrung 0.70 ± 0.02 mm

D Cu Schicht min. 25 µm

E Ni, Au Schicht 0.05 – 0.2 µm Au 
über 2.5 – 5 µm Ni

F Restring min. 0.1 mm

rein Cu Leiterplatten

A Leiterplattendicke min. 1.4 mm

B Endloch Ø 0.60 ± 0.05 mm

C Grundbohrung 0.70 ± 0.02 mm

D Cu Schicht min. 25 µm

E OSP* z. B. GLICOAT-SMD (F2) 
mit 0.12 – 0.15 µm

F Restring min. 0.1 mm

HAL Sn Leiterplatten

A Leiterplattendicke min. 1.4 mm

B Endloch Ø 0.60 ± 0.05 mm

C Grundbohrung 0.70 ± 0.02 mm

D Cu Schicht min. 25 µm

E HAL Sn 5 – 15 µm

F Restring min. 0.1 mm

* OSP = Organic Solderability Preservatives/organische Deckschicht zur Kupferkonservierung

Lochspezifikationen

hm2.0

Lochspezifikationen Einpresstechnik

ept bietet angepasste Einpresszonen für 
alle gängigen Leiterplattenoberflächen.

Schichtaufbau nach IEC 60352-5
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Maßbild Kontakt Anschluss Stecklänge Verwendung

11.25 ± 0.1

8.25 ± 0.1

9.75 ± 0.1

3.7 ± 0.2

A

ohne
Übergabesteckzone

8.25 ± 0.1 Ebene 1, Kontakt für Signalübertragung

B 9.75 ± 0.1 Ebene 2, Kontakt für Signalübertragung

C 11.25 ± 0.1 Ebene 3, Abschirmung

13 ± 0.2

min. 6

K

mit 
Übergabesteckzone

13 mm

8.25 ± 0.1 Ebene 1, Kontakt für Signalübertragung

L 9.75 ± 0.1 Ebene 2, Kontakt für Signalübertragung

M 11.25 ± 0.1 Ebene 3, Abschirmung

14.5 ± 0.2

min. 7.5

N

mit 
Übergabesteckzone

14.5 mm

8.25 ± 0.1 Ebene 1, Kontakt für Signalübertragung

P 9.75 ± 0.1 Ebene 2, Kontakt für Signalübertragung

Q 11.25 ± 0.1 Ebene 3, Abschirmung

min. 9

16 ± 0.2

R

mit 
Übergabesteckzone

16 mm

8.25 ± 0.1 Ebene 1, Kontakt für Signalübertragung

S 9.75 ± 0.1 Ebene 2, Kontakt für Signalübertragung

T 11.25 ± 0.1 Ebene 3, Abschirmung 

Stiftlängen

Stiftlängen

hm2.0
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Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 348

• Kodierung S. 304

• Shroud S. 302

Hinweis

• Stiftlängen siehe S. 245

• CompactPCI P1/P4

Bauform A Messerleiste

hm2.0

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform A Federleiste (S. 248)      Bauform A Federleiste (S. 248)
      
      Bauform A Federleiste (S. 248)
      
      Bauform A Federleiste (S. 248)      Bauform A Federleiste (S. 248)
      
      Bauform A Federleiste (S. 248)      Bauform A Federleiste (S. 248)      Bauform A Federleiste (S. 248)

Typ: Messerleiste gerade, 5-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 100, 110, 154

Raster: 2 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tube

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240

M
aß

e 
in

 m
m

Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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Auf Anfrage
• Sonderbestückung
• Andere Kontaktbeschichtung

Bestellhinweis
• LP-Dicke 1.4 - 2.2 mm
    (Art. Nr. 243-11xxx-05)

Bauform A Messerleiste

hm2.0

LP-Dicke >2.2 mm

Polzahl Belegungsbild Artikelnummer VPE (Tube)

110 243-11010-15

10/240

154 243-11310-15

154 243-11322-15
cPCI Hot-Swap (P1)

100 243-11323-15
cPCI Telephony Spec (P4)

154 243-11360-15F

Einpresstechnik - Gütestufe II
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Bauform A Federleiste

hm2.0

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 352

• Kodierung S. 304

Hinweis

• CompactPCI J1/J4 Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform A Messerleiste (S. 246)      Bauform A Messerleiste (S. 246)
      
      Bauform A Messerleiste (S. 246)
      
      Bauform A Messerleiste (S. 246)      Bauform A Messerleiste (S. 246)
      
      Bauform A Messerleiste (S. 246)      Bauform A Messerleiste (S. 246)      Bauform A Messerleiste (S. 246)

Typ: Federleiste 90°, 5-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 90, 110

Raster: 2 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tray

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240
a

b
c

d
e

a
b

c
d

e

a
b

c
d

e

Schirmblech
lower shield

M
aß

e 
in

 m
m

Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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Bauform A Federleiste
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Auf Anfrage
• Andere Kontaktbeschichtung
• Auch in THTR Technik

Polzahl Beschreibung Artikelnummer VPE (Tray)

110 ohne Abschirmung 244-11000-15

35/140110 mit Abschirmung
(cPCI J1/J4) 244-11300-15

90 mit Abschirmung (cPCI Telephony Spec) 244-11305-15

– unteres Schirmblech 244-11600-1 24/600

Einpresstechnik - Gütestufe II
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Bauform B25 Messerleiste
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Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 350

• Shroud S. 302

Hinweis

• Stiftlängen S. 245 Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform B25 Federleiste (S. 252)      Bauform B25 Federleiste (S. 252)
      
      Bauform B25 Federleiste (S. 252)
      
      Bauform B25 Federleiste (S. 252)      Bauform B25 Federleiste (S. 252)
      
      Bauform B25 Federleiste (S. 252)      Bauform B25 Federleiste (S. 252)      Bauform B25 Federleiste (S. 252)

Typ: Messerleiste gerade, 5-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 125, 175

Raster: 2 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tube

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240

M
aß

e 
in

 m
m

Lochbild

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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Bauform B25 Messerleiste

hm2.0

Auf Anfrage
• Sonderbestückung
• Andere Kontaktbeschichtung

Bestellhinweis
• LP-Dicke 1.4 - 2.2 mm
    (Art. Nr. 243-21xxx-05)

LP-Dicke > 2.2 mm

Polzahl Belegungsbild Artikelnummer VPE (Tube)

125 243-21010-15

10/240

125 243-21020-15

175 243-21310-15

175 243-21320-15

Einpresstechnik - Gütestufe II
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Bauform B25 Federleiste

hm2.0

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 352

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform B25 Messerleiste (S. 250)      Bauform B25 Messerleiste (S. 250)
      
      Bauform B25 Messerleiste (S. 250)
      
      Bauform B25 Messerleiste (S. 250)      Bauform B25 Messerleiste (S. 250)
      
      Bauform B25 Messerleiste (S. 250)      Bauform B25 Messerleiste (S. 250)      Bauform B25 Messerleiste (S. 250)

Typ: Federleiste 90°, 5-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 125

Raster: 2 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tray

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240

LochbildLochbild

24x2=48

2 max. 1

24x2=48
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lower shield
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Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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Bauform B25 Federleiste

hm2.0

Auf Anfrage
• Andere Kontaktbeschichtung
• Auch in THTR Technik

Polzahl Beschreibung Artikelnummer VPE (Tray)

125 ohne Abschirmung 244-21000-15

35/140

125 mit Abschirmung 244-21300-15

– unteres Schirmblech 244-21600-1 24/600
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Bauform B22 Messerleiste

hm2.0

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 350

• Shroud S. 302

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform B22 Federleiste (S. 256)      Bauform B22 Federleiste (S. 256)
      
      Bauform B22 Federleiste (S. 256)
      
      Bauform B22 Federleiste (S. 256)      Bauform B22 Federleiste (S. 256)
      
      Bauform B22 Federleiste (S. 256)      Bauform B22 Federleiste (S. 256)      Bauform B22 Federleiste (S. 256)

Hinweis

• Stiftlängen S. 245

• CompactPCI P2/P5

Typ: Messerleiste gerade, 5-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 132, 154

Raster: 2 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tube

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240
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Auf Anfrage
• Sonderbestückung
• Andere Kontaktbeschichtung

Bestellhinweis
• LP-Dicke 1.4 - 2.2 mm
    (Art. Nr. 243-22xxx-05)

Bauform B22 Messerleiste

hm2.0

LP-Dicke > 2.2 mm

Polzahl Belegungsbild Artikelnummer VPE (Tube)

154 243-22310-15

11/264

154 243-22311-15
cPCI Telephony Spec (P5)

154 243-22320-15
cPCI (P2/P5)

154 243-22360-15F
cPCI (P2/P5)
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Bauform B22 Federleiste

hm2.0

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 352

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform B22 Messerleiste (S. 254)      Bauform B22 Messerleiste (S. 254)
      
      Bauform B22 Messerleiste (S. 254)
      
      Bauform B22 Messerleiste (S. 254)      Bauform B22 Messerleiste (S. 254)
      
      Bauform B22 Messerleiste (S. 254)      Bauform B22 Messerleiste (S. 254)      Bauform B22 Messerleiste (S. 254)

Hinweis

• CompactPCI J2/J5

Typ: Federleiste 90°, 5-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 110

Raster: 2 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tray

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240
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Bauform B22 Federleiste

hm2.0

Auf Anfrage
• Andere Kontaktbeschichtung
• Auch in THTR Technik

Polzahl Beschreibung Artikelnummer VPE (Tray)

110 ohne Abschirmung 244-22000-15

35/140

110 mit Abschirmung 244-22300-15

– unteres Schirmblech 244-22600-1 24/600
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Bauform B19 Messerleiste

hm2.0

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 352

• Shroud S. 302

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform B19 Federleiste (S. 260)      Bauform B19 Federleiste (S. 260)
      
      Bauform B19 Federleiste (S. 260)
      
      Bauform B19 Federleiste (S. 260)      Bauform B19 Federleiste (S. 260)
      
      Bauform B19 Federleiste (S. 260)      Bauform B19 Federleiste (S. 260)      Bauform B19 Federleiste (S. 260)

Hinweis

• Stiftlängen S. 245

• VME J0 und cPCI P3

Typ: Messerleiste gerade, 5-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 95, 133

Raster: 2 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tube

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240
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Auf Anfrage
• Sonderbestückung
• Andere Kontaktbeschichtung

Bestellhinweis
• LP-Dicke 1.4 - 2.2 mm
    (Art. Nr. 243-23xxx-05)

Bauform B19 Messerleiste

hm2.0

LP-Dicke > 2.2 mm

Polzahl Belegungsbild Artikelnummer VPE (Tube)

133 243-23310-15

13/312

133 243-23320-15

133 243-23360-15F

133 243-23700-15F
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Bauform B19 Federleiste

hm2.0

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 352

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform B19 Messerleiste (S. 258)      Bauform B19 Messerleiste (S. 258)
      
      Bauform B19 Messerleiste (S. 258)
      
      Bauform B19 Messerleiste (S. 258)      Bauform B19 Messerleiste (S. 258)
      
      Bauform B19 Messerleiste (S. 258)      Bauform B19 Messerleiste (S. 258)      Bauform B19 Messerleiste (S. 258)

Hinweis

• VME P0 und cPCI J3

Typ: Federleiste 90°, 5-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 95

Raster: 2 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tray

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240
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Bauform B19 Federleiste

hm2.0

Auf Anfrage
• Andere Kontaktbeschichtung
• Auch in THTR Technik

Polzahl Beschreibung Artikelnummer VPE (Tray)

95 ohne Abschirmung 244-23000-15

42/168

95 mit Abschirmung 244-23300-15

– unteres Schirmblech 244-23600-1 24/600
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Bauform AB25 Messerleiste

hm2.0

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 348

• Shroud S. 302

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform AB25 Federleiste (S. 264)      Bauform AB25 Federleiste (S. 264)
      
      Bauform AB25 Federleiste (S. 264)
      
      Bauform AB25 Federleiste (S. 264)      Bauform AB25 Federleiste (S. 264)
      
      Bauform AB25 Federleiste (S. 264)      Bauform AB25 Federleiste (S. 264)      Bauform AB25 Federleiste (S. 264)

Hinweis

• Stiftlängen S. 245

Typ: Messerleiste gerade, 5-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 125, 169

Raster: 2 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tube

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240
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Auf Anfrage
• Sonderbestückung
• Andere Kontaktbeschichtung

Bestellhinweis
• LP-Dicke 1.4 - 2.2 mm
    (Art. Nr. 243-61xxx-05)

Bauform AB25 Messerleiste

hm2.0

LP-Dicke > 2.2 mm

Polzahl Belegungsbild Artikelnummer VPE (Tube)

125 243-61010-15

10/240

169 243-61310-15

169 243-61320-15

169 243-61360-15F
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Bauform AB25 Federleiste

hm2.0

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 352

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform AB25 Messerleiste (S. 262)      Bauform AB25 Messerleiste (S. 262)
      
      Bauform AB25 Messerleiste (S. 262)
      
      Bauform AB25 Messerleiste (S. 262)      Bauform AB25 Messerleiste (S. 262)
      
      Bauform AB25 Messerleiste (S. 262)      Bauform AB25 Messerleiste (S. 262)      Bauform AB25 Messerleiste (S. 262)

Typ: Federleiste 90°, 5-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 125

Raster: 2 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tray

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240
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Bauform AB25 Federleiste

hm2.0

Auf Anfrage
• Andere Kontaktbeschichtung
• Auch in THTR Technik

Polzahl Beschreibung Artikelnummer VPE (Tray)

125 ohne Abschirmung 244-61000-15

35/140

125 mit Abschirmung 244-61300-15

– unteres Schirmblech 244-11600-1 24/600
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Bauform AB22 Messerleiste

hm2.0

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 348

• Shroud S. 302

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform AB22 Federleiste (S. 268)      Bauform AB22 Federleiste (S. 268)
      
      Bauform AB22 Federleiste (S. 268)
      
      Bauform AB22 Federleiste (S. 268)      Bauform AB22 Federleiste (S. 268)
      
      Bauform AB22 Federleiste (S. 268)      Bauform AB22 Federleiste (S. 268)      Bauform AB22 Federleiste (S. 268)

Hinweis

• Stiftlängen S. 245

Typ: Messerleiste gerade, 5-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 110, 146

Raster: 2 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tube

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240
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Bauform AB22 Messerleiste

hm2.0

Auf Anfrage
• Sonderbestückung
• Andere Kontaktbeschichtung

Bestellhinweis
• LP-Dicke 1.4 - 2.2 mm
    (Art. Nr. 243-62xxx-05)

LP-Dicke > 2.2 mm

Polzahl Belegungsbild Artikelnummer VPE (Tube)

110 243-62010-15

11/264

146 243-62310-15

146 243-62320-15

146 243-62360-15F
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Bauform AB22 Federleiste

hm2.0

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 352

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform AB22 Messerleiste (S. 266)      Bauform AB22 Messerleiste (S. 266)
      
      Bauform AB22 Messerleiste (S. 266)
      
      Bauform AB22 Messerleiste (S. 266)      Bauform AB22 Messerleiste (S. 266)
      
      Bauform AB22 Messerleiste (S. 266)      Bauform AB22 Messerleiste (S. 266)      Bauform AB22 Messerleiste (S. 266)

Hinweis

• CompactPCI RJ5

Typ: Federleiste 90°, 5-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 110

Raster: 2 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tray

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240
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Bauform AB22 Federleiste

hm2.0

Auf Anfrage
• Andere Kontaktbeschichtung
• Auch in THTR Technik

Polzahl Beschreibung Artikelnummer VPE (Tray)

110 ohne Abschirmung 244-62000-15

35/140

110 mit Abschirmung 244-62300-15
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Bauform AB19 Messerleiste

hm2.0

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 348

• Shroud S. 302

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform AB19 Federleiste (S. 272)      Bauform AB19 Federleiste (S. 272)
      
      Bauform AB19 Federleiste (S. 272)
      
      Bauform AB19 Federleiste (S. 272)      Bauform AB19 Federleiste (S. 272)
      
      Bauform AB19 Federleiste (S. 272)      Bauform AB19 Federleiste (S. 272)      Bauform AB19 Federleiste (S. 272)

Hinweis

• Stiftlängen S. 245

Typ: Messerleiste gerade, 5-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 95, 127

Raster: 2 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tube

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240
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Auf Anfrage
• Andere Kontaktbeschichtung 
• Auch in THTR Technik

Bestellhinweis
• LP-Dicke 1.4 - 2.2 mm
    (Art. Nr. 243-63xxx-05)

Bauform AB19 Messerleiste

hm2.0

LP-Dicke > 2.2 mm

Polzahl Belegungsbild Artikelnummer VPE (Tube)

95 243-63010-15

13/312

127 243-63310-15

127 243-63320-15

127 243-63360-15F
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Bauform AB19 Federleiste

hm2.0

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 352

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform AB19 Messerleiste (S. 270)      Bauform AB19 Messerleiste (S. 270)
      
      Bauform AB19 Messerleiste (S. 270)
      
      Bauform AB19 Messerleiste (S. 270)      Bauform AB19 Messerleiste (S. 270)
      
      Bauform AB19 Messerleiste (S. 270)      Bauform AB19 Messerleiste (S. 270)      Bauform AB19 Messerleiste (S. 270)

Hinweis

• CompactPCI RJ3

Typ: Federleiste 90°, 5-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 95

Raster: 2 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tray

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240
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Bauform AB19 Federleiste

hm2.0

Auf Anfrage
• Andere Kontaktbeschichtung
• Auch in THTR Technik

Polzahl Beschreibung Artikelnummer VPE (Tray)

95 ohne Abschirmung 244-63000-15

35/140

95 mit Abschirmung 244-63300-15
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Bauform C Messerleiste

hm2.0

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 352

• Shroud S. 302

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform C Federleiste (S. 276)      Bauform C Federleiste (S. 276)
      
      Bauform C Federleiste (S. 276)
      
      Bauform C Federleiste (S. 276)      Bauform C Federleiste (S. 276)
      
      Bauform C Federleiste (S. 276)      Bauform C Federleiste (S. 276)      Bauform C Federleiste (S. 276)

Hinweis

• Stiftlängen S. 245

Typ: Messerleiste gerade, 5-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 55, 77

Raster: 2 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tube

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240
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Bauform C Messerleiste

hm2.0

Auf Anfrage
• Sonderbestückung
• Andere Kontaktbeschichtung

Bestellhinweis
• LP-Dicke 1.4 - 2.2 mm
    (Art. Nr. 243-31xxx-05)

LP-Dicke > 2.2 mm

Polzahl Belegungsbild Artikelnummer VPE (Tube)

55 243-31010-15

20/480

55 243-31020-15

77 243-31310-15

77 243-31320-15
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Bauform C Federleiste

hm2.0

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 352

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform C Messerleiste (S. 274)      Bauform C Messerleiste (S. 274)
      
      Bauform C Messerleiste (S. 274)
      
      Bauform C Messerleiste (S. 274)      Bauform C Messerleiste (S. 274)
      
      Bauform C Messerleiste (S. 274)      Bauform C Messerleiste (S. 274)      Bauform C Messerleiste (S. 274)

Typ: Federleiste 90°, 5-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 55

Raster: 2 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tray

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240
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Bauform C Federleiste

hm2.0

Auf Anfrage
• Andere Kontaktbeschichtung
• Auch in THTR Technik

Polzahl Beschreibung Artikelnummer VPE (Tray)

55 ohne Abschirmung 244-31000-15

70/280

55 mit Abschirmung 244-31300-15

– unteres Schirmblech 244-31600-1 48/600
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Bauform D Messerleiste

hm2.0

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 352

• Kodierung S. 304

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform D Federleiste (S. 280)      Bauform D Federleiste (S. 280)
      
      Bauform D Federleiste (S. 280)
      
      Bauform D Federleiste (S. 280)      Bauform D Federleiste (S. 280)
      
      Bauform D Federleiste (S. 280)      Bauform D Federleiste (S. 280)      Bauform D Federleiste (S. 280)

Hinweis

• Stiftlängen S. 245

Typ: Messerleiste gerade, 8-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 176, 220

Raster: 2 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tube

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240
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Bauform D Messerleiste

hm2.0

Auf Anfrage
• Sonderbestückung
• Andere Kontaktbeschichtung

Bestellhinweis
• LP-Dicke 1.4 - 2.2 mm
    (Art. Nr. 245-11xxx-05)

LP-Dicke > 2.2 mm

Polzahl Belegungsbild Artikelnummer VPE (Tube)

176 245-11010-15

10/160

220 245-11310-15
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Bauform D Federleiste

hm2.0

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 352

• Kodierung S. 304

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform D Messerleiste (S. 278)      Bauform D Messerleiste (S. 278)
      
      Bauform D Messerleiste (S. 278)
      
      Bauform D Messerleiste (S. 278)      Bauform D Messerleiste (S. 278)
      
      Bauform D Messerleiste (S. 278)      Bauform D Messerleiste (S. 278)      Bauform D Messerleiste (S. 278)

Typ: Federleiste 90°, 8-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 176

Raster: 2 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tray

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240

Schirmblech
lower shield

Schirmblech
lower shield
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Bauform D Federleiste

hm2.0

Auf Anfrage
• Andere Kontaktbeschichtung

Polzahl Beschreibung Artikelnummer VPE (Tray)

176 ohne Abschirmung 246-11000-15

30/90

176 mit Abschirmung 246-11300-15

– unteres Schirmblech 246-11600-1 24/600
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Bauform E Messerleiste

hm2.0

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 350

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform E Federleiste (S. 284)      Bauform E Federleiste (S. 284)
      
      Bauform E Federleiste (S. 284)
      
      Bauform E Federleiste (S. 284)      Bauform E Federleiste (S. 284)
      
      Bauform E Federleiste (S. 284)      Bauform E Federleiste (S. 284)      Bauform E Federleiste (S. 284)

Hinweis

• Stiftlängen S. 245

Typ: Messerleiste gerade, 8-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 200, 250

Raster: 2 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tube

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240
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Bauform E Messerleiste

hm2.0

Auf Anfrage
• Sonderbestückung
• Andere Kontaktbeschichtung

Bestellhinweis
• LP-Dicke 1.4 - 2.2 mm
    (Art. Nr. 245-21xxx-05)

LP-Dicke > 2.2 mm

Polzahl Belegungsbild Artikelnummer VPE (Tube)

200 245-21010-15

10/160

250 245-21310-15
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Bauform E Federleiste

hm2.0

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 352

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform E Messerleiste (S. 282)      Bauform E Messerleiste (S. 282)
      
      Bauform E Messerleiste (S. 282)
      
      Bauform E Messerleiste (S. 282)      Bauform E Messerleiste (S. 282)
      
      Bauform E Messerleiste (S. 282)      Bauform E Messerleiste (S. 282)      Bauform E Messerleiste (S. 282)

Typ: Federleiste 90°, 8-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 200

Raster: 2 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tray

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240

Schirmblech
lower shield

Schirmblech
lower shield
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Bauform E Federleiste

hm2.0

Auf Anfrage
• Andere Kontaktbeschichtung

Polzahl Beschreibung Artikelnummer VPE (Tray)

200 ohne Abschirmung 246-21000-15

30/90

200 mit Abschirmung 246-21300-15

– unteres Schirmblech 246-21600-1 24/600
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Bauform DE Messerleiste

hm2.0

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 348

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform DE Federleiste (S. 288)      Bauform DE Federleiste (S. 288)
      
      Bauform DE Federleiste (S. 288)
      
      Bauform DE Federleiste (S. 288)      Bauform DE Federleiste (S. 288)
      
      Bauform DE Federleiste (S. 288)      Bauform DE Federleiste (S. 288)      Bauform DE Federleiste (S. 288)

Hinweis

• Stiftlängen S. 245

Typ: Messerleiste gerade, 8-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 200, 244

Raster: 2 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tube

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240
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Auf Anfrage
• Sonderbestückung
• Andere Kontaktbeschichtung

Bestellhinweis
• LP-Dicke 1.4 - 2.2 mm
    (Art. Nr. 245-61xxx-05)

Bauform DE Messerleiste

hm2.0

LP-Dicke > 2.2 mm

Polzahl Belegungsbild Artikelnummer VPE (Tube)

200 245-61010-15

10/160

244 245-61310-15
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Bauform DE Federleiste

hm2.0

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 352

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform DE Messerleiste (S. 286)      Bauform DE Messerleiste (S. 286)
      
      Bauform DE Messerleiste (S. 286)
      
      Bauform DE Messerleiste (S. 286)      Bauform DE Messerleiste (S. 286)
      
      Bauform DE Messerleiste (S. 286)      Bauform DE Messerleiste (S. 286)      Bauform DE Messerleiste (S. 286)

Typ: Federleiste 90°, 8-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 200

Raster: 2 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tray

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240
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Bauform DE Federleiste

hm2.0

Auf Anfrage
• Andere Kontaktbeschichtung

Polzahl Beschreibung Artikelnummer VPE (Tray)

200 ohne Abschirmung 246-61000-15

30/90

200 mit Abschirmung 246-61300-15

– unteres Schirmblech 246-11600-1 24/600
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Bauform F Messerleiste

hm2.0

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 350

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform F Federleiste (S. 292)      Bauform F Federleiste (S. 292)
      
      Bauform F Federleiste (S. 292)
      
      Bauform F Federleiste (S. 292)      Bauform F Federleiste (S. 292)
      
      Bauform F Federleiste (S. 292)      Bauform F Federleiste (S. 292)      Bauform F Federleiste (S. 292)

Hinweis

• Stiftlängen S. 245

Typ: Messerleiste gerade, 8-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 88, 110

Raster: 2 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tube

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240
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Auf Anfrage
• Sonderbestückung
• Andere Kontaktbeschichtung

Bestellhinweis
• LP-Dicke 1.4 - 2.2 mm
    (Art. Nr. 245-31xxx-05)

Bauform F Messerleiste

hm2.0

LP-Dicke > 2.2 mm

Polzahl Belegungsbild Artikelnummer VPE (Tube)

88 245-31010-15

20/320

110 245-31310-15
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Bauform F Federleiste

hm2.0

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 352

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform F Messerleiste (S. 290)      Bauform F Messerleiste (S. 290)
      
      Bauform F Messerleiste (S. 290)
      
      Bauform F Messerleiste (S. 290)      Bauform F Messerleiste (S. 290)
      
      Bauform F Messerleiste (S. 290)      Bauform F Messerleiste (S. 290)      Bauform F Messerleiste (S. 290)

Typ: Federleiste 90°, 8-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 88

Raster: 2 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tray

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240

Schirmblech
lower shield
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Bauform F Federleiste

hm2.0

Auf Anfrage
• Andere Kontaktbeschichtung

Polzahl Beschreibung Artikelnummer VPE (Tray)

88 ohne Abschirmung 246-31000-15

60/180

88 mit Abschirmung 246-31300-15

– unteres Schirmblech 246-31600-1 24/600
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Bauform L Messerleiste

hm2.0

Polzahl Beschreibung Artikelnummer VPE (Schüttgut)

6 243-51000 750

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform L Federleiste (S. 295)      Bauform L Federleiste (S. 295)
      
      Bauform L Federleiste (S. 295)
      
      Bauform L Federleiste (S. 295)      Bauform L Federleiste (S. 295)
      
      Bauform L Federleiste (S. 295)      Bauform L Federleiste (S. 295)      Bauform L Federleiste (S. 295)

Typ: Messerleiste gerade

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 6

Raster: 2 mm

Verpackung: Schüttgut

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240
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Bauform L Federleiste

hm2.0

Polzahl Beschreibung Artikelnummer VPE (Schüttgut)

6 ohne Abschirmung 244-51000 140

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform L Messerleiste (S. 294)      Bauform L Messerleiste (S. 294)
      
      Bauform L Messerleiste (S. 294)
      
      Bauform L Messerleiste (S. 294)      Bauform L Messerleiste (S. 294)
      
      Bauform L Messerleiste (S. 294)      Bauform L Messerleiste (S. 294)      Bauform L Messerleiste (S. 294)

Typ: Federleiste 90°

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 6

Raster: 2 mm

Verpackung: Schüttgut

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240
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Bauform M Messerleiste

hm2.0

Zubehör

• Kodierung S. 304

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform M Federleiste (S. 298)      Bauform M Federleiste (S. 298)
      
      Bauform M Federleiste (S. 298)
      
      Bauform M Federleiste (S. 298)      Bauform M Federleiste (S. 298)
      
      Bauform M Federleiste (S. 298)      Bauform M Federleiste (S. 298)      Bauform M Federleiste (S. 298)

Hinweis

• Stiftlängen S. 245

Typ: Messerleiste gerade, 5-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 55, 77

Raster: 2 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tube

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240
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Auf Anfrage
• Sonderbestückung
• Andere Kontaktbeschichtung
• Verarbeitungswerkzeuge

Bestellhinweis
• LP-Dicke 1.4 - 2.2 mm
    (Art. Nr. 243-41xxx-05)

Bauform M Messerleiste

hm2.0

LP-Dicke > 2.2 mm

Polzahl Belegungsbild Artikelnummer VPE (Tube)

55+3 243-41010-15

10/240

77+3 243-41310-15

Einpresstechnik - Gütestufe II
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Bauform M Federleiste

hm2.0

Zubehör

• Kodierung S. 304

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform M Messerleiste (S. 296)      Bauform M Messerleiste (S. 296)
      
      Bauform M Messerleiste (S. 296)
      
      Bauform M Messerleiste (S. 296)      Bauform M Messerleiste (S. 296)
      
      Bauform M Messerleiste (S. 296)      Bauform M Messerleiste (S. 296)      Bauform M Messerleiste (S. 296)

Typ: Federleiste 90°, 5-reihig

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 55

Raster: 2 mm

Betriebsstrom: 1.5 A

Verpackung: Tray

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240
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Bauform M Federleiste

hm2.0

Auf Anfrage
• Gütestufe I oder kunden-
    spezifi sch
• Verarbeitungswerkzeuge

Polzahl Beschreibung Artikelnummer VPE (Tray)

55+3 ohne Abschirmung 244-41000-15

35/140

55+3 mit Abschirmung 244-41300-15

– unteres Schirmblech 244-31600-1 48/1200

Einpresstechnik - Gütestufe II
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Bauform N Messerleiste

hm2.0

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform N Federleiste (S. 301)      Bauform N Federleiste (S. 301)
      
      Bauform N Federleiste (S. 301)
      
      Bauform N Federleiste (S. 301)      Bauform N Federleiste (S. 301)
      
      Bauform N Federleiste (S. 301)      Bauform N Federleiste (S. 301)      Bauform N Federleiste (S. 301)

Polzahl Belegungsbild Artikelnummer VPE (Schüttgut)

3 243-52000 1800

ohne Abschirmung

Typ: Messerleiste gerade

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 3

Raster: 2 mm

Verpackung: Schüttgut

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240
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Bauform N Federleiste

hm2.0

Gegenstecker / Anwendung:

      
      Bauform N Messerleiste (S. 300)      Bauform N Messerleiste (S. 300)
      
      Bauform N Messerleiste (S. 300)
      
      Bauform N Messerleiste (S. 300)      Bauform N Messerleiste (S. 300)
      
      Bauform N Messerleiste (S. 300)      Bauform N Messerleiste (S. 300)      Bauform N Messerleiste (S. 300)

Polzahl Beschreibung Artikelnummer VPE (Schüttgut)

3 ohne Abschirmung 244-52000 280

Typ: Federleiste 90°

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 3

Raster: 2 mm

Verpackung: Schüttgut

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240
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Kundenzchng./customer drawing

2 3
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Kundenzchng./customer drawing

2 3
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Zubehör Shroud A / B / C

hm2.0

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 355

Auf Anfrage
• Andere Ausführungen
• Sonderformen

Kompatibel mit allen Messerleisten mit 
Übergabesteckzone

Anwendung:

Typ: Shroud

Raster: 2 mm

Verpackung: Schüttgut

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240

M
aß

e 
in

 m
m

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de

Artikelnummer VPE
(Schüttgut)

Artikelnummer VPE
(Schüttgut)

Artikelnummer VPE
(Schüttgut)

Artikelnummer VPE
(Schüttgut)Leiterplattendicke Maß X Maß Y A B B22 B19 C

< 2.4 mm 6.3 mm 16.75 mm 243-5525-5/1 243-5625-5/1

750

243-5622-5/1

850

243-5619-5/1

1000

243-5511-5/1

1800

2.4 – 3.2 mm 4.9 mm 15.35 mm 243-5525-4/1 243-5625-4/1 243-5622-4/1 243-5619-4/1 243-5511-4/1

3.2 – 4.0 mm 4.5 mm 14.95 mm 243-5525-1/1 243-5625-1/1 243-5622-1/1 243-5619-1/1 243-5511-1/1

4.0 – 4.8 mm 3.7 mm 14.15 mm 243-5525-2/1 243-5625-2/1 243-5622-2/1 243-5619-2/1 243-5511-2/1

> 4.8 mm 2.9 mm 13.35 mm 243-5525-3/1 243-5625-3/1 243-5622-3/1 243-5619-3/1 243-5511-3/1
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Zubehör Shroud AB

hm2.0

Auf Anfrage
• Andere Ausführungen
• Sonderformen

Artikelnummer VPE
(Schüttgut)

Artikelnummer VPE
(Schüttgut)

Artikelnummer VPE
(Schüttgut)Leiterplattendicke X Y AB25 AB22 (cPCI RP 5) AB19 (cPCI RP 3)

< 2.4 mm 6.3 mm 16.75 mm 243-5725-5/1

750

243-5722-5/1

850

243-5719-5/1

1000

2.4 – 3.2 mm 4.9 mm 15.35 mm 243-5725-4/1 243-5722-4/1 243-5719-4/1

3.2 – 4.0 mm 4.5 mm 14.95 mm 243-5725-1/1 243-5722-1/1 243-5719-1/1

4.0 – 4.8 mm 3.7 mm 14.15 mm 243-5725-2/1 243-5722-2/1 243-5719-2/1

> 4.8 mm 2.9 mm 13.35 mm 243-5725-3/1 243-5722-3/1 243-5719-3/1

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 355 Kompatibel mit allen Messerleisten mit 
Übergabesteckzone

Anwendung:

Typ: Shroud

Raster: 2 mm

Verpackung: Schüttgut

Normen: IEC 61076-4-101

Technische Daten auf Seite 240

M
aß

e 
in

 m
m

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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Zubehör Kodiereinsätze

hm2.0

Messerleiste VPE
(Schüttgut)Kodierschlüssel Kode-Nr. Farbe Artikelnummer

1236 Nussbraun
RAL 8011 243-8011

1000

1248

Erdbeerrot
RAL 3018

Telephony 
Spec

243-8012

1356 Blaulila
RAL 4005 243-8013

1567
Brilliantblau

RAL 5007
5.0 V cPCI

243-8014

2578 Resedagrün
RAL 6011 243-8021

3456
Rapsgelb
RAL 1021
3.3 V cPCI

243-8031

3467 Schiefergrau
RAL 7015 243-8032

3478 Stahlblau
RAL 5011 243-8033

3568 Pastellorange
RAL 2003 243-8034

4678 Ockergelb
RAL 1024 243-8041

Federleiste VPE
(Schüttgut)Kodierschlüssel Kode-Nr. Farbe Artikelnummer

4578 Nussbraun
RAL 8011 244-8011

1000

3567

Erdbeerrot
RAL 3018

Telephony 
Spec

244-8012

2478 Blaulila
RAL 4005 244-8013

2348
Brilliantblau

RAL 5007
5.0 V cPCI

244-8014

1346 Resedagrün
RAL 6011 244-8021

1278
Rapsgelb
RAL 1021
3.3 V cPCI

244-8031

1258 Schiefergrau
RAL 7015 244-8032

1256 Stahlblau
RAL 5011 244-8033

1247 Pastellorange
RAL 2003 244-8034

1235 Ockergelb
RAL 1024 244-8041

Kodiereinsätze
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Notizen

hm2.0
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Einleitung

Velox – High-Speed für VPX

Modulares Backplane-
Steckverbindersystem

Velox ist ein modulares 
Steckverbindersystem für High-
Speed Backplane-Anwendungen. Es 
wurde speziell für Märkte mit hohen 
Leistungsanforderungen entwickelt.

Die Velox-Produktserie entspricht den 
hohen Anforderungen von VITA46 
Systemen. Es sind vier verschiedene 
Typen mit der Möglichkeit zur 
individuellen Bestückung erhältlich. 
Dies verschafft Entwicklern mehr 
Flexibilität bei der Gestaltung der 
Leiterplattenlayouts.

Die 1,27 µm dicke Goldoberfl äche 
gewährleistet darüber hinaus die hohe 
Lebensdauer des Systems.

Hauptmerkmale:

• 10 Gbit/s

• Robustes Design

• Getestet gemäß VITA46

• Hohe Lebensdauer

• „Heavy Gold“ - Beschichtung

• Innenliegende Kontakte

• Modulares Steckverbinder-System

• Individuelle Kontaktbestückung

Anwendungen:

• Militär

• Luft- und Raumfahrt

• Systeme für hohe Belastung

• Telekommunikation / 
    Datenübertragung

Rechtwinklig

Einpresstechnik

Anschlusstechniken

Leiterplattenverbindungen

Anwendung

GBpsGBpsGBps

High-Speed

Velox
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Einleitung

Einpresszone Nadelöhr

zweifache Kontaktierung 
pro Kontakt 1.27 µm Au über Ni

innenliegende Kontakte

LCP

Velox

Velox 8-left

Velox Center

Positionierzapfen

Die Vita46 Spezifikationen, auch bekannt als VPX, beschreiben 
ein neues High-Speed Steckverbinder System. Es werden 
unter anderem Gigabit Ethernet, PCI Express, Serial RapidIO 
und InfiniBand übertragen. Die vom VMEbus bekannten 6HE 
und 3HE Europakarten Formfaktoren werden unterstützt, 
um eine maximale Kompatibilität zu gewährleisten. Auch 
Hybridsysteme werden somit möglich. Entwickelt wurde der 
Standard VITA 46 von der Organisation VITA hauptsächlich 

für Computersysteme, die hohen Belastungen standhalten 
müssen, wie z.B. bei Militäranwendungen.

Vier verschiedene Bauformen können modular miteinander 
kombiniert werden. Velox®-Steckverbinder sind durch die 
unterschiedlichen Kontaktzahlen sehr flexibel. Unterstrichen 
wird dieses Merkmal durch die Möglichkeit, die Varianten 
indivdiuell zu bestücken.

VITA46 - Spezifikation
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Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationen

Velox

Prüfnorm High-speed Backplane-Steckverbinder für VPX

Grundlagen

Spezifikation VITA 46

Anzahl Kontakte 72 / 144 / individuell bestückt

Anschlusstechnik Einpresstechnik

Betriebstemperatur -55°C bis +105°C

Material

Isolierkörper LCP

Kontaktmaterial Phosphor Bronze

Kontaktbeschichtung 1.27 µm Au  
auf Kontaktfläche über Ni, Sn oder SnPb auf Einpresszone

Mechanisch

Rastermaß 1.8 mm

Steckkraft pro Kontakt max. 0.75 N

Ziehkraft pro Kontakt min. 0.15 N

Lebensdauer IEC 60512-9-1:2010 200 Steckzyklen

Elektrisch

Betriebsstrom IEC 60512-5-2:2002 max. 1.0 A (< 30°C)

Betriebsspannung 50 V AC Spitze oder DC

Durchgangswiderstand IEC 60512-2-1:2002 max. 80 mΩ (gemäß IEC 512-5)

Isolationswiderstand IEC 60512-3-1:2002 min. 1000 MΩ (gemäß IEC 512-5)

Prüfspannung IEC 60512-4-1:2003 500 V (AC/DC)

Datenübertragungsrate 10 Gbit/s

Verarbeitung

Verpackung Tray

Zulassungen / Konformität

Brandverhalten UL (file: E130314)

Umwelt RoHS konform (nicht bei SnPb-Oberfläche auf Einpresszone)

Velox
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Lochspezifikationen

Lochspezifikationen Einpresstechnik

ept bietet angepasste Einpresszonen für 
viele gängige Leiterplattenoberflächen.

Schichtaufbau nach IEC 60352-5

Lochspezifikationen

Nennloch Ø 0.56 mm

chem. Sn Leiterplatten Ni, Au Leiterplatten

A Leiterplattendicke min 1.4 mm min 1.4 mm

B Endloch  0.56 ± 0.05 mm 0.56 ± 0.05 mm

C Grundbohrung  0.65 ± 0.02 mm  0.65 ± 0.02 mm

D Cu Schicht min. 25 µm min. 25 µm

E Oberfläche max. 1.5 µm chem. Sn 0.05 - 0.2 µm Au; über 2.5 - 5 µm Ni

F Restring min. 0.1 mm min. 0.1 mm

Velox
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Velox Highspeed Backplane Steckverbinder für VPX

Hinweis

Detaillierte Informationen entnehmen 
Sie bitte der Kundenzeichnung.

Velox Highspeed Backplane Steckverbinder für VPX

Zubehör

• Velox Guidings S. 314

• Verarbeitungswerkzeuge S. 356

Velox

Typ: Federleiste gerade

Anschlusstechnik: Einpress

Anzahl Kontakte: 71, 72, 80, 135, 144

Raster: 1.8 mm

Datenrate: 10 Gbit/s

Verpackung: Tray

Normen: VITA 46

Technische Daten auf Seite 310
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Velox Guiding Kit (not VITA compliant)
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Notes:
  

 

Material
  
Insulator: LCP UL94 V-0
  
Contact Spring: Phosphor Bronze

1.) pcb-hole tolerance see ept-catalogue

Bemerkungen:
  

 

Werkstoffe
  
Isolierkörper: LCP UL94 V-0
  
Kontaktfeder: Phosphorbronze

1.) Toleranz Leiterplattenloch siehe ept-Kataolg
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Notes:
  

 

Material
  
Insulator: LCP UL94 V-0
  
Contact Spring: Phosphor Bronze

1.) pcb-hole tolerance see ept-catalogue
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Velox Highspeed Backplane Steckverbinder für VPX

Auf Anfrage
• Verschiedene, individuell 
    bestückte Versionen

Velox High-speed Backplane-Steckverbinder
8-left center 16-right 16-left

Oberfl äche Artikelnummer VPE (Tray) Artikelnummer VPE (Tray)

voll bestückt
(Polzahl)

Sn
(RoHS-konform)

308-52200-42
(72 Kontakte)

28/280

308-50100-42
(144 Kontakte)

308-51100-42
(144 Kontakte)

308-52100-42
(144 Kontakte)

20/200

SnPb
308-52200-41
(72 Kontakte)

308-50100-41
(144 Kontakte)

308-51100-41
(144 Kontakte)

308-52100-41
(144 Kontakte)

individuell 
bestückt
(Polzahl)

Sn
(RoHS-konform)

auf Anfrage

308-50101-42
(135 Kontakte)

auf Anfrage auf Anfrage
308-50102-42
(71 Kontakte)

308-50103-42
(80 Kontakte)

SnPb auf Anfrage

308-50101-41
(135 Kontakte)

auf Anfrage auf Anfrage
308-50102-41
(71 Kontakte)

308-50103-41
(80 Kontakte)

Velox

Einpresstechnik
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Velox Zubehör Guiding

Velox

Hinweis

Detaillierte Informationen entnehmen 
Sie bitte der Kundenzeichnung.

M
aß

e 
in

 m
m

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de

Guiding front/rear side
7,50 max.
3,60 min.

24 24

SW
4

Ø5
,5

5

Ø5
,5

5

Guiding/Keying front side

„X“
23,80

Ø5
,5

5

Guiding/Keying front/rear side

Ø5
,5

5

23,8023,80
„X“

Hauptmerkmale:

• Zum Ausrichten der Tochterkarten-Stecker 
zum Backplane-Stecker

• Zink- oder Kupferlegierung, 
Silber-beschichtet

• Kompatibel zu am Markt verfügbaren 
Systemen

• Konform mit den Forderungen der VITA46

• Für Front Side und Rear I/O Anwendungen 
verfügbar

• Für Leiterplattendicke 3.6 - 7.5 mm



ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 55 07 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de 315

Velox Zubehör Guiding

Velox

Velox Guidings
Guiding 

front/rear side
Guiding/Keying 

front side
Guiding/Keying 
front/rear side

Leiterplattendicke Artikelnummer VPE (Schüttgut)

3.6 - 5.5 mm

308-61013

308-62113 308-62213

103.6 - 7.5 mm - -

5.5 - 7.5 mm 308-62123 308-62223

M
aß

e 
in

 m
m

Lochbilder

Guiding/Keying front/rear side

Guiding front/rear side

Ø5,15
Ø9,10 min.
Restring an Leiterplatten-
ober- und Unterseite
annular ring on top and
bottom side of pcb

7,
20

6,60

1 8

i
h
g
f
e
d
c
b
a

Guiding/Keying front side

Ø9,10 min.
Restring an Leiterplatten-
ober- und Unterseite
annular ring on top and
bottom side of pcb

abhänging von Kodierung/

depending on keying

Ø2,55±0,05

Ø5
,1

5±
0,

05

6,60

7,
20

R3
,3

5±
0,

05

Ø9,10 min.
Restring an Leiterplatten-
ober- und Unterseite
annular ring on top and
bottom side of pcb

abhänging von Kodierung/

depending on keying

Ø2,55±0,05

Ø5
,1

5±
0,

05

7,
20

R3
,3

5±
0,

05

6,60
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Power Terminals
Stromversorgungsanschlüsse

ept GmbH
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Stromversorgungsanschlüsse in 
Einpresstechnik

Die ept-Power Terminals dienen speziell 
dem Stromversorgungsanschluss auf 
der Leiterplatte.
Der Anschluss des Kabels erfolgt über 
Kabelschuhe mittels Verschraubung 
oder über Flachsteckanschlüsse 
(Faston).

Power Terminals - Stromversorgung auf der Leiterplatte

Hauptmerkmale:

• Einfacher Anschluss von 
 Stromversorgungsleitungen

• Individuelle Varianten, wie 
 gewinkelter oder gekröpfter 
 Anschluss, möglich

• Einfache Verarbeitung durch 
 Einpressen

• Zubehör Schrauben, 
 M4 oder M5 Gewinde

Anwendungen:

• Stromversorgung durch Schraub-
 anschluss oder Faston-Kontakt

Einpresstechnik

Anschlusstechniken

Leiterplattenverbindungen

Cable-to-Board

Einleitung

Power Terminals

Anwendung

AAAAAAAAAAAA
Power
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Übersicht

Power Terminals

Bauform Pins Anschlusstechnik
Seiten-

verweis

5.08 x 7.62 4 Einpress M4 / M5 S. 322

5.08 x 10.16 4 / 6 / 8 / 9 Einpress M4 S. 324

Anschluss Faston-Kontakt

Anschluss Schraube

Einpresszone Tcom press®
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Technische Spezifikationen

Power Terminals

Technische Spezifikationen

*Der Betriebsstrom wird durch die Leiterplatte, den Kabel durchmesser und den verwendeten Kabelschuh bestimmt.

Technische Spezifikationen
Power Terminals

Prüfnorm Raster 
5.08 x 7.62 mm

Raster 
5.08 x 10.16 mm

Grundlagen

Anschlusstechnik Einpresstechnik

Betriebstemperatur -55°C bis +125°C

Material

Kontaktmaterial Kupferlegierung

Kontaktbeschichtung 2-8 µm Sn

Mechanisch

Einpresskraft Typ 150 N/Pin

Haltekraft min. 60 N/Pin

Elektrisch

Betriebsstrom* IEC 60512-5-2:2002
20°C: 45 A
70°C: 30 A
100°C: 25 A

Verarbeitung

Gewinde M4 / M5 M4

Max. Anzugsmoment 1.3 Nm

Verpackung Schüttgut

Zulassungen / Konformität

Umwelt RoHS konform
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Lochspezifikationen

Power Terminals

Raster 5.08 x 10.16 mm Raster 5.08 x 7.62 mm

Nennloch Ø 1.45 mm Ø 1.6 mm 

chem. Sn Leiterplatten 

A Leiterplattendicke min. 2.9 mm min. 2.9 mm

B Endloch Ø 1.45 + 0.09/- 0.06 mm Ø 1.6 + 0.09/- 0.06 mm

C Grundbohrung 1.6 ± 0.025 mm 1.75 ± 0.025 mm

D Cu Schicht min. 25 µm min. 25 µm

E chem. Sn Schicht max. 1.5 µm max. 1.5 µm

F Restring min. 0.1 mm min. 0.1 mm

Ni, Au Leiterplatten

A Leiterplattendicke min.  2.9 mm min. 2.9 mm

B Endloch Ø 1.45 + 0.09/- 0.06 mm Ø 1.6 + 0.09/- 0.06 mm

C Grundbohrung 1.6 ± 0.025 mm 1.75 ± 0.025 mm

D Cu Schicht min. 25 µm min. 25 µm

E Ni, Au Schicht 0.05 – 0.2 µm Au  
über 2.5 – 5 µm Ni

0.05 – 0.2 µm Au  
über 2.5 – 5 µm Ni

F Restring min. 0.1 mm min. 0.1 mm

HAL Sn Leiterplatten

A Leiterplattendicke min. 2.9 mm min. 2.9 mm

B Endloch Ø 1.45 + 0.09/- 0.06 mm Ø 1.6 + 0.09/- 0.06 mm

C Grundbohrung 1.6 ± 0.025 mm 1.75 ± 0.025 mm

D Cu Schicht min. 25 µm min. 25 µm

E HAL Sn 5 – 15 µm 5 – 15 µm

F Restring min. 0.1 mm min. 0.1 mm

Lochspezifikationen Einpresstechnik

ept bietet angepasste Einpresszonen für 
alle gängigen Leiterplattenoberflächen.

Schichtaufbau nach IEC 60352-5
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5.08 x 7.62 mm

Power Terminals

Zubehör

• Schrauben DIN 84 S. 326

• Beilagscheibe S. 326

• Einrastmutter S. 326

• Kreuzschlitzschraube S. 326

• Verarbeitungswerkzeuge S. 358

Stromversorgung durch 
Schraubanschluss oder Faston-Kontakt

Anwendung:

Typ: Power Terminal

Anschlusstechnik: Einpress

Raster: 5.08 x 7.62 mm

Betriebsstrom: 20° 45 A, 70° 30 A, 100° 25 A

Verpackung: Schüttgut

Zulassung:

Technische Daten auf Seite 320

auf Anfrage 90 ° abgewinkelt
mit 1 Anschluss

auf Anfrage schräg mit
1 oder 2 Anschlüssen

auf Anfrage gerade mit
1 oder 2 Anschlüssen

Einpresszone für LP-Loch Ø 1.6

M
aß

e 
in

 m
m

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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5.08 x 7.62 mm

Power Terminals

Auf Anfrage
• Mit 1 oder 2 Anschlüssen schräg
• Mit 1 oder 2 Anschlüssen gerade
• Mit 1 Anschluss 90°

Pins Belegungsbild Artikelnummer

4 910-60045 910-22015 910-60645/1 910-22715/1

Einpresstechnik - Gewinde M4

Auf Anfrage
• Kreuzschlitzschraube
• Mit 1 oder 2 Anschlüssen schräg
• Mit 1 oder 2 Anschlüssen gerade
• Mit 1 Anschluss 90°

Pins Belegungsbild Artikelnummer

4 910-60050 910-22020 910-60650/1 910-22720/1

Einpresstechnik - Gewinde M5
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5.08 x 10.16 mm

Power Terminals

M
aß

e 
in

 m
m

Zubehör

• Verarbeitungswerkzeuge S. 358

• Schrauben DIN 84 S. 326 Stromversorgung durch 
Schraubanschluss oder Faston-Kontakt

Anwendung:• Beilagscheibe S. 326

• Kreuzschlitzschraube S. 326

Typ: Power Terminal

Anschlusstechnik: Einpress

Raster: 5.08 x 10.16 mm

Betriebsstrom: 20° 45 A, 70° 30 A, 100° 25 A

Verpackung: Schüttgut

Zulassung:

Technische Daten auf Seite 320

Detaillierte Zeichnungen fi nden Sie unter www.ept.de
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5.08 x 10.16 mm

Power Terminals

Pins Belegungsbild Artikelnummer

4 911-32004 911-32244 911-32044

6 911-32006 911-32246 911-32046

8 911-33008 911-33248 911-33048

9 911-33009 911-33249 911-33049

Einpresstechnik - Gewinde M4
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Auf Anfrage
• Kreuzschlitzschraube in M5

Gewinde Artikelnummer

Seitenansicht M4 M5

Zylinderschraube DIN 84 910-20145 910-20150

Kreuzschlitzschraube 910-20146 –

Beilagscheibe 910-20320 910-20330

Einrastmutter 910-20015 910-20020

Zubehör

Power Terminals
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Notizen

Power Terminals
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Einpresswerkzeuge und 
Einpressmaschinen
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Einleitung

Einpresswerkzeuge und -maschinen

Die perfekte Ergänzung

ept-Verarbeitungsmaschinen
ept bietet Ihnen durch die Ergänzung 
von passenden Verarbeitungsmaschinen 
und Werkzeugen eine komplette Sys-
temlösung aus einem Haus. Der große 
Vorteil liegt bei der optimalen Abstim-
mung zwischen Steckverbinder, Ein-
presszone, Verarbeitungswerkzeug, Pro-
zess und Maschine. Dadurch wird eine 
erhebliche Reduzierung der Prozesskos-
ten - und damit der sogenannte „Total 
Cost of Ownership“ (TCO) - erzielt. Die 
Praxis hat gezeigt, dass eine sehr 
schnelle Amortisation der Investition - 
innerhalb weniger Monate - möglich ist. 
Ein weiterer wichtiger Punkt dabei ist 
die Erhöhung der Qualität und somit der 
Zuverlässigkeit der elektrischen Verbin-
dungen.

Von Einzel- bis Massenfertigung –  
Wir bieten für jede Anwendung die 
richtige Verarbeitungsmaschine
Für den Einsatz von Klein- und Vorserien 
eignen sich besonders Handarbeitsplät-
ze mit manuellem Hub. Diese gibt es 
auch mit pneumatischer Unterstützung 
(HKP16 oder HKP20). Für automatisierte 
Anwendungen bietet sich der Handar-
beitsplatz HKP35 an. Diese Einpressma-
schine bringt viele Erweiterungsmög-
lichkeiten nach Ihren Anforderungen 
mit. Hier kann z. B. ein leichtgängiger 
XY-Tisch oder die Überwachung der Ein-
presskraft durch eine programmierbare, 
elektronische Kraft-Wege-Überwachung 
mit PC-Steuerung integriert werden. 
Eine Datenbank für aufgenommene Da-

ten ermöglicht eine einfache Dokumen-
tation der Einpress-Prozesse. Darüber 
hinaus kann die HKP35 zu einem kom-
pletten Arbeitsplatz erweitert werden, 
an dem benötigte Stecker, Leiterplatten 
und Einpresswerkzeuge griffbereit lie-
gen.
Für Großserienfertigung haben sich 
unsere vollautomatischen Sonderma-
schinen bereits im Markt bewährt. 
Diese modularen Systeme erlauben das 
vollautomatische Einpressen von vorbe-
stückten Leiterplatten. Ober- und Unter-
werkzeuge sind in der Z-Achse vertikal 
bewegbar, der programmgesteuerte 
XY-Tisch in beiden horizontalen Achsen. 
Der Kundennutzen ist offensichtlich: Ein 
bidirektionaler Leiterplattentransport ist 
„Inlinefähig“ durch:

•	 	Vollautomatische	Produktion	inklusive	
Leiterplattenzufuhr, Werkzeugwech-
sel und Einpresskraftüberwachung

•	 	Hohe	Produktionskapazität	von	bis	
zu 1000 verpressten Steckverbindern 
pro Stunde

•	 	Schnelle Umrüstung auf neue Pro-
duktserien durch einfachen Programm- 
und Werkzeugwechsel

•	 	Stecker	können	beidseitig	auf	der	 
Leiterplatte eingepresst werden

•	 	Modular	konfigurierbar	und	nach
rüstbar

•	 Fernwartung	möglich

Nennen Sie uns die Anforderungen 
an Ihre Maschine
Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen 
Ihre Bedürfnisse und stellen Ihnen Ihre 
optimale Maschine zusammen. Dabei 
profitieren	Sie	von	unserem	Knowhow	
aus vielen realisierten Projekten.

Als einer der wenigen Steckverbinder-
Hersteller, die Ihnen einen kompletten 
Service aus einem Haus bieten, ver-
fügen wir über ein umfassendes Fach-
wissen, die richtigen Werkzeuge und 
aus gewählte Partner. Durch die Verbin-
dung von Steckverbinder, Verarbeitungs-
maschine und Werkzeug können wir so 
für Sie in fachlicher, terminlicher, perso-
neller	und	finanzieller	Hinsicht	optimale	
Ergebnisse erzielen.

Um dem Anspruch gerecht zu werden, Ihnen perfekte Lösungen aus einem Haus anzubieten, stellen wir auch die passenden 
Verarbeitungsmaschinen	für	Steckverbinder	in	Einpresstechnik	zur	Verfügung.	Sie	haben	die	Wahl	aus	hoch	effizienten	Möglich-
keiten - von der Handfertigung bis hin zur vollautomatisierten Lösung.
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Einleitung

Einpresswerkzeuge und -maschinen

Werkzeugwechselfassung

Einpress- bzw. Oberwerkzeug

Positionierungsstifte

Gegenhalter bzw. Unterwerkzeug

XY-Tisch

Kraftmessdose

Werkbank

Ablage für WerkzeugeAblage für Werkzeuge

Pneumatisch 
unterstützte Presse

Handhebel

Beleuchtung

Touch-Screen-Monitor für 
Kraft-Weg-Überwachung 
des Einpressvorgangs

Einpresswerkzeug bzw. 
Oberwerkzeug mit Kraft-
messdose

XY-Tisch oder Bustisch 
mit Unterwerkzeug bzw. 
Gegenhalter
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DIN 41612 Produkte Einpresswerkzeug

•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage
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DIN Messerleiste Einpresswerkzeug

Bauform Maß A Maß B Artikelnummer

B 94 5.5 884-150

B/2 53.4 5.5 884-151

B/3 38 5.5 884-152

C 94 8.5 884-250

C/2 53.4 8.5 884-251

C/3 38 8.5 884-252
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DIN Messerleiste Einpresswerkzeug

Bauform Maß A Maß B Artikelnummer

R 83 8.6 884-525

R/2 42.5 8.6 884-526

R/3 27.3 8.6 884-527

Einpresswerkzeuge
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DIN Messerleiste Einpresswerkzeug

Bauform Maß A Maß B Artikelnummer

R 83 8.6 884-525

R/2 42.5 8.6 884-526

R/3 27.3 8.6 884-527

DIN 41612 Produkte Gegenhalter

•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage
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DIN Messerleiste Gegenhalter

Bauform Maß A Maß B Artikelnummer

B 96 89 890-302

B/2 55 48 890-303

B/3 40 33 890-304

C 96 89 890-305

C/2 55 48 890-306

C/3 40 33 890-307
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DIN Messerleiste Gegenhalter

Bauform Maß A Maß B Artikelnummer

R 90 78.74 890-317

R/2 50 38.10 890-348

R/3 34.76 22.86 890-336

Einpresswerkzeuge
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DIN 41612 Produkte Einpresswerkzeug

•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage

Ab
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h
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Hinweis
* nur für Steckverbinder 102-x
** nur für Steckverbinder 104-x
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DIN Federleiste Einpresswerkzeug

Bauform Maß A Maß B Artikelnummer

B* 95 11 884-100

B/2* 54 11 884-101

B/3* 39 11 884-102

C** 95 13.5 884-200

C/2** 54 13.5 884-201

C/3** 39 13.5 884-202

D 95 13.5 884-303

E 95 18.6 884-353

F fl ach 95 17.5 884-406

G fl ach 95 22.6 884-451

Schalterstecker VME 95 – 884-200

Schalterstecker 
reihenübergreifend 95 – 888-214
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Hinweis
* nur für Steckverbinder 302-x
** nur für Steckverbinder 304-x
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DIN Federleiste Einpresswerkzeug

Bauform Artikelnummer

B* 886-900-W1

C** 886-900-W1

C/2** 886-900-W1

C/3** 886-900-W1

VME 64x 886-900-W1

Einpresswerkzeuge
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DIN Federleiste Einpresswerkzeug

Bauform Artikelnummer

B* 886-900-W1

C** 886-900-W1

C/2** 886-900-W1

C/3** 886-900-W1

VME 64x 886-900-W1

DIN 41612 Produkte Gegenhalter

•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage
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DIN Federleiste Gegenhalter

Bauform Maß A Maß B Artikelnummer

B 97 90 890-333

B/2 57 49.36 890-334

B/3 40 34 890-335

C und Schalterstecker 97 90 890-317

C/2 57 49.36 890-331

C/3 41 34 890-332
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DIN Federleiste Gegenhalter

Bauform Artikelnummer

D 890-100-W1

E 890-100-W1

F flach 890-100-W1

G flach 890-100-W1

VME 64x 890-100-W1

Einpresswerkzeuge
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DIN 41612 Produkte Einpresswerkzeug

•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage
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DIN Federleiste Einpresswerkzeug

Bauform Maß A Maß B Artikelnummer

 R 94 7.2 884-500

R/2 55 7.2 884-501

R/3 – 7.2 890-504
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DIN Messerleiste  Einlegeklotz für Flachplatte

Bauform Maß A Maß B Artikelnummer

C 99 13.6 884-260

C/2 59 13.6 884-261

C/3 41 13.6 884-262

8

20

A

24

16

M
aß

e 
in

 m
m

Ze
ic

hn
un

g 
äh

nl
ic

h

DIN Federleiste Einlegeklotz für Flachplatte

Bauform Maß A Maß B Artikelnummer

R 83.13 8 884-503

R/2 42.49 8 884-502

R/3 27.40 8 884-504
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DIN Messerleiste  Einlegeklotz für Flachplatte

Bauform Maß A Maß B Artikelnummer

C 99 13.6 884-260

C/2 59 13.6 884-261

C/3 41 13.6 884-262

DIN 41612 Produkte Gegenhalter

•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage
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DIN Federleiste Gegenhalter

Bauform Maß A Maß B Artikelnummer

R 96 89 890-305

R/2 55 48 890-306

R/3 40 33 890-307

Einpresswerkzeuge
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DIN Auspresswerkzeug Stifte Messerleiste und Federleiste

Bauform Artikelnummer

Kurze Stifte 892-210

B/C Federleiste,  
R Messerleiste 892-200

F flach Federleiste 892-202
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•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage
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DIN Demontage Gegenhalter

Bauform Artikelnummer

B/C Federleiste 892-300

R Messerleiste 892-304

D Federleiste 892-301

F flach Federleiste 892-302

E Federleiste 892-303
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DIN Auspresswerkzeug Einzelkontakte Messerleiste

Bauform Artikelnummer

0.6 x 0.6 892-203

Einpresswerkzeuge

DIN 41612 Produkte Zubehör
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DIN Auspresswerkzeug Stifte Messerleiste und Federleiste

Bauform Artikelnummer

Kurze Stifte 892-210

B/C Federleiste,  
R Messerleiste 892-200

F flach Federleiste 892-202

•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage
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DIN Einsetzwerkzeug Einzelkontakte Federleiste

Bauform Artikelnummer

B* 892-400

C** 892-401

R 892-405

D 892-402

E 892-403

F flach 892-404
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DIN Federleiste Abdeckelwerkzeug

Bauform Artikelnummer

1/1 892-100

1/2 892-103

1/3 892-104
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DIN Kodierzange

Bauform Artikelnummer

B und C 894-301

  *nur für Steckverbinder 102-x
**nur für Steckverbinder 104-x
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h
Einpresswerkzeuge
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VarPol, PC/104, PC/104-Plus Einpresswerkzeug

•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage
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h
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PC/104, PC/104-Plus, VarPol Federleiste Einpresswerkzeug

Bauform Artikelnummer

PC 104 886-900-W1

PC 104-Plus 886-900-W3

PC/104-Plus in 22 mm 886-900-W5

VarPol 1-, 2-reihig 886-900

Auf Anfrage
•	Flachplatteneinsatz
    2-reihig: 886-466-xx
    3-reihig: 886-467-xx

Hinweis
•	xx=Polzahl des 
          Steckverbinders je Reihe
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X= (Polzahl+1) x 2,54
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VarPol Stiftleiste Einpresswerkzeug

Bauform Artikelnummer

Gerade, 1-reihig 886-461-xx

Gerade, 2-reihig 886-462-xx

Abgewinkelt, 1-reihig 886-471-xx

Abgewinkelt, 2-reihig 886-472-xx
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h

Einpresswerkzeuge
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VarPol Stiftleiste Einpresswerkzeug

Bauform Artikelnummer

Gerade, 1-reihig 886-461-xx

Gerade, 2-reihig 886-462-xx

Abgewinkelt, 1-reihig 886-471-xx

Abgewinkelt, 2-reihig 886-472-xx

VarPol Gegenhalter

•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage
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Hinweis
•	xx=Polzahl des 
          Steckverbinders je Reihe
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VarPol Federleiste und VarPol Stiftleiste Gegenhalter

Bauform Artikelnummer

1-reihig 890-330-xx

2-reihig 890-323-xx

Einpresswerkzeuge
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PC/104-Plus Einpresswerkzeug

•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage
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PC/104-Plus Stiftleiste gerade Einpresswerkzeug

Bauform Artikelnummer

Raster 2 mm  886-903-W1

Einpresswerkzeuge
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PC/104, PC/104-Plus Gegenhalter

•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage
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PC/104, PC/104-Plus Federleiste Gegenhalter

Bauform Artikelnummer

PC/104
890-602-W1

PC/104-Plus

Einpresswerkzeuge
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TCA Produkte Einpresswerkzeug

AdvancedTCA®  Signal B+ Einpresswerkzeug

Bauform Artikelnummer

AMC B+ 886-115-W21
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•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage

AdvancedTCA®  Power Messerleiste Einpresswerkzeug

Bauform Artikelnummer

Messerleiste 884-050-W1
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AdvancedTCA® Power Federleiste Einpresswerkzeug

Bauform Artikelnummer

Federleiste 884-051-W1
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AdvancedTCA®  Power Messerleiste Einpresswerkzeug

Bauform Artikelnummer

Messerleiste 884-050-W1

TCA Produkte Gegenhalter

AdvancedTCA®  Signal B+ Gegenhalter

Bauform Artikelnummer

AMC B+ mit/ohne Peg 890-115-W21
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AdvancedTCA® Power Messerleiste/Federleiste Gegenhalter

Bauform Artikelnummer

Messerleiste 890-050-W1

Federleiste 890-051-W1
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•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage

Einpresswerkzeuge
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TCA Produkte Einpresswerkzeug

•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage
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MicroTCA® Power Einpresswerkzeug

Bauform Artikelnummer

Power Module Output 884-045-W1
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MicroTCA® Power Einpresswerkzeug

Bauform Artikelnummer

Backplane Connector 884-044-W1

Einpresswerkzeuge
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MicroTCA® Power Einpresswerkzeug

Bauform Artikelnummer

Power Module Output 884-045-W1

TCA Produkte Gegenhalter

•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage
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MicroTCA® Power Gegenhalter

Bauform Artikelnummer

Power Module Output 890-045-W1
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MicroTCA® Power Gegenhalter

Bauform Artikelnummer

Backplane Connector 890-044-W1

Einpresswerkzeuge
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Hartmetrische Produkte Einpresswerkzeug

•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage
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hm2.0 Messerleiste Einpresswerkzeug

Bauform Maß A Maß B Artikelnummer

A 50 13.6 884-700-W25

D 50 19.6 884-710-W25
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hm2.0 Messerleiste Einpresswerkzeug

Bauform Maß A Maß B Artikelnummer

AB25 50 13.6 884-708-W25

AB22 44 13.6 884-708-W22

AB19 38 13.6 884-708-W19

DE 50 19.6 884-712-W25

Einpresswerkzeuge
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hm2.0 Messerleiste Einpresswerkzeug

Bauform Maß A Maß B Artikelnummer

AB25 50 13.6 884-708-W25

AB22 44 13.6 884-708-W22

AB19 38 13.6 884-708-W19

DE 50 19.6 884-712-W25

Hartmetrische Produkte Gegenhalter

•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage

Ab
bi

ld
un

g 
äh

nl
ic

h

35
B

A

M
aß

e 
in

 m
m

Ze
ic

hn
un

g 
äh

nl
ic

h

hm2.0 Messerleiste Gegenhalter

Bauform Maß A Maß B Artikelnummer

A 51 15 890-700-W25

D 51 21 890-710-W25

AB25 51 15 890-701-W25

AB22 45 15 890-701-W22

AB19 39 15 890-701-W19

DE 51 21 890-711-W25

Einpresswerkzeuge
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Hartmetrische Produkte Einpresswerkzeug

•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage
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hm2.0 Messerleiste Einpresswerkzeug

Bauform Maß A Maß B Artikelnummer

B25 50 13.6 884-701-W25

B22 44 13.6 884-701-W22

B19 38 13.6 884-701-W19

E 50 19.6 884-711-W25
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hm2.0 Zubehör Messerleiste Einpresswerkzeug

Bauform Artikelnummer

A + B22 (cPCI) 884-703-W47
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hm2.0 Messerleiste Einpresswerkzeug

Bauform Maß B Artikelnummer

C 13.6 884-702-W11

F 19.6 884-713-W11
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hm2.0 Zubehör Messerleiste Einpresswerkzeug

Bauform Artikelnummer

A + B22 (cPCI) 884-703-W47

Hartmetrische Produkte Gegenhalter

•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage
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hm2.0 Messerleiste Gegenhalter

Bauform Maß A Maß B Artikelnummer

B25 51 15 890-701-W25

B22 45 15 890-701-W22

B19 39 15 890-701-W19

E 51 21 890-711-W25

C 23 15 890-702-W11

F 23 21 890-713-W11

A + B22 (cPCI) 95 15 890-703-W47

Einpresswerkzeuge
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Hartmetrische Produkte Einpresswerkzeug
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hm2.0 Federleiste Flachplatte Einpresswerkzeug

Bauform Maß A Maß B Artikelnummer

A 50 12 884-720-W25

B25 50 12 884-720-W25

B22 44 12 884-720-W22

B19 38 12 884-720-W19

AB25 50 12 884-720-W25

AB22 44 12 884-720-W22

AB19 38 12 884-720-W19

C 25 12 884-720-W11

D 50 16 884-730-W25

E 50 16 884-730-W25

DE 50 16 884-730-W25

F 25 16 884-730-W11

A + B22 (cPCI) 94 12 884-720-W47

hm2.0 Messerleiste Einpresswerkzeug

Bauform Maß A Maß B Artikelnummer

A 50 13.6 884-700-W125

B 50 13.6 884-701-W125

B22 44 13.6 884-701-W122

B19 38 13.6 884-701-W119

AB25 50 13.6 884-708-W125

AB22 44 13.6 884-708-W122

AB19 38 13.6 884-708-W119

C 25 13.6 884-702-W111

D 50 19.6 884-710-W125

E 50 19.6 884-711-W125

DE 50 19.6 884-712-W125

F 25 19.6 884-713-W111
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•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage

Einpresswerkzeuge
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hm2.0 Messerleiste Einpresswerkzeug

Bauform Maß A Maß B Artikelnummer

A 50 13.6 884-700-W125

B 50 13.6 884-701-W125

B22 44 13.6 884-701-W122

B19 38 13.6 884-701-W119

AB25 50 13.6 884-708-W125

AB22 44 13.6 884-708-W122

AB19 38 13.6 884-708-W119

C 25 13.6 884-702-W111

D 50 19.6 884-710-W125

E 50 19.6 884-711-W125

DE 50 19.6 884-712-W125

F 25 19.6 884-713-W111

Hartmetrische Produkte Gegenhalter
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hm2.0 Federleiste Gegenhalter

Bauform Maß A Maß B Artikelnummer

A 50 10 890-720-W25

B25 50 10 890-720-W25

B22 44 10 890-720-W22

B19 38 10 890-720-W19

AB25 50 10 890-720-W25

AB22 44 10 890-720-W22

AB19 38 10 890-720-W19

C 25 10 890-720-W11

D 50 13 890-710-W25/1

E 50 13 890-711-W25/1

DE 50 13 890-731-W25

F 25 13 890-713-W11/1

A + B22 (cPCI) 94 10 890-720-W47

•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage

Einpresswerkzeuge
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•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage
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hm2.0 Gegenhalter

Bauform Artikelnummer

modular 890-705-W50

Einpresswerkzeuge

Hartmetrische Produkte Zubehör
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•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage

hm2.0 Auspresswerkzeug
hm2.0 Messerleiste Einzelpin/Einsetzwerkzeug

Abzieh-Werkzeug/Übergabekörper Setzwerkzeug für Kodierung Messerleiste
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hm2.0 Messerleiste 
Einzelpin Einsetzwerkzeug

hm2.0 Auspresswerkzeug
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Setzwerkzeug 
für Kodierung Messerleiste

Abzieh-Werkzeug Übergabekörper

hm2.0 Reparaturset

Inhalt des Sets Artikelnummer      

A, B, C, D 892-705-W1

C, D 892-705-W2

Einpresswerkzeuge

Hartmetrische Produkte Zubehör
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Velox Einpresswerkzeug
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Velox Einpresswerkzeug

Kontaktanzahl Artikelnummer

16 884-055-W1

8 884-057-W1

•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage

Einpresswerkzeuge
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Velox Gegenhalter
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Velox Gegenhalter

Kontaktanzahl Artikelnummer

16 890-056-W1

8 890-058-W1
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Velox Gegenhalter bei eingepresstem Stecker auf Frontseite

Kontaktanzahl Artikelnummer

16 890-055-W1

8 890-057-W1

Einpresswerkzeuge

•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage
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Power Terminals Einpresswerkzeug

•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage
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Power Terminal Einpresswerkzeug

Bauform Artikelnummer

Raster 5.08 x 7.62

Art.-Nr. 910-2xxxx 886-601

Art.-Nr. 910-6xxxx 886-601

Raster 5.08 x 10.16

Art.-Nr. 911-320xx 886-601-1

Art.-Nr. 911-330xx 886-601-1

Art.-Nr. 911-322xx 886-604

Art.-Nr. 911-332xx 886-604

Einpresswerkzeuge
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Power Terminals Gegenhalter

•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage
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Universalgegenhalter Raster 2.54 mm

Bauform Artikelnummer

modular 890-100-W1
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Einpresswerkzeuge
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Sonstiges Werkzeug

•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage
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Ausrichtwerkzeug

Bauform Artikelnummer

Ausrichtwerkzeug 892-903
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Drehwechselfassung

Bauform Artikelnummer

Drehwechselfassung 882-204-W1

Einpresswerkzeuge
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Drehwechselfassung

Bauform Artikelnummer

Drehwechselfassung 882-204-W1

Sonstiges Werkzeug

•	 Kundenspezifische	Anpassung

Auf Anfrage
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Schnellwechselfassung

Bauform Artikelnummer

Schnellwechselfassung 882-201
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Werkzeug Adapter

Bauform Artikelnummer

T-Stück 882-300

Einpresswerkzeuge
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Übersicht

Einpressmaschinen

Maschinentyp
Einpress-
kraft

LP-Größe

Einpresskraft-
überwachung

Geeignet für

Max. (mm)
Bau-
gruppen Backplanes

Vor- und 
Kleinserie Reparatur Großserie

16 kN 400 x 300 X X X X

20 kN 500 x 300 X X X X

35 kN 500 x 300 X X X X X X

HKP 16

HKP 20

HKP 35



ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 55 07 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de 363

Notizen

Einpressmaschinen
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102-63024-03 ___________________ 73
102-65025-01 ___________________ 73
102-65025-02 ___________________ 73
102-65025-03 ___________________ 73
102-65026-01 ___________________ 73
102-65026-02 ___________________ 73
102-65026-03 ___________________ 73
102-68014-01 ___________________ 81
102-68014-02 ___________________ 81
102-68014-03 ___________________ 81
102-69004-01 ___________________ 77
102-69004-02 ___________________ 77
102-69004-03 ___________________ 77
102-69064-01 ___________________ 77
102-69064-02 ___________________ 77
102-69064-03 ___________________ 77
102-78016-01 ___________________ 81
102-78016-02 ___________________ 81
102-78016-03 ___________________ 81
102-78116-01 ___________________ 81
102-78116-02 ___________________ 81
102-78116-03 ___________________ 81
102-79006-01 ___________________ 77
102-79006-02 ___________________ 77
102-79006-03 ___________________ 77
102-79066-01 ___________________ 77
102-79066-02 ___________________ 77
102-79066-03 ___________________ 77
102-79106-01 ___________________ 77
102-79106-02 ___________________ 77
102-79106-03 ___________________ 77
102-79166-01 ___________________ 77
102-79166-02 ___________________ 77
102-79166-03 ___________________ 77
102-80004 ______________________ 81
102-80004TH ____________________ 81
102-80005 ______________________ 81
102-80005TH ____________________ 81
102-80006 ______________________ 81
102-80025 ______________________ 81
102-80064 ______________________ 81
102-80064TH ____________________ 81
102-80065 ______________________ 81
102-80065TH ____________________ 81

102-80066 ______________________ 81
102-80075 ______________________ 81
102-90004 ______________________ 77
102-90004TH ____________________ 77
102-90005 ______________________ 77
102-90005TH ____________________ 77
102-90006 ______________________ 77
102-90025 ______________________ 77
102-90064 ______________________ 77
102-90064TH ____________________ 77
102-90065 ______________________ 77
102-90065TH ____________________ 77
102-90066 ______________________ 77
102-90075 ______________________ 77
103-40014 ______________________ 83
103-40014TH ____________________ 83
103-40015 ______________________ 83
103-40024 ______________________ 83
103-40024TH ____________________ 83
103-40025 ______________________ 83
103-40034 ______________________ 83
103-40034TH ____________________ 83
103-40035 ______________________ 83
103-40064 ______________________ 83
103-40064TH ____________________ 83
103-40065 ______________________ 83
103-40144 ______________________ 83
103-40154 ______________________ 83
103-40174 ______________________ 83
103-40194 ______________________ 83
103-60014 ______________________ 83
103-60044 ______________________ 83
103-60054 ______________________ 83
103-60064 ______________________ 83
103-65015 ______________________ 83
103-65045 ______________________ 83
103-65055 ______________________ 83
103-65065 ______________________ 83
103-68004 ______________________ 91
103-68014 ______________________ 91
103-69004 ______________________ 87
103-69014 ______________________ 87
103-69064 ______________________ 87
103-78006 ______________________ 91

Artikelnummern-Index

101-40024 ______________________ 71
101-40024TH ____________________ 71
101-40025 ______________________ 71
101-40044 ______________________ 71
101-40064 ______________________ 71
101-40064TH ____________________ 71
101-40065 ______________________ 71
101-40074 ______________________ 71
101-60004 ______________________ 71
101-60014 ______________________ 71
101-60064 ______________________ 71
101-65005 ______________________ 71
101-65015 ______________________ 71
101-65065 ______________________ 71
101-68014 ______________________ 79
101-69004 ______________________ 75
101-69014 ______________________ 75
101-78016 ______________________ 79
101-79006 ______________________ 75
101-79016 ______________________ 75
101-80004 ______________________ 79
101-80004TH ____________________ 79
101-80006 ______________________ 79
101-80014 ______________________ 79
101-80014TH ____________________ 79
101-80016 ______________________ 79
101-80105 ______________________ 79
101-80115 ______________________ 79
101-90004 ______________________ 45
101-90004TH ____________________ 45
101-90006 ______________________ 75
101-90014 ______________________ 75
101-90014TH ____________________ 75
101-90016 ______________________ 75
101-90105 ______________________ 75
101-90115 ______________________ 75
102-40024 ______________________ 73
102-40024TH ____________________ 73
102-40026 ______________________ 73
102-40044 ______________________ 73
102-40074 ______________________ 73
102-49064 ______________________156
102-63024-01 ___________________ 73
102-63024-02 ___________________ 73

Artikelnummer Seite Artikelnummer SeiteArtikelnummer Seite
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103-78016 ______________________ 91
103-79006 ______________________ 87
103-79016 ______________________ 87
103-79066 ______________________ 87
103-80004 ______________________ 91
103-80004TH ____________________ 91
103-80006 ______________________ 91
103-80014 ______________________ 91
103-80014TH ____________________ 91
103-80016 ______________________ 91
103-80255 ______________________ 91
103-80265 ______________________ 91
103-90004 ______________________ 87
103-90004TH ____________________ 87
103-90006 ______________________ 87
103-90014 ______________________ 87
103-90014TH ____________________ 87
103-90016 ______________________ 87
103-90064 ______________________ 87
103-90064TH ____________________ 87
103-90066 ______________________ 87
103-90105 ______________________ 87
103-90115 ______________________ 87
103-90165 ______________________ 87
104-19003 ______________________160
104-40014 ______________________ 85
104-40016 ______________________ 85
104-40044 ______________________ 85
104-40046 ______________________ 85
104-40075 ______________________ 85
104-40115 ______________________ 85
104-49054 ______________________157
104-49064 ______________________157
104-60014-01 ___________________ 85
104-60014-02 ___________________ 85
104-60014-03 ___________________ 85
104-60044-01 ___________________ 85
104-60044-02 ___________________ 85
104-60044-03 ___________________ 85
104-60464-01 ___________________155
104-60464-02 ___________________155
104-60464-03 ___________________155
104-60565-01 ___________________155
104-60565-02 ___________________155

104-60565-03 ___________________155
104-65015-01 ___________________ 85
104-65015-02 ___________________ 85
104-65015-03 ___________________ 85
104-65016-01 ___________________ 85
104-65016-02 ___________________ 85
104-65016-03 ___________________ 85
104-65045-01 ___________________ 85
104-65045-02 ___________________ 85
104-65045-03 ___________________ 85
104-65046-01 ___________________ 85
104-65046-02 ___________________ 85
104-65046-03 ___________________ 85
104-65465-01 ___________________155
104-65465-02 ___________________155
104-65465-03 ___________________155
104-65466-01 ___________________155
104-65466-02 ___________________155
104-65466-03 ___________________155
104-65565-01 ___________________155
104-65565-02 ___________________155
104-65565-03 ___________________155
104-65566-01 ___________________155
104-65566-02 ___________________155
104-65566-03 ___________________155
104-69004-01 ___________________ 89
104-69004-02 ___________________ 89
104-69004-03 ___________________ 89
104-79006-01 ___________________ 89
104-79006-02 ___________________ 89
104-79006-03 ___________________ 89
104-79106-01 ___________________ 89
104-79106-02 ___________________ 89
104-79106-03 ___________________ 89
104-80035 ______________________ 93
104-80075 ______________________ 93
104-90004 ______________________ 89
104-90006 ______________________ 89
104-90025 ______________________ 89
104-90035 ______________________ 89
104-90075 ______________________ 89
105-40014 ______________________119
105-40016 ______________________119
105-40064 ______________________119

105-40066 ______________________119
106-10001 ______________________160
106-40064 ______________________121
106-40065 ______________________121
106-40066 ______________________121
106-40075 ______________________121
106-40084 ______________________121
106-60064 ______________________121
106-60065 ______________________121
106-60084 ______________________121
107-40014 ______________________123
107-40015 ______________________123
107-40016 ______________________123
107-40024 ______________________123
107-40025 ______________________123
107-40026 ______________________123
107-40064 ______________________123
107-40065 ______________________123
107-40066 ______________________123
108-40014 ______________________125
108-40015 ______________________125
108-40024 ______________________125
108-40025 ______________________125
108-40034 ______________________125
108-40036 ______________________125
108-40044 ______________________125
108-40046 ______________________125
108-40064 ______________________125
108-40065 ______________________125
108-40074 ______________________125
108-40076 ______________________125
108-40084 ______________________125
108-60015 ______________________125
108-60025 ______________________125
108-60044 ______________________125
108-60054 ______________________125
108-60065 ______________________125
108-60084 ______________________125
109-40014 ______________________127
109-40014TH ____________________127
109-40015 ______________________127
109-40024 ______________________127
109-40024TH ____________________127
109-40025 ______________________127

Artikelnummer Seite Artikelnummer SeiteArtikelnummer Seite
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109-40064 ______________________127
109-40064TH ____________________127
109-40065 ______________________127
110-40004 ______________________129
110-40005 ______________________129
110-40014 ______________________129
110-40015 ______________________129
110-40024 ______________________129
110-40025 ______________________129
110-40036 ______________________129
110-40046 ______________________129
110-40064 ______________________129
110-40065 ______________________129
110-40076 ______________________129
110-40084 ______________________129
110-40504 ______________________131
110-40505 ______________________131
110-40584 ______________________131
110-60014 ______________________129
110-60015 ______________________129
110-60024 ______________________129
110-60025 ______________________129
110-60064 ______________________129
110-60065 ______________________129
110-61004 ______________________131
110-61005 ______________________131
110-61084 ______________________131
110-66015 ______________________131
110-66025 ______________________131
110-66065 ______________________131
111-40064 ______________________133
111-40164 ______________________133
111-40264 ______________________133
112-40064 ______________________135
112-40065 ______________________135
112-40066 ______________________135
112-40084 ______________________135
112-40584 ______________________137
112-60064 ______________________135
112-60065 ______________________135
112-61084 ______________________137
112-66065 ______________________137
113-40010 ______________________139
113-40015 ______________________139

113-40020 ______________________139
113-40060 ______________________143
113-40061 ______________________143
113-40160 ______________________143
114-30000 ______________________160
114-40040 ______________________140
114-40050 ______________________141
114-40060 ______________________144
114-40080 ______________________145
114-40090 ______________________145
115-15301 ______________________151
115-15302 ______________________151
115-15401 ______________________151
115-15402 ______________________151
115-15405 ______________________151
115-15408 ______________________151
115-15701 ______________________151
115-15702 ______________________151
115-40015 ______________________107
115-40015TH ____________________107
115-40025 ______________________107
115-40025TH ____________________107
115-40026 ______________________107
115-40026TH ____________________107
115-40035 ______________________107
115-40035TH ____________________107
115-40036 ______________________107
115-40046 ______________________107
115-40046TH ____________________107
115-40054 ______________________107
115-40054TH ____________________107
115-40065 ______________________107
115-40065TH ____________________107
115-40066 ______________________107
115-40074 ______________________107
115-40074TH ____________________107
115-60014 ______________________107
115-60044 ______________________107
115-60054 ______________________107
115-60064 ______________________107
115-65015 ______________________107
115-65016 ______________________107
115-65045 ______________________107
115-65046 ______________________107

115-65055 ______________________107
115-65056 ______________________107
115-65065 ______________________107
115-65066 ______________________107
115-68014 ______________________115
115-69054 ______________________111
115-69064 ______________________111
115-78015 ______________________115
115-78016 ______________________115
115-79055 ______________________111
115-79056 ______________________111
115-79065 ______________________111
115-79066 ______________________111
115-80064 ______________________115
115-80064TH ____________________115
115-80065 ______________________115
115-80065TH ____________________115
115-90014 ______________________111
115-90014TH ____________________111
115-90015 ______________________111
115-90015TH ____________________111
115-90064 ______________________111
115-90064TH ____________________111
115-90065 ______________________111
115-90065TH ____________________111
116-40034 ______________________109
116-40034TH ____________________109
116-40044 ______________________109
116-40044TH ____________________109
116-40054 ______________________109
116-40054TH ____________________109
116-40074 ______________________109
116-40074TH ____________________109
116-60054 ______________________109
116-60074 ______________________109
116-68064 ______________________117
116-69054 ______________________113
116-69064 ______________________113
116-80064 ______________________117
116-80064TH ____________________117
116-90054 ______________________113
116-90054TH ____________________113
116-90064 ______________________113
116-90064TH ____________________113
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117-40164 ______________________147
119-40065 ______________________102
119-40074 ______________________102
119-90064 ______________________104
119-90065 ______________________104
123-40121-00 ___________________ 95
123-40141-00 ___________________ 95
123-40161-00 ___________________ 95
123-40181-00 ___________________ 95
124-40112-00 ___________________ 97
124-40122-00 ___________________ 97
124-40142-00 ___________________ 97
124-40162-00 ___________________ 97
124-40182-00 ___________________ 97
124-60012-00 ___________________ 99
124-60012-02 ___________________ 99
124-60022-00 ___________________ 99
124-60022-02 ___________________ 99
124-60042-00 ___________________ 99
124-60042-02 ___________________ 99
124-60062-00 ___________________ 99
124-60062-02 ___________________ 99
124-60082-00 ___________________ 99
124-60082-02 ___________________ 99
124-60112-00 ___________________ 97
124-60122-00 ___________________ 97
124-60142-00 ___________________ 97
124-60162-00 ___________________ 97
124-60182-00 ___________________ 97
124-68022-00 ___________________101
124-68022-02 ___________________101
124-68122-00 ___________________101
124-69022-00 ___________________101
124-69022-02 ___________________101
124-69122-00 ___________________101
124-88122-00 ___________________101
124-99122-00 ___________________101
243-11010-15 ___________________247
243-11310-15 ___________________247
243-11322-15 ___________________247
243-11323-15 ___________________247
243-11360-15F __________________247
243-21010-15 ___________________251
243-21020-15 ___________________251

243-21310-15 ___________________251
243-21320-15 ___________________251
243-22310-15 ___________________255
243-22311-15 ___________________255
243-22320-15 ___________________255
243-22360-15F __________________255
243-23310-15 ___________________259
243-23320-15 ___________________259
243-23360-15F __________________259
243-23700-15F __________________259
243-31010-15 ___________________275
243-31020-15 ___________________275
243-31310-15 ___________________275
243-31320-15 ___________________275
243-41010-15 ___________________297
243-41310-15 ___________________297
243-51000 ______________________294
243-52000 ______________________300
243-5511-1/1 ____________________302
243-5511-2/1 ____________________302
243-5511-3/1 ____________________302
243-5511-4/1 ____________________302
243-5511-5/1 ____________________302
243-5525-1/1 ____________________302
243-5525-2/1 ____________________302
243-5525-3/1 ____________________302
243-5525-4/1 ____________________302
243-5525-5/1 ____________________302
243-5619-1/1 ____________________302
243-5619-2/1 ____________________302
243-5619-3/1 ____________________302
243-5619-4/1 ____________________302
243-5619-5/1 ____________________302
243-5622-1/1 ____________________302
243-5622-2/1 ____________________302
243-5622-3/1 ____________________302
243-5622-4/1 ____________________302
243-5622-5/1 ____________________302
243-5625-1/1 ____________________302
243-5625-2/1 ____________________302
243-5625-3/1 ____________________302
243-5625-4/1 ____________________302
243-5625-5/1 ____________________302
243-5719-1/1 ____________________303

243-5719-2/1 ____________________303
243-5719-3/1 ____________________303
243-5719-4/1 ____________________303
243-5719-5/1 ____________________303
243-5722-1/1 ____________________303
243-5722-2/1 ____________________303
243-5722-3/1 ____________________303
243-5722-4/1 ____________________303
243-5722-5/1 ____________________303
243-5725-1/1 ____________________303
243-5725-2/1 ____________________303
243-5725-3/1 ____________________303
243-5725-4/1 ____________________303
243-5725-5/1 ____________________303
243-61010-15 ___________________263
243-61310-15 ___________________263
243-61320-15 ___________________263
243-61360-15F __________________263
243-62010-15 ___________________267
243-62310-15 ___________________267
243-62320-15 ___________________267
243-62360-15F __________________267
243-63010-15 ___________________271
243-63310-15 ___________________271
243-63320-15 ___________________271
243-63360-15F __________________271
243-8011 _______________________304
243-8012 _______________________304
243-8013 _______________________304
243-8014 _______________________304
243-8021 _______________________304
243-8031 _______________________304
243-8032 _______________________304
243-8033 _______________________304
243-8034 _______________________304
243-8041 _______________________304
244-11000-15 ___________________249
244-11300-15 ___________________249
244-11305-15 ___________________249
244-11600-1 ____________________249
244-11600-1 ____________________265
244-21000-15 ___________________253
244-21300-15 ___________________253
244-21600-1 ____________________253
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244-22000-15 ___________________257
244-22300-15 ___________________257
244-22600-1 ____________________257
244-23000-15 ___________________261
244-23300-15 ___________________261
244-23600-1 ____________________261
244-31000-15 ___________________277
244-31300-15 ___________________277
244-31600-1 ____________________277
244-31600-1 ____________________299
244-41000-15 ___________________299
244-41300-15 ___________________299
244-51000 ______________________295
244-52000 ______________________301
244-61000-15 ___________________265
244-61300-15 ___________________265
244-62000-15 ___________________269
244-62300-15 ___________________269
244-63000-15 ___________________273
244-63300-15 ___________________273
244-8011 _______________________304
244-8012 _______________________304
244-8013 _______________________304
244-8014 _______________________304
244-8021 _______________________304
244-8031 _______________________304
244-8032 _______________________304
244-8033 _______________________304
244-8034 _______________________304
244-8041 _______________________304
245-11010-15 ___________________279
245-11310-15 ___________________279
245-21010-15 ___________________283
245-21310-15 ___________________283
245-31010-15 ___________________291
245-31310-15 ___________________291
245-61010-15 ___________________287
245-61310-15 ___________________287
246-11000-15 ___________________281
246-11300-15 ___________________281
246-11600-1 ____________________281
246-11600-1 ____________________289
246-21000-15 ___________________285
246-21300-15 ___________________285

246-21600-1 ____________________285
246-31000-15 ___________________293
246-31300-15 ___________________293
246-31600-1 ____________________293
246-61000-15 ___________________289
246-61300-15 ___________________289
264-16302 ______________________209
264-17302 ______________________209
264-40303-02 ___________________206
264-60303-02 ___________________206
264-60303-12 ___________________206
264-61303-02 ___________________207
264-61303-12 ___________________207
272-30000-31 ___________________208
302-40064-01 ___________________ 73
302-40064-01TH _________________ 73
302-40064-02 ___________________ 73
302-40064-02TH _________________ 73
302-40064-05 ___________________ 73
302-40064-05TH _________________ 73
302-40065-03 ___________________ 73
302-63014-02 ___________________ 73
302-63064-02 ___________________ 73
302-65015-03 ___________________ 73
302-65016-04 ___________________ 73
302-65065-03 ___________________ 73
302-65066-04 ___________________ 73
304-40054-01 ___________________ 85
304-40054-01TH _________________ 85
304-40054-02 ___________________ 85
304-40054-02TH _________________ 85
304-40054-05 ___________________ 85
304-40054-05TH _________________ 85
304-40055-03 ___________________ 85
304-40064-01 ___________________ 85
304-40064-01TH _________________ 85
304-40064-02 ___________________ 85
304-40064-02TH _________________ 85
304-40064-05 ___________________ 85
304-40064-05TH _________________ 85
304-40065-03 ___________________ 85
304-60054-02 ___________________ 85
304-60064-02 ___________________ 85
304-65055-03 ___________________ 85

304-65056-04 ___________________ 85
304-65065-03 ___________________ 85
304-65066-04 ___________________ 85
304-68004-02 ___________________ 93
304-68014-02 ___________________ 93
304-69014-02 ___________________ 89
304-69064-02 ___________________ 89
304-78006-03 ___________________ 93
304-78016-03 ___________________ 93
304-78106-04 ___________________ 93
304-78116-04 ___________________ 93
304-79016-03 ___________________ 89
304-79066-03 ___________________ 89
304-79116-04 ___________________ 89
304-79166-04 ___________________ 89
304-80014-01 ___________________ 93
304-80014-02 ___________________ 93
304-80014-05 ___________________ 93
304-80016-03 ___________________ 93
304-80064-01 ___________________ 93
304-80064-02 ___________________ 93
304-80064-05 ___________________ 93
304-80066-03 ___________________ 93
304-90014-01 ___________________ 89
304-90014-01TH _________________ 89
304-90014-02 ___________________ 89
304-90014-02TH _________________ 89
304-90014-05 ___________________ 89
304-90014-05TH _________________ 89
304-90016-03 ___________________ 89
304-90064-01 ___________________ 89
304-90064-01TH _________________ 89
304-90064-02 ___________________ 89
304-90064-02TH _________________ 89
304-90064-05 ___________________ 89
304-90064-05TH _________________ 89
304-90066-03 ___________________ 89
306-60067-12 ___________________149
306-61067-12 ___________________149
306-62067-12 ___________________149
306-65069-14 ___________________149
306-66069-14 ___________________149
306-67069-14 ___________________149
308-50100-41 ___________________313
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308-50100-42 ___________________313
308-50101-41 ___________________313
308-50101-42 ___________________313
308-50102-41 ___________________313
308-50102-42 ___________________313
308-50103-41 ___________________313
308-50103-42 ___________________313
308-51100-41 ___________________313
308-51100-42 ___________________313
308-52100-41 ___________________313
308-52100-42 ___________________313
308-52200-41 ___________________313
308-52200-42 ___________________313
308-61013 ______________________315
308-62113 ______________________315
308-62123 ______________________315
308-62213 ______________________315
308-62223 ______________________315
315-15401 ______________________150
315-15402 ______________________150
401-51101-51 ___________________ 23
401-51101-51VP1 ________________ 23
401-51201-51 ___________________ 27
401-51301-51 ___________________ 27
401-51401-51 ___________________ 27
401-51501-51 ___________________ 23
401-51501-51VP1 ________________ 23
401-51601-51 ___________________ 27
401-51701-51 ___________________ 27
401-55101-51 ___________________ 23
401-55101-51VP1 ________________ 23
401-55201-51 ___________________ 27
401-55301-51 ___________________ 27
401-55401-51 ___________________ 27
401-55501-51 ___________________ 23
401-55501-51VP1 ________________ 23
401-55601-51 ___________________ 27
401-55701-51 ___________________ 27
402-51101-51 ___________________ 25
402-51101-51VP1 ________________ 25
402-51201-51 ___________________ 29
402-51301-51 ___________________ 29
402-51401-51 ___________________ 29
402-51501-51 ___________________ 25

402-51501-51VP1 ________________ 25
402-51601-51 ___________________ 29
402-51701-51 ___________________ 29
403-51012-51 ___________________ 45
403-51016-51 ___________________ 45
403-51020-51 ___________________ 45
403-51026-51 ___________________ 45
403-51032-51 ___________________ 45
403-51040-51 ___________________ 45
403-51050-51 ___________________ 45
403-51068-51 ___________________ 45
403-51080-51 ___________________ 45
403-52012-51 ___________________ 41
403-52016-51 ___________________ 41
403-52020-51 ___________________ 41
403-52026-51 ___________________ 41
403-52032-51 ___________________ 41
403-52040-51 ___________________ 41
403-52050-51 ___________________ 41
403-52068-51 ___________________ 41
403-52080-51 ___________________ 41
403-53012-51 ___________________ 43
403-53016-51 ___________________ 43
403-53020-51 ___________________ 43
403-53026-51 ___________________ 43
403-53032-51 ___________________ 43
403-53040-51 ___________________ 43
403-53050-51 ___________________ 43
403-53068-51 ___________________ 43
403-53080-51 ___________________ 43
404-51012-51 ___________________ 51
404-51016-51 ___________________ 51
404-51020-51 ___________________ 51
404-51026-51 ___________________ 51
404-51032-51 ___________________ 51
404-51040-51 ___________________ 51
404-51050-51 ___________________ 51
404-51068-51 ___________________ 51
404-51080-51 ___________________ 51
404-52012-51 ___________________ 47
404-52016-51 ___________________ 47
404-52020-51 ___________________ 47
404-52026-51 ___________________ 47
404-52032-51 ___________________ 47

404-52040-51 ___________________ 47
404-52050-51 ___________________ 47
404-52068-51 ___________________ 47
404-52080-51 ___________________ 47
404-53012-51 ___________________ 49
404-53016-51 ___________________ 49
404-53020-51 ___________________ 49
404-53026-51 ___________________ 49
404-53032-51 ___________________ 49
404-53040-51 ___________________ 49
404-53050-51 ___________________ 49
404-53068-51 ___________________ 49
404-53080-51 ___________________ 49
404-59012-61 ___________________ 53
404-59016-61 ___________________ 53
404-59020-61 ___________________ 53
404-59026-61 ___________________ 53
404-59032-61 ___________________ 53
404-59040-61 ___________________ 53
404-59050-61 ___________________ 53
404-59068-61 ___________________ 53
404-59080-61 ___________________ 53
404-61NN-LLL-100-1 ______________ 54
404-61NN-LLL-110-1 ______________ 55
404-61NN-LLL-120-1 ______________ 55
404-61NN-LLL-130-1 ______________ 55
404-61NN-LLL-140-1 ______________ 55
404-61NN-LLL-400-1 ______________ 54
404-61NN-LLL-420-1 ______________ 55
404-61NN-LLL-440-1 ______________ 55
501-50096-183 __________________228
502-50096-183 __________________227
511-50500-193 __________________220
511-50501-193 __________________220
512-22170-453 __________________219
512-23170-453 __________________219
512-50500-163 __________________221
512-50501-163 __________________221
882-201 ________________________361
882-204-W1 ____________________360
882-300 ________________________361
884-044-W1 ____________________346
884-045-W1 ____________________346
884-046-W1 ____________________346
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884-050-W1 ____________________344
884-051-W1 ____________________344
884-055-W1 ____________________356
884-057-W1 ____________________356
884-100 ________________________334
884-101 ________________________334
884-102 ________________________334
884-150 ________________________332
884-151 ________________________332
884-152 ________________________332
884-200 ________________________334
884-201 ________________________334
884-202 ________________________334
884-250 ________________________332
884-251 ________________________332
884-252 ________________________332
884-260 ________________________336
884-261 ________________________336
884-262 ________________________336
884-303 ________________________334
884-353 ________________________334
884-401 ________________________334
884-406 ________________________334
884-451 ________________________334
884-453 ________________________334
884-500 ________________________336
884-501 ________________________336
884-502 ________________________336
884-503 ________________________336
884-504 ________________________336
884-525 ________________________332
884-526 ________________________332
884-527 ________________________332
884-700-W125 __________________352
884-700-W25 ___________________348
884-701-W119 __________________352
884-701-W122 __________________352
884-701-W125 __________________352
884-701-W19 ___________________350
884-701-W22 ___________________350
884-701-W25 ___________________350
884-702-W11 ___________________350
884-702-W111 __________________352
884-703-W47 ___________________350

884-708-W119 __________________352
884-708-W122 __________________352
884-708-W125 __________________352
884-708-W19 ___________________348
884-708-W22 ___________________348
884-708-W25 ___________________348
884-710-W125 __________________352
884-710-W25 ___________________348
884-711-W125 __________________352
884-711-W25 ___________________350
884-712-W125 __________________352
884-712-W25 ___________________348
884-713-W11 ___________________350
884-713-W111 __________________352
884-720-W11 ___________________352
884-720-W19 ___________________352
884-720-W22 ___________________352
884-720-W25 ___________________352
884-720-W47 ___________________352
884-730-W11 ___________________352
884-730-W25 ___________________352
886-115-W21 ___________________344
886-461-xx _____________________340 
886-462-xx _____________________340
886-471-xx _____________________340
886-472-xx _____________________340
886-601 ________________________358
886-601-1 ______________________358
886-604 ________________________358
886-900 ________________________340
886-900-W1 ____________________334
886-900-W1 ____________________340
886-900-W3 ____________________340
886-900-W5 ____________________340
886-903-W1 ____________________342
888-214 ________________________334
890-044-W1 ____________________347
890-045-W1 ____________________347
890-046-W1 ____________________347
890-050-W1 ____________________345
890-051-W1 ____________________345
890-055-W1 ____________________357
890-056-W1 ____________________357
890-057-W1 ____________________357

890-058-W1 ____________________357
890-100-W1 ____________________335
890-100-W1 ____________________359
890-115-W21 ___________________345
890-302 ________________________333
890-303 ________________________333
890-304 ________________________333
890-305 ________________________333
890-305 ________________________337
890-306 ________________________333
890-306 ________________________337
890-307 ________________________333
890-307 ________________________337
890-317 ________________________333
890-317 ________________________335
890-323-xx _____________________341
890-330-xx _____________________341
890-331 ________________________335
890-332 ________________________335
890-333 ________________________335
890-334 ________________________335
890-335 ________________________335
890-336 ________________________333
890-348 ________________________333
890-504 ________________________336
890-602-W1 ____________________343
890-602-W5 ____________________343
890-700-W25 ___________________349
890-701-W19 ___________________349
890-701-W19 ___________________351
890-701-W22 ___________________349
890-701-W22 ___________________351
890-701-W25 ___________________349
890-701-W25 ___________________351
890-702-W11 ___________________351
890-703-W47 ___________________351
890-705-W50 ___________________354
890-710-W25 ___________________349
890-710-W25/1 __________________353
890-711-W25 ___________________349
890-711-W25 ___________________351
890-711-W25/1 __________________353
890-713-W11 ___________________351
890-713-W11/1 __________________353
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890-720-W11 ___________________353
890-720-W19 ___________________353
890-720-W22 ___________________353
890-720-W25 ___________________353
890-720-W47 ___________________353
890-731-W25 ___________________353
892-100 ________________________339
892-103 ________________________339
892-104 ________________________339
892-200 ________________________338
892-202 ________________________338
892-203 ________________________338
892-210 ________________________338
892-300 ________________________338
892-301 ________________________338
892-302 ________________________338
892-303 ________________________338
892-304 ________________________338
892-400 ________________________339
892-401 ________________________339
892-402 ________________________339
892-403 ________________________339
892-404 ________________________339
892-405 ________________________339
892-705-W1 ____________________355
892-705-W2 ____________________355
892-903 ________________________360
894-301 ________________________160
894-301 ________________________339
894-302 ________________________160
910-20015 ______________________326
910-20020 ______________________326
910-20145 ______________________326
910-20146 ______________________326
910-20150 ______________________326
910-20320 ______________________326
910-20330 ______________________326
910-22015 ______________________323
910-22020 ______________________323
910-22715/1 ____________________323
910-22720/1 ____________________323
910-60045 ______________________323
910-60050 ______________________323
910-60645/1 ____________________323

910-60650/1 ____________________323
911-32004 ______________________325
911-32006 ______________________325
911-32044 ______________________325
911-32046 ______________________325
911-32244 ______________________325
911-32246 ______________________325
911-33008 ______________________325
911-33009 ______________________325
911-33048 ______________________325
911-33049 ______________________325
911-33248 ______________________325
911-33249 ______________________325
930-61nn0 ______________________195
930-61nn4 ______________________195
930-66nn4 ______________________195
930-66nn5 ______________________195
936-61nn0 ______________________195
936-61nn4 ______________________195
936-66nn4 ______________________195
936-66nn5 ______________________195
961-40nn2-03 ___________________187
961-40nn2-12 ___________________187
961-40nn6-03 ___________________187
961-40nn6-12 ___________________187
961-60nn2-03 ___________________187
961-60nn2-07 ___________________187
961-60nn2-12 ___________________187
961-60nn2-17 ___________________187
961-60nn6-03 ___________________187
961-60nn6-07 ___________________187
961-60nn6-12 ___________________187
961-60nn6-17 ___________________187
962-17nn2/1 ____________________188
962-40202-03 ___________________205
962-40206-03 ___________________205
962-40322-03 ___________________205
962-40326-03 ___________________205
962-40nn2-03 ___________________187
962-40nn2-12 ___________________187
962-40nn6-03 ___________________187
962-40nn6-12 ___________________187
962-60202-03 ___________________205
962-60202-12 ___________________205

962-60206-03 ___________________205
962-60206-12 ___________________205
962-60322-03 ___________________205
962-60322-12 ___________________205
962-60326-03 ___________________205
962-60326-12 ___________________205
962-60nn2-03 ___________________187
962-60nn2-07 ___________________187
962-60nn2-12 ___________________187
962-60nn2-17 ___________________187
962-60nn6-03 ___________________187
962-60nn6-07 ___________________187
962-60nn6-12 ___________________187
962-60nn6-17 ___________________187
971-nn006-21 ___________________191
971-nn006-31 ___________________191
971-nn009-21 ___________________191
971-nn009-31 ___________________191
971-nn010-21 ___________________191
971-nn010-31 ___________________191
971-nn011-21 ___________________191
971-nn011-31 ___________________191
971-nn012-21 ___________________191
971-nn012-31 ___________________191
971-nn013-21 ___________________191
971-nn013-31 ___________________191
971-nn018-21 ___________________191
971-nn018-31 ___________________191
971-nn019-21 ___________________191
971-nn019-31 ___________________191
971-nn020-22 ___________________191
971-nn021-22 ___________________191
971-nn022-22 ___________________191
971-nn023-22 ___________________191
971-nn026-21 ___________________191
971-nn026-31 ___________________191
971-nn029-22 ___________________191
971-nn039-22 ___________________191
971-nn050-22 ___________________191
971-nn051-22 ___________________191
971-nn053-22 ___________________191
972-nn006-21 ___________________191
972-nn006-31 ___________________191
972-nn009-21 ___________________191
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972-nn009-31 __________________ 191
972-nn010-21 __________________ 191
972-nn010-31 __________________ 191
972-nn011-21 __________________ 191
972-nn011-31 __________________ 191
972-nn012-21 __________________ 191
972-nn012-31 __________________ 191
972-nn013-21 __________________ 191
972-nn013-31 __________________ 191
972-nn018-21 __________________ 191
972-nn018-31 __________________ 191
972-nn019-21 __________________ 191
972-nn019-31 __________________ 191
972-nn020-22 __________________ 191
972-nn021-22 __________________ 191
972-nn022-22 __________________ 191
972-nn023-22 __________________ 191
972-nn026-21 __________________ 191
972-nn026-31 __________________ 191
972-nn029-22 __________________ 191
972-nn039-22 __________________ 191
972-nn050-22 __________________ 191
972-nn051-22 __________________ 191
972-nn053-22 __________________ 191
981-nn010-21 __________________ 193
981-nn010-31 __________________ 193
981-nn011-21 __________________ 193
981-nn011-31 __________________ 193
981-nn012-21 __________________ 193
981-nn012-31 __________________ 193
981-nn013-21 __________________ 193
981-nn013-31 __________________ 193
982-nn010-21 __________________ 193
982-nn010-31 __________________ 193
982-nn011-21 __________________ 193
982-nn011-31 __________________ 193
991-500200-11 _________________ 177
991-500300-11 _________________ 177
991-500400-11 _________________ 177
991-500500-11 _________________ 177
991-500600-11 _________________ 177
991-500700-11 _________________ 177
991-500800-11 _________________ 177
991-500900-11 _________________ 177

991-501000-11 __________________177
991-501100-11 __________________177
991-501200-11 __________________177
991-501300-11 __________________177
991-501400-11 __________________177
991-501500-11 __________________177
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Rechtliche Hinweise

Copyright 2018 by ept GmbH
Alle Rechte sind vorbehalten. Alle Texte, 
Bilder, Grafiken und Zeichnungen sowie 
deren Anordnung sind urheberrechtlich 
geschützt. Die Inhalte dürfen ohne 
schriftliche Genehmigung nicht kopiert, 
verbreitet, verändert oder Dritten 
zugänglich gemacht werden. 

Alle innerhalb dieses Kataloges 
genannten und gegebenenfalls durch 
Dritte geschützten Marken- und 
Warenzeichen unterliegen uneinge-
schränkt den Bestimmungen des 
jeweils gültigen Kennzeichenrechts und 
den Besitzrechten der jeweiligen 
eingetragenen Eigentümer, auch wenn 
diese Marken- und  Warenzeichen im 
Text nicht ausdrücklich als geschützt 
gekennzeichnet sind.

Hinweis
Der Herausgeber weist darauf hin, dass 
trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle im 
Katalog falsche Angaben enthalten sein 
können. Auch behält sich der Heraus-
geber vor, die im Katalog enthaltenen 
Informationen jederzeit zu ergänzen, zu 
ändern oder zu entfernen. Maßgeblich 
sind daher im Falle eines Vertrags-
abschlusses ausschließlich die in der 
jeweiligen Auftragsbestätigung 
enthaltenen Produktbeschreibungen 
und Informationen.

Rechtliche Hinweise

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wenn Ihnen Fehler oder falsche Informationen im Katalog auffallen, teilen Sie uns dies bitte schriftlich mit.
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