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Symbolerklärung

Leiterplattenverbindung
Parallel

Rechtwinklig

Horizontal

Direktstecker

Symbole
Anschlusstechnik

SMT

Anwendungen
GbpsGbpsGbps HighSpeed

High Density

Rugged

EMC

Variability

Produktgruppenübersicht
Art der Leiterplattenverbindung

Produktgruppe Raster (mm)

Colibri®
0.5 mm SMT für 16+ Gbit/s - 
Anwendungen

0.5

Zero8
0.8 mm SMT für Board-to-Board 0.8

EC.8 
0.8 mm SMT - Direktsteckverbinder 0.8
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Colibri – 0.5 mm SMT für 16+ Gbit/s - Anwendungen
HighSpeed Steckverbinder  
für COM Express®

Colibri® ist ein geschirmtes, zweireihiges 
SMT Steckverbindersystem im 0.5 mm 
Raster.
Es erfüllt alle Anforderungen der 
Express®, SFF-SIG CoreExpress® sowie 
nano-ETXexpress und kann für HighSpeed-
Anwendungen mit 16 Gbit/s und mehr 
eingesetzt werden. Die Colibri®-Produkte 
sind mit den gängigen Steckverbindern 
auf dem Markt kompatibel und ausgiebig 
getestet. 
Das Steckverbindersystem ist für 
die Steckhöhe 8 mm und 5 mm 
Leiterplattenabstand sowie mit 40 
bis 440 Kontakten erhältlich. Um 
eine vollautomatische Verarbeitung 
zu ermöglichen, werden die Colibri® 
Steckverbinder in „Tape and Reel“-
Verpackung geliefert.

Einleitung
Colibri

Hauptmerkmale:
• für Anwendungen mit 16+ Gbit/s
• Entspricht den Anforderungen von   

® und SFF-SIG  
 CoreExpress®

• Kompatibel mit den gängigen  
 erhältlichen Steckverbindern
• Robustes Steckverbinderdesign
• Integrierte Fläche zur  
 Bestückungsaufnahme
• Verpackt in Tape & Reel
Anwendungen:
• ®

• CoreExpress®

• Mezzanin board-to-board

Bauform Polzahl Typ Gegen- 
stecker

Seiten-
verweis

Colibri
Plug

40 / 80 /
120 / 160 /
220 / 440

®
Base Board

Colibri
Receptacle

S.   8
S. 12

Colibri 
Receptacle

40 / 80 /
120 / 160 /
220 / 440

® Colibri 
Plug

S. 10
S. 14

Übersicht

SMT

Anschlusstechniken

Parallel
5 oder 8 mm

Leiterplattenverbindungen

Anwendungen

Hier geht‘s zum
Colibri Film:
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High Density

GbpsGbpsGbps

HighSpeed

EMC
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® Anwendung braucht mehr Speed?Colibri Steckverbinder schaffen 16 Gbit/s und mehr!

Insertion Loss Vergleich Plug 10+ mit Plug 16+

Das Design der Colibri Steckverbinder wurde speziell für HighSpeed-Anwendungen entwickelt. Sie weisen bei 16 Gbit/s noch eine 
sehr gute Signalqualität auf. Der Vergleich mit dem Colibri Plug 10+ im unteren Diagramm zeigt eine eindeutige Verbesserung. Der 
Plug 16+ eignet sich daher hervorragend für HighSpeed Anwendungen mit 16 Gbit/s und mehr.

Differenzieller Impedanzverlauf eines Colibri Steckverbinderpaares

Ein Signal mit 29 ps Signalanstiegszeit wurde auf der Plugseite eingespeist. 

Ein detaillierter Bericht über die Simulation mit 16 Gbit/s sowie S-Parameter zur Simulation Ihres eigenen Designs 
sind auf Nachfrage erhältlich. 

Colibri Plug 10+ Colibri Plug 16+

Colibri
HighSpeed Eigenschaften

Colibri Plug 10+ Colibri Plug 16+

ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 25 01 700 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de 5
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Fragen? Wir haben die Antwort!
Nein, denn der Colibri Receptacle verfügt bereits über ein optimiertes Kontaktdesign und erreicht in Kombination mit dem 
Colibri Plug 16+ eine Übertragungsgeschwindigkeit von 16 Gbit/s.

Colibri

Gibt es auch einen speziellen Receptacle für Datenübertragungsraten bis 16 Gbit/s?

 
10 Gigabit Ethernet oder USB 3.1 Gen2 vom neuen Colibri 16+.

Bringt der neue Plug 16+ auch Vorteile bei Anwendungen mit einer Datenübertragungsrate von weniger als 16 Gbit/s?

Warum gerade 16 Gbit/s?

® Standard kompatibel. 
Ist der Plug 16+ kompatibel mit dem COM Express Standard?

Ja, beide Versionen sind verfügbar.
Gibt es den Colibri Plug 16+ für 5 mm und 8 mm Leiterplattenabstand?

Eine Datenübertragungsrate von 16 Gbit/s kann nur in der Kombination von Colibri Receptacle mit dem Colibri Plug 16+ erreicht 
werden. Die Colibri Plugs 16+ sind jedoch mit marktüblichen anderen Receptacles steckkompatibel. 

Sind die Colibri Plugs 16+ mit den Receptacles anderer Hersteller kompatibel?

Ja, der Plug 16+ besitzt den gleichen Footprint wie der Plug 10+.
Ist der neue Colibri Plug 16+ Layout-kompatibel zur Vorgängerversion?

ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 25 01 700 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de



ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 55 07 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de 7

Colibri® ®PICMG COM.040 / 80 / 120 / 160 / 220 / 440SMTLCP, UL 94 V-0> 100 M200 VACJEDEC J-STD-020E 260°CMSL JEDEC J-STD-020E 1E130314
ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 25 01 700 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de 7
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Plug 16+ (Messerleiste / Base Board)
Colibri

Hinweis
Die 10 Gbit/s Version ist weiterhin erhältlich. Weiterführende Informationen zum Colibri Plug 10+ finden Sie im Katalog oder auf unserer Webseite unter www.ept.de/Colibri

Gegenstecker / Anwendung:
            Colibri Receptacle (S. 10-11)            

Typ: Plug (Base Board)
Anzahl Kontakte: 220, 440
Raster: 0.5 mm
Datenrate: 16 Gbit/s
Verpackung: Tape & Reel, Tray
Normen: PICMG COM.0
Technische Daten auf Seite 7

Zeichnungen sowie technische Daten
www.ept.de/Colibri
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Plug 16+ (Messerleiste / Base Board)
Colibri

Bestellhinweis -
Auf Anfrage
•

•

®220 600 336440 240 168GbpsGbps ®220 336440 168GbpsGbpsGbps

4.45

7.45

8 mm Leiterplattenabstand

5 mm Leiterplattenabstand

ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 25 01 700 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de 9
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Zeichnungen sowie technische Daten
www.ept.de/Colibri

Receptacle (Federleiste / COM Modul)
Colibri

Hinweis
Der Colibri Receptacle ist sowohl mit dem Plug 10+ als auch dem Plug 16+ kompatibel. Die erzielbare Datenübertragungsgeschwindigkeit hängt von dem verwendeten Plug ab.

Typ: Receptacle (COM Modul)
Anzahl Kontakte: 220, 440
Raster: 0.5 mm
Gegenstecker:  401-5XX01-51 - 10 Gbit/s                          401-5XX03-51 - 16 Gbit/s
Verpackung: Tape & Reel, Tray
Normen: PICMG COM.0
Technische Daten auf Seite 7

Gegenstecker / Anwendung:
            Colibri Plug 5 mm & 8 mm (S. 8-9)      

M
aß

e i
n m

m

(6.20)

3.25
0.60Ø 1.400.50

61.80

57.10
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Bestellhinweis -
Auf Anfrage
•

®220 336440 400 168Receptacle (Federleiste / COM Modul)
Colibri

3.25
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Hinweis
Die 10 Gbit/s Version ist weiterhin erhältlich. Weiterführende Informationen zum Colibri Plug 10+ finden Sie im Katalog oder auf unserer Webseite unter www.ept.de/Colibri

Zeichnungen sowie technische Daten
www.ept.de/Colibri

M
aß

e i
n m

m

Gegenstecker / Anwendung:
            Colibri Receptacle (S. 14-15)          

Typ: Plug (Base Board)
Anzahl Kontakte: 40, 80, 120, 160
Raster: 0.5 mm
Datenrate: 16 Gbit/s
Verpackung: Tape & Reel
Zulassung:
Technische Daten auf Seite 7

Polzahl „A“ „E“

40 16.80 12.20

80 26.80 22.20

120 36.80 32.20

160 46.80 42.206.20

7.45

Ø 1.40„A“
0.50

„E“

0.60

Plug 16+ (Messerleiste / Base Board)
Colibri
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Bestellhinweis -
Auf Anfrage
•

•

•

®40 60080120160 ®4080120160 7.45

4.45

8 mm Leiterplattenabstand

5 mm Leiterplattenabstand

Plug 16+ (Messerleiste / Base Board)
Colibri
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Hinweis
Der Colibri Receptacle ist sowohl mit dem Plug 10+ als auch dem Plug 16+ kompatibel. Die erzielbare Datenübertragungsgeschwindigkeit hängt von dem verwendeten Plug ab.

Zeichnungen sowie technische Daten
www.ept.de/Colibri

Gegenstecker / Anwendung:
            Colibri Plug 5 mm & 8 mm (S. 12-13)      

M
aß

e i
n m

m

Polzahl „A“ „E“

40 16.80 12.10

80 26.80 22.10

120 36.80 32.10

160 46.80 42.10

(6.20)

3.25
0.60Ø 1.400.50

„A“

„E“

Receptacle (Federleiste / COM Modul)
Colibri

Typ: Receptacle (COM Modul)
Anzahl Kontakte: 40, 80, 120, 160
Raster: 0.5 mm
Gegenstecker:  401-5XX01-51 - 10 Gbit/s                          401-5XX03-51 - 16 Gbit/s
Verpackung: Tape & Reel, Tray
Normen: PICMG COM.0
Technische Daten auf Seite 7
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Bestellhinweis -
Auf Anfrage
•

®4080120160 3.25

Receptacle (Federleiste / COM Modul)
Colibri
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Zero8 – 0.8 mm SMT für Board-to-Board Anwendungen
Skalierbar & Robust
Die Produktfamilie Zero8 mit der ScaleX 
Technologie bietet höchste Skalierbarkeit 
in der Anwendung bezüglich der 
Bauformen, Stapelhöhen und  Polzahlen. 
Die Steckverbinderreihe ist mit einem 
beidseitig kontaktierenden Schirmkonzept 
oder auch als ungeschirmte Variante 
verfügbar.
Die robuste ScaleX-Anschlusstechnologie 
gewährleistet eine sichere Kontaktierung 
bei mechanischer Belastung (Vibration, 
Schock) und kompensiert geräteseitige 
Toleranzen im gesteckten Zustand in alle 
Richtungen (x,y,z). Die ausgeklügelte 
Steckergeometrie schützt die Kontakte bei 
fehlerhafter Bedienung.

ScaleX – Doppelseitige, robuste Kontakt-
technologie in einem variabel skalierbaren 
Steckverbinder-System

www.ept.de/Zero8

Einleitung
Zero8

Hauptmerkmale:
• bis zu 16 Gbit/s
• 12 bis 80 Kontakte
• 1.7 A Stromtragfähigkeit
• 500 Steckzyklen
• Höchste Kontaktsicherheit
• 
• Verpackt in Tape & Reel
Anwendungen:
• Board-to-Board (Mezzanin) von  

6 - 20 mm
• Parallele und rechtwinklige 

Verbindungen
• Geschirmte und ungeschirmte 

Ausführungen

SMT

Anschlusstechniken

Anwendung

High Density

GbpsGbpsGbpsGbps

HighSpeed

EMC

Rugged

Variability
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Übersicht
Zero8

Zero8 – Produktübersicht

ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 55 07 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.deept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 25 01 700 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de 17

Bauform Zero8 Bauhöhe Polzahlen

Leiterplattenverbindung

Seite

Socket  geschirmt 4.85 mm 12 ... 80 26

Socket geschirmt 7.85 mm 12 ... 80 28

Plug geschirmt 1.15 mm 12 ... 80 30

Plug geschirmt 2.65 mm 12 ... 80 32

Socket  ungeschirmt 4.85 mm 12 ... 80 Coming 
soon

Socket ungeschirmt 7.85 mm 12 ... 80 Coming 
soon

Plug ungeschirmt 1.15 mm 12 ... 80 Coming 
soon

Plug ungeschirmt 2.65 mm 12 ... 80 Coming 
soon

Socket
gewinkelt

geschirmt
ungeschirmt 12 ... 80 Coming 

soon

Plug 
gewinkelt

geschirmt
ungeschirmt 12 ... 80 Coming 

soon

Horizontal RechtwinkligParallel
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Ihre Vorteile
Zero8

Vorteile der Zero8 - Steckverbinder

Boardlock 0,1 mm

Kodierzapfen

Meniskusbildung

Verdrehschutz

Einführschrägen
zum Ausgleich von 
Mitten- und Winkel-

versatz beim Stecken

für korrekte Verbindung 
von Plug und Socket

für korrekte Platzierung des  
Steckers auf der Leiterplatte

für hohe Stabilität und 
Belastbarkeit der Lötstelle

für eine robuste Verbindung 
zur Leiterplatte

für prozesssicheres Löten
bei der Verarbeitung

Koplanarität
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Glatte Kontakt-Oberfläche
Doppelseitiges
Kontaktsystem Geschützte Kontakte

Datenfluss
Schirmung EMV

Toleranzausgleich

Ihre Vorteile

Für sichere Kontaktierung im 
industriellen Umfeld  
(Schock, Vibration, 

Thermozyklen, Schadgas)

Die Kontaktierung auf der 
homogenen Walzseite mit 
hochwertigen Oberflächen 
ermöglicht 500 Steckzyklen Optimierte Kontakt- und  

Gehäusegeometrie verringern 
das Beschädigen der Kontakte

HF optimierte Kontakt-
geometrie gewährleistet 
Datengeschwindigkeiten 

bis zu 16 Gbit/s
Doppelseitige Schirmung gewährleistet 

eine hohe elektromagnetische 
Verträglichkeit für optimale 

Signalintegrität im industriellen Umfeld

hohe Zuverlässigkeit
durch hohen Toleranz-

ausgleich

Zero8

x

y
z
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Leiterplattenabstände Board-to-Board

Leiterplattenabstände
Zero8

6.00 - 20.00 mm

Steckung für
Min. Leiterplattenabstand

Steckung für
Max. Leiterplattenabstand

Durch Steckung auf Anschlag wird der minimal mögliche Leiterplattenabstand erreicht. Plug und Socket können innerhalb eines Berei-ches von 1.5 mm variabel gesteckt werden, um den maximal möglichen Leiterplattenabstand zu erreichen. Die verbleibenden 0.8 mm garantieren dabei eine sichere Kontaktierung.

eiterplatte

Plug

Socket

Plug

Socket1.5
00

.80

Plug

Socket

Plug

Socket

2.3
0
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Mit Zero8 Steckverbindern von ept sind Leiterplattenabstände von 
6.00 bis 20.00 mm realisierbar – unabhängig davon, ob Sie sich für 
die geschirmte oder ungeschirmte Variante entscheiden.
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Mittenversatz bei Zero8 Steckverbindern
Erlaubte Versatztoleranzen
in Längsachse: ± 0.7 mm in Querachse: ± 0.7 mm

Winkelversatz bei Zero8 Steckverbindern
Erlaubte Winkelneigungstoleranzen
Längs: ± 2° Quer: ± 4°

Steckbedingungen
Zero8

2°

4°

0.7 mm 0.7 mm
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EMV

Elektromagnetische Verträglichkeit
Das beidseitige Schirmkonzept garantiert eine störungsfreie HighSpeed-Übertragung im industriellen Umfeld: Das verwendete 
Schirmmaterial eignet sich speziell für Komponenten mit hohen Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit und 
garantiert eine Koppelinduktivität von max. 10 pH für den Steckverbinder. 

simulieren:

Masseverbindung  zuverlässig ab. 

Für individuelle Leiterplattenabstände von 6-20 mm 
garantiert das Schirmkonzept mit einem Übersteckbereich 
von 2.3 mm immer eine sichere Kontaktierung.

Elektrische Feldstärke

Magnetische Feldstärke

Plug

Socket

Plug

Socket1.5
00

.80

Zero8
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EMV
Zero8

Die fortschreitende Digitalisierung in allen Branchen, (Industrial) Internet of Things, Industrie 4.0, Smart Grid sowie Smart Home 
erfordert eine HighSpeed-Datenübertragung vom Sensor bis zur Cloud. Signale mit bis zu 16 Gbit/s und mehr müssen zuverlässig 
übertragen werden und eine hohe elektromagnetische Verträglichkeit aufweisen. Denn natürlich dürfen diese Datenübertragungen 
nicht gestört, verfälscht oder gar verhindert werden, weshalb der EMV-Schutz immer mehr an Relevanz gewinnt. Um EMV 
geschützt werden. Mit der EMV-Schirmung ist beides möglich. Anwendungen, die sowohl Störquelle wie -senke sein können, 

Machine Interfaces wie Bedien- und Anzeigegeräte, Kameras und intelligente Sensoren mit Busanbindung, wie Lichtschranken, 
Temperatur-, Druck-, Strom- und Wasserstandmesser.

Durch die Schirmung lassen sich einzelne Bauteile näher zueinander unterbringen. 

In Zeiten der Miniaturisierung und zunehmender Integrationsdichte ist so eine Schirmung von großer Bedeutung! 
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HighSpeed - Zero8
ScaleX bietet die ideale Lösung 
für robuste und industrietaugliche 
Leiterplattenverbindungen mit einer 
HighSpeed-Übertragung von bis zu 16 
Gbit/s. 
Ermöglicht wird diese Datenrate durch 
das optimierte Kontaktdesign und die 
verwendeten Materialien, die eine 
hervorragende elektrische Leitfähigkeit 
gewähren.
Simulationen mit dem Steckverbinder-
System Zero8 bei 16 Gbit/s weisen 
eine hervorragende Signalintegrität 
auf. Die S-Parameter können für Ihre 
Anwendungssimulationen bereitgestellt  
werden: Bitte kontaktieren Sie uns dazu 
gerne unter sales@ept.de und fordern 
Sie außerdem Ihr kostenloses Muster an.

HighSpeed Eigenschaften
Zero8

24

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

Differential Application - Insertion Loss

[dB
]

Frequenz [Ghz]
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SMTLCP, UL 94 V-0IEC 60112JEDEC J-STD-020E 260°CMSL JEDEC J-STD-020E 1E130314 Zero8
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Zero8

Typ: Socket gerade low-profile 
         4.85 mm ungesteckt
Anzahl Kontakte: 12 bis 80
Raster: 0.8 mm
Betriebsstrom: 1.7 A bei 20°C (52 polig)
Verpackung: Tape & Reel
Zulassung: 
Technische Daten auf Seite 25

Gegenstecker / Anwendung:
            für parallele Anwendungen (S. 30-33)            

Zeichnungen sowie technische Daten
www.ept.de/Zero8

0.75

M
aß

e i
n m

m

Polzahl „F“ „G“ „H“ „J“ „K“ „L“ „M“

12-polig 9.88 4.00 8.90 9.88 3.20 6.90 1.60

20-polig 13.08 7.20 12.10 13.08 6.40 10.10 3.20

32-polig 17.88 12.00 16.90 17.88 11.20 14.90 5.60

52-polig 25.88 20.00 24.90 25.88 19.20 22.90 9.60

80-polig 37.08 31.20 36.10 37.08 30.40 34.10 15.20

0.600.60

3.70 4.85

“H“

“J“

 

 1 

pos a1

Empfehlung Leiterplattenlayout

4.30

2.30

0.80
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0.40 0.80

1.60 0.70

0.80

0.50
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“G““L“

0.80 0.80“M“ “M“

6.90
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0.10 CZ

pos a1
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Auf Anfrage
• 
• 

Zero81220325280Socket low-profile - Gütestufe I
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Zero8

Typ: Socket gerade mid-profile 
         7.85 mm ungesteckt
Anzahl Kontakte: 12 bis 80
Raster: 0.8 mm
Betriebsstrom: 1.7 A bei 20°C (52 polig)
Verpackung: Tape & Reel
Zulassung: 
Technische Daten auf Seite 25

Zeichnungen sowie technische Daten
www.ept.de/Zero8

Polzahl „F“ „G“ „H“ „J“ „K“ „L“ „M“

12-polig 9.88 4.00 8.90 9.88 3.20 6.90 1.60

20-polig 13.08 7.20 12.10 13.08 6.40 10.10 3.20

32-polig 17.88 12.00 16.90 17.88 11.20 14.90 5.60

52-polig 25.88 20.00 24.90 25.88 19.20 22.90 9.60

80-polig 37.08 31.20 36.10 37.08 30.40 34.10 15.20

A

A
 

A-A

0.60

6.90

0.60

3.70
7.85

0.10 CZ

“H“

“J“

 

 1 

pos a1

Empfehlung Leiterplattenlayout

4.30

2.30

0.80

1.601.60

0.50

1.10
0.80

“L““G“

“K“
“F“

0.40 0.80

1.60 0.70

0.80

0.50
2.30

“K“

“G““L“

0.80 0.80“M“ “M“

Gegenstecker / Anwendung:
            für parallele Anwendungen (S. 30-33)            

5.70

M
aß

e i
n m

m

pos a1

0.75

0.10 CZ
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Auf Anfrage
• 
• 

Zero81220325280Socket mid-profile - Gütestufe I
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Typ: Plug gerade low-profile 
         1.15 mm ungesteckt
Anzahl Kontakte: 12 bis 80
Raster: 0.8 mm
Betriebsstrom: 1.7 A bei 20°C (52 polig)
Verpackung: Tape & Reel
Zulassung:
Technische Daten auf Seite 25

Zeichnungen sowie technische Daten
www.ept.de/Zero8

Polzahl „F“ „G“ „H“ „J“ „K“ „L“ „M“

12-polig 9.00 4.00 7.70 8.70 3.20 6.00 1.60

20-polig 12.20 7.20 10.90 11.90 6.40 9.20 3.20

32-polig 17.00 12.00 15.70 16.70 11.20 14.00 5.60

52-polig 25.00 20.00 23.70 24.70 19.20 22.00 9.60

80-polig 36.20 31.20 34.90 35.90 30.40 33.20 15.20

0,80 0,800.800.80“M“ “M“

Zero8
M

aß
e i

n m
m

 

pos a1

Empfehlung Leiterplattenlayout

4.30 1.15 5.602.30
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“J“
1.60

0.40 0.80 0.50
2.30

0.50

0.80

0.80

1.60

6.10

“K“

“G““L“

Gegenstecker / Anwendung:
            für parallele Anwendungen (S. 26-29)            

1.10

0.10 CZ

pos a1

1.15
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Auf Anfrage
• 
• 

1220325280Plug low-profile - Gütestufe I

Zero8
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Typ: Plug gerade mid-profile 
         2.65 mm ungesteckt
Anzahl Kontakte: 12 bis 80
Raster: 0.8 mm
Betriebsstrom: 1.7 A bei 20°C (52 polig)
Verpackung: Tape & Reel
Zulassung:
Technische Daten auf Seite 25

Zeichnungen sowie technische Daten
www.ept.de/Zero8

 

Polzahl „F“ „G“ „H“ „J“ „K“ „L“ „M“

12-polig 9.00 4.00 7.70 8.70 3.20 6.00 1.60

20-polig 12.20 7.20 10.90 11.90 6.40 9.20 3.20

32-polig 17.00 12.00 15.70 16.70 11.20 14.00 5.60

52-polig 25.00 20.00 23.70 24.70 19.20 22.00 9.60

80-polig 36.20 31.20 34.90 35.90 30.40 33.20 15.20

0,80 0,800.800.80“M“ “M“

Zero8
M

aß
e i

n m
m

 

 1 

pos a1

Empfehlung Leiterplattenlayout
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0.801.60 1.60
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7.15

Gegenstecker / Anwendung:
            für parallele Anwendungen (S. 26-29)            

pos a1

0.10 CZ
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Auf Anfrage
• 
• 

1220325280Plug mid-profile - Gütestufe I

Zero8
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EC.8 – 0.8 mm SMT - Direktsteckverbinder 
Easy-to-use, HighSpeed, kompakt
ept erweitert sein Portfolio im 
Direktsteckverbinder-Sortiment um eine 
variable Lösung im 0.8 mm Raster. Der 
EC.8 hat bauartbedingt HighSpeed bereits 
im Blut: Im Vergleich zu klassischen 
Steckverbindern entfällt ein Bauteil. Dies 
reduziert Querschnittsänderungen der 
Leitung sowie Richtungsänderungen 
kommt schnell und klar in der Anwendung 
an. Und das bei einer (Übertragungs-)
Geschwindigkeit von bis zu 28 Gbit/s.
Die Direktstecktechnologie zeigt ihre 
Stärken besonders im Bereich der 
Datenübertragung und Signalintegrität. 
Durchdachte Features erleichtern die 
Handhabung. Dem Einsatz in Ihrer 
Highspeed-Anwendung  steht also nichts 
mehr im Weg.

www.ept.de/EC8

Hauptmerkmale:
• Direktsteckverbinder
• 20 bis 200 Kontakte
• 28 Gbit/s Datenübertragungsrate
• 3,2 A Stromtragfähigkeit
• 500 Steckzyklen
• Verpackt in Tape & Reel, Tray
• 1.60 mm Tochterkartenstärke
Anwendungen:
• Embedded
• Industrieautomation
• Datacom

SMT

Anschlusstechniken

Anwendung

High Density

Rechtwinklig

Direktstecker

HighSpeed

GbpsGbpsGbps

Einleitung
EC.8
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EC.8 – Direktstecker vs. Steckverbinderpaar

Vorteile Direktstecker
EC.8

R Kontaktübergang  [1]R Kontakt   [2]R Anschlussbereich  [3]

R Anschlussbereich  [1]R Kontakt  [2]R Kontaktübergang [3]R Kontakt  [4]R Anschlussbereich  [5]

1

1

2

2

3

4
5

3

Der Direktstecker ermöglicht die direkte Kontaktierung der Leiterkarte ohne einen entsprechenden Gegenstecker. So liegen 
im Vergleich zu einem Feder-Messer-Paar weniger Kontaktstellen und Übergänge vor, Stromtragfähigkeit und Datenübertra-
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Vorteile der EC.8 - Direktstecker

Ihre Vorteile
EC.8

Einführschrägen
zum Ausgleich von 
Mitten- und Winkel-

versatz beim Stecken

Kodierzapfen
verhindert eine Verdrehung 
des Steckers auf dem Board

Toleranzausgleich
erleichtert das Stecken und 
erlaubt eine Breitentoleranz 

bei der Steckkarte

Kodiersteg
Verdrehschutz und Toleranz-
ausgleich für die Steckkarte

Koplanarität
für prozesssicheres Löten 

bei der Verarbeitung

Akustisches und 
haptisches Feedback

zur Sicherstellung der korrekten 
Kontaktierung der Steckkarte

0.1 mm
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0
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Differential Application - Insertion Loss

[dB
]

Frequenz [Ghz]

HighSpeed - EC.8
Das Direktsteckverbindersystem EC.8 
unterstützt bis zu 28 Gbit/s!
Direktsteckverbinder sind in vielen  
HighSpeed Anwendungen präsent. Auch 
die EC.8 Steckverbinder reihen sich hier 
nahtlos ein. Da „HighSpeed“ weit mehr 
als die bloße Übertragungsgeschwin-
digkeit ist, wurden umfangreiche Simu-
lationen im Hause ept durchgeführt.  
Dabei wurde anhand mehrerer Kriterien die 
Signalintegrität bewertet.
Ein detaillierter Bericht zu den High-
Speed Eigenschaften sowie S-Parame-
ter zur Simulation Ihres eigenen De- 
signs sind auf Nachfrage erhältlich: 
sales@ept.de

HighSpeed Eigenschaften
EC.8
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Winkelversatz bei EC.8 Direktsteckern
Erlaubte Winkelneigungstoleranzen
Längs: ± 5° Quer: ± 5°

5°

5°

0.6 mm 0.7 mm

Mittenversatz bei EC.8 Direktsteckern
Erlaubte Versatztoleranzen
in Längsachse: ± 0.6 mm in Querachse: ± 0.7 mm

Steckverbindungen
EC.8
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820 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200SMTLCP, UL 94 V-0IEC 60112 200        1 G1100 V DCJEDEC J-STD-020E 260°CMSL JEDEC J-STD-020E 1E130314 EC.8
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Typ: Edge Card Connector gerade 
         2.05 mm Höhe
Anzahl Kontakte: 20 bis 60
Raster: 0.8 mm
Betriebsstrom: 3.2 A bei 20°C ( )
Verpackung: Tape & Reel
Zulassung: 
Technische Daten auf Seite 39

Direktstecker (ohne Kodierung)
EC.8

Zeichnungen sowie technische Daten
www.ept.de/EC8

Weitere Optionen:
      für Stecker mit Kodierung (S. 42-43)

M
aß

e i
n m

m

Polzahl „F“ „G“ „I“

20-polig 9.25 7.20 10.20

40-polig 17.25 15.20 18.20

60-polig 25.25 23.20 26.20

pin 2

 

pin1

pin2

 

 pin1

pin2

A

A

 pin1

3.60

7.80

3.60 2.60 0.80 0.55

0.67
30°

min 1.413max 1.727nom 1.60       
pin 60

0.80

1.50

0.80

1.20
3.18 0.50

1.50

1.27

1.20
4.60

1.50

4.08

3.03 5.95 8.00
0

0.900
1.121.50

1.50

RO,20

0.10 CZ

“I“
“I““G“

“F“
“G“

Empfehlung Leiterplattenlayout

A-A
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204060Direktstecker - Gütestufe I

EC.8
Direktstecker (ohne Kodierung)
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Typ: Edge Card Connector gerade 
         2.05 mm Höhe
Anzahl Kontakte: 60 bis 200
Raster: 0.8 mm
Betriebsstrom: 3.2 A bei 20°C ( )
Verpackung: Tape & Reel, Tray
Zulassung: 
Technische Daten auf Seite 39

Direktstecker (mit Kodierung)
EC.8

Zeichnungen sowie technische Daten
www.ept.de/EC8

M
aß

e i
n m

m

Polzahl „C“ „F“ „G“ „I“

60-polig 7.20 28.45 26.40 29.40

80-polig 16.80 36.45 34.40 37.40

100-polig 20.80 44.45 42.40 45.40

120-polig 24.80 52.45 50.40 53.40

140-polig 24.80 60.45 58.40 61.40

160-polig 24.80 68.45 66.40 69.40

180-polig 24.80 76.45 74.40 77.40

200-polig 24.80 84.45 82.40 85.40

0.90

4.08

5.95 83

 

A

A

pin1

pin2

0.80 0.80

1.50 1.50“I“

5.601.50

1.12

 

pin2

pin1

0.80

1.20 1.20
4.60

1.27

3.18
0.50

1.504
“I““G““C“

1.50

RO,20

3.60 7.80

0.10 CZ

pin2

0.80

1.03

0.55

30°0.67

2.40

6.20

2.603.60

“F““G““C“ 4

Empfehlung Leiterplattenlayout

min 1.413max 1.727nom 1.60       

Weitere Optionen:
      für Stecker ohne Kodierung (S. 40-41)

A-A
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Auf Anfrage• 6080100120140160 90180200Direktstecker - Gütestufe I

Direktstecker - Gütestufe I

EC.8
Direktstecker (mit Kodierung)
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ept ist im südbayerischen Raum zu Hause 
und hat sich von dort zu einem 
international tätigen Unternehmen mit 
weltweit rund 1.200 Mitarbeitern 
entwickelt. Mit Produktionsstätten und 
eigenen Vertriebsbüros in mehreren 

Ländern sowie kompetenten Partnern auf 
der ganzen Welt bietet ept seine 
Steckverbinder und Lösungen weltweit 
an.
ept – Ihr globaler Partner

International präsent – die ept Standorte

www.ept.de

Deutschland

Tschechien

China

USA

Produktionsstätten
Servicebüros

Über ept
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Notizen
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Notizen
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Notizen
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ept GmbH
Bergwerkstr. 50
86971 Peiting, Germany
Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0
Fax +49 (0) 88 61 / 25 01 700
sales@ept.de

ept, inc. 
1624 Ashton Park Dr.
South Chesterfield, VA 23834, USA
Tel. +1 804 530 0820
 800 323 2568
Fax +1 804 530 0837
sales@eptusa.com

ept Electronic Precision 
Technology (Shanghai) Ltd. 
6F Building 37, 
No. 333 Qin Jiang Road
Shanghai, P. R. China
Post code: 20 02 33
Tel. +86 (0) 21-54 26-09 88
Fax +86 (0) 21-64 95-39 49
sales@eptcn.com

www.ept.de

ept Elec
Technolo
6F Build
No. 333 
Shangh
Post cod
Tel. +86
Fax +86 
sales@ep

www.e
 4.0110.020.D

www.ept.de

ept entwickelt, produziert und vertreibt elektronische Steckverbinder für hochwertige Anwendungen. Vor über 45 Jahren von Bernhard Guglhör im Allgäu gegründet, beschäftigen wir heute weltweit rund 1.200 Mitarbeiter an sechs Standorten. 
Über viele Jahrzente hinweg bilden wir vertrauensvolle und erfolgreiche Partnerschaften mit unseren Kunden, die im Mittelpunkt unseres Handelns stehen. Unsere Produkte und 
Unter dem Motto „Präzision aus Leidenschaft“ steht ept für höchste Qualität und absolute Zuverlässigkeit bei einer spürbar persönlichen und auf Ihre Bedürfnisse ausgerichteten Betreuung.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.Ihr ept-Team
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