
STeckverBinder für  
die LebenSmitteLinduStrie
Food and beveraGe



Steckverbinder 
für die hohen Anforderungen in der

Food and Beverage
BrAnche

Überblick und Funktion

In der Lebensmittelindustrie werden erhöhte Anforderungen hinsichtlich Hygiene an Ma-
schinen und Anlagen und ebenso an deren Bauteile gestellt. Dies betrifft unter anderem 
auch die eingesetzten Steckverbinder.

binder erweitert sein Produktportfolio um konfektionierbare Kabel- und Flanschsteck-
verbinder, umspritzte Kabel- und Winkelsteckverbinder sowie Verbindungsleitungen für die 
Anwendung in der Lebensmittelindustrie. Die umspritzten Gehäuse sind aus einem creme-
weißen Polypropylen-Kunststoff (ähnlich RAL 9002). Als Leitungen kommen PVC-Kabel 
mit grauem Kabelmantel zum Einsatz. Durch diese Spezifikation unterscheiden sich die 
Versionen nicht nur optisch zu den „Standard-Steckverbindern“, denn: auf der hellen Ober-
fläche sind Verschmutzungen und Anhaftungen gut sichtbar.

Für Steckverbinder bedeutet dies den Einsatz von hochwertigen Materialien wie Edelstahl 
und speziellen Kunststoffen sowie eine möglichst glatte Kontur, die keine Schmutzanhaf-
tungen zulässt. Zudem ist eine hohe Schutzart IP68 und P69K gefordert, da die Anlagen 
mit Hochdruck gereinigt werden. Da zum Reinigen oft aggressive Chemikalien verwendet 
werden, müssen die Steck verbinder diesen gegenüber dauerhaft beständig sein.

Zusätzlich zu den bestehenden Prüfungen und der UL-Zertifizierung (in Vorbereitung), tragen 
diese Artikel das Ecolab (ECL)-Prüfsiegel, welches die Materialbeständigkeit gegenüber Rei-
nigungs- und Desinfektionsmitteln bestätigt.

Polzahlen je nach Ausführung von 3–12-polig

temperaturbereich – 40 °c bis +105 °c 

Hohe Schutzart iP67, iP68, iP69k

ecolab (ecl) geprüft

Metallteile aus edelstahl 1.4404

ul-Zulassung in Vorbereitung

kriterien der bAuteile

Vielfältige 
Einsatz- 

möglichkeiten

BrAnchen- und AnwendungS-
felder

Das neue binder M12-Steckverbinderprogramm ist speziell für die 
Bedingungen in der Lebensmittelindustrie ausgelegt. Alle Produkte 
sind sowohl IP69K als auch Ecolab (ECL) geprüft. 
Auch die Korrosionsbeständigkeit ist durch die Verwendung von 
Edelstahl 1.4404 und speziellen Kunststoffen sichergestellt. Dadurch 
eignen sich diese Produkte ideal für Bereiche, in denen Flüssigkeiten 
abgefüllt oder Lebensmittel verarbeitet und verpackt werden.

Mögliche neue Einsatzbereiche der Applikation liegen 
vor allem in der industriellen Lebensmittelverarbeitung, 
beispielsweise in:

 Brauereien,

 Käsereien,

 Molkereien,

 Schlachtbetrieben,

 Abfüllanlagen,

 Lagerung von Lebensmitteln.
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3 
2 m 77 3727 0000 20403–0200
5 m 77 3727 0000 20403–0500

4
2 m 77 3727 0000 20404–0200
5 m 77 3727 0000 20404–0500

5
2 m 77 3727 0000 20405–0200
5 m 77 3727 0000 20405–0500

8
2 m 77 3727 0000 20908–0200
5 m 77 3727 0000 20908–0500

12
2 m 77 3727 0000 20912–0200
5 m 77 3727 0000 20912–0500

M1
2 x

 1

SW 13mm

48,4
31

L

Ø 
14

,5

Ø 
14

,5

Kabel-Ø > 5,5 mm

Ø 
12

,6

Kabel-Ø ≤ 5,5 mm

Ø 
9

38,531,25 L

Kabel-Ø > 5,5 mm

Ø 
12

,6

SW 13mm

24
,5

32

Ø 
12

,6

M12 x 1
Ø 14,5

Kabel-Ø ≤ 5,5 mm

Ø 
9

M12-A

Für anwendungen im bereich Lebensmittel und Pharma 
sowie der chemieindustrie

Zertifizierungen nach uL und ecolab (ecL)

edelstahlverschraubung (v4a)

M12 A-kodierte Steckverbinder für FOOD AND BEVERAGE

Schutzart iP67, iP68, iP69k 

ausführung m12 in allen Polzahlen

ansprechendes design in cremeweiß/grau

Polzahl Kabellänge, PVC Bestell-Nr.

3 
2 m 77 3729 0000 20403–0200
5 m 77 3729 0000 20403–0500

4
2 m 77 3729 0000 20404–0200
5 m 77 3729 0000 20404–0500

5
2 m 77 3729 0000 20405–0200
5 m 77 3729 0000 20405–0500

8
2 m 77 3729 0000 20908–0200
5 m 77 3729 0000 20908–0500

12
2 m 77 3729 0000 20912–0200
5 m 77 3729 0000 20912–0500

Serie 713, 763, 765

Polzahl 3, 4, 5, 8, 12

kodierung a

Gewinde m12 x 1

bemessungsstrom 4 a, 2 a

bemessungsspannung 250 v, 125 v, 60 v

Schutzart iP67, iP68, iP69k

kontaktoberfläche au

anschluss konfektionierbar, umspritzt

kabel Pvc

Winkelstecker, umspritzt, PVc (grau)

Bezeichnung Maßzeichnung

kabelstecker, umspritzt, PVc (grau)

NEU

Automatisierungstechnik Serie 763
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3 
2 m 77 3734 0000 20403–0200
5 m 77 3734 0000 20403–0500

4
2 m 77 3734 0000 20404–0200
5 m 77 3734 0000 20404–0500

5
2 m 77 3734 0000 20405–0200
5 m 77 3734 0000 20405–0500

8
2 m 77 3734 0000 20908–0200
5 m 77 3734 0000 20908–0500

12
2 m 77 3734 0000 20912–0200
5 m 77 3734 0000 20912–0500

3 
2 m 77 3730 3729 20403–0200
5 m 77 3730 3729 20403–0500

4
2 m 77 3730 3729 20404–0200
5 m 77 3730 3729 20404–0500

5
2 m 77 3730 3729 20405–0200
5 m 77 3730 3729 20405–0500

8
2 m 77 3730 3729 20908–0200
5 m 77 3730 3729 20908–0500

12
2 m 77 3730 3729 20912–0200
5 m 77 3730 3729 20912–0500

3 
2 m 77 3734 3729 20403–0200
5 m 77 3734 3729 20403–0500

4
2 m 77 3734 3729 20404–0200
5 m 77 3734 3729 20404–0500

5
2 m 77 3734 3729 20405–0200
5 m 77 3734 3729 20405–0500

8
2 m 77 3734 3729 20908–0200
5 m 77 3734 3729 20908–0500

12
2 m 77 3734 3729 20912–0200
5 m 77 3734 3729 20912–0500

3 
2 m 77 3730 3727 20403–0200
5 m 77 3730 3727 20403–0500

4
2 m 77 3730 3727 20404–0200
5 m 77 3730 3727 20404–0500

5
2 m 77 3730 3727 20405–0200
5 m 77 3730 3727 20405–0500

8
2 m 77 3730 3727 20908–0200
5 m 77 3730 3727 20908–0500

12
2 m 77 3730 3727 20912–0200
5 m 77 3730 3727 20912–0500

3 
2 m 77 3734 3727 20403–0200
5 m 77 3734 3727 20403–0500

4
2 m 77 3734 3727 20404–0200
5 m 77 3734 3727 20404–0500

5
2 m 77 3734 3727 20405–0200
5 m 77 3734 3727 20405–0500

8
2 m 77 3734 3727 20908–0200
5 m 77 3734 3727 20908–0500

12
2 m 77 3734 3727 20912–0200
5 m 77 3734 3727 20912–0500

M1
2 x

 1

SW 13mm

Ø 
14

,5

44
31

L

Ø 
14

,5

Kabel-Ø > 5,5 mm

Ø 
12

,6

Kabel-Ø ≤ 5,5 mm

Ø 
9

Ø 
14

,5
M1

2 x
 1

SW 13mm

Ø 
14

,5
M1

2 x
 1

SW 13mm

44
31

48,4
31

L

Kabel-Ø > 5,5 mm

Ø 
12

,6

Kabel-Ø ≤ 5,5 mm

Ø 
9

38,531,25 L

Kabel-Ø > 5,5 mm

Ø 
12

,6

SW 13mm

27
,5

Ø 
12

,6

M12 x 1
Ø 14,5

Kabel-Ø ≤ 5,5 mm

Ø 
9

20

Ø 
14

,5
M1

2 x
 1

SW 13mm

48,4
31

L

Kabel-Ø > 5,5 mm

Ø 
12

,6

Kabel-Ø ≤ 5,5 mm

Ø 
9

38,5
31,25

SW 13mm

27
,5M12 x 1

Ø 14,5

20

Ø 
14

,5
M1

2 x
 1

SW 13mm

44
31

L

Kabel-Ø > 5,5 mm

Ø 
12

,6

Kabel-Ø ≤ 5,5 mm

Ø 
9

38,5
31,25

SW 13mm

24
,5

32

M12 x 1
Ø 14,5

L

Kabel-Ø > 5,5 mm

Ø 
12

,6

Kabel-Ø ≤ 5,5 mm

Ø 
9

38,5
31,25

SW 13mm

24
,5

32
M12x1

Ø 14,5

38,5
31,25

SW 13mm

27
,5M12x1

Ø 14,5

20

Automatisierungstechnik Serie 763 · 765

Bezeichnung Maßzeichnung

kabeldose, umspritzt, PVc (grau)

Winkeldose, umspritzt, PVc (grau)

Verbindungsleitung, kabelstecker M12 x 1 – kabeldose M12 x 1, PVc (grau)

Verbindungsleitung, kabelstecker M12 x 1 – Winkeldose M12 x 1, PVc (grau)

Verbindungsleitung, Winkelstecker M12 x 1 – kabeldose M12 x 1, PVc (grau)

Verbindungsleitung, Winkelstecker M12 x 1 – Winkeldose M12 x 1, PVc (grau)

Polzahl Kabellänge, PVC Bestell-Nr.

3 
2 m 77 3730 0000 20403–0200
5 m 77 3730 0000 20403–0500

4
2 m 77 3730 0000 20404–0200
5 m 77 3730 0000 20404–0500

5
2 m 77 3730 0000 20405–0200
5 m 77 3730 0000 20405–0500

8
2 m 77 3730 0000 20908–0200
5 m 77 3730 0000 20908–0500

12
2 m 77 3730 0000 20912–0200
5 m 77 3730 0000 20912–0500

M12 A-Kodierung



4
4–6,5 mm

99 0430 687 04
5 99 0436 687 05

4
M16 x 1,5

09 3432 284 04
5 09 3442 284 05

Ø 
20

M1
2 x

 1

2

28

SW 13,4mm

M1
6 x

 1,
5

7 200

SW 13,4mm

Ø 
20

M1
2 x

 1

M1
6 x

 1,
5

2

32,5
8 200

M1
2 x

 1
Ø 

20

~76

SW 18mm

M1
2 x

 1
Ø 

20

SW 18mm

~71

Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr.
4

4–6,5 mm
99 0429 687 04

5 99 0437 687 05

Automatisierungstechnik Serie 713 · 763

Bezeichnung Maßzeichnung

kabelstecker, schraubklemm, iP68, iP69k

kabeldose, schraubklemm, iP68, iP69k

M12 A-Kodierung

NEU

NEU

Polzahl Befestigungsgewinde Bestell-Nr. 

4
M16 x 1,5

09 3431 284 04
5 09 3441 284 05

NEU

NEU

Flanschstecker mit litzen, iP68, iP69k

Flanschdose mit litzen, iP68, iP69k

1) Standard-litzenlänge bei 76-er bestell-nummer 200 mm. längenvarianten auf Anfrage.
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M1
2 x

 1

20

2
13

200

Ø 
18

SW 17mm SW 13,4mm

PG
 9/

M1
6 x

 1,
5

M1
2 x

 1

23

2
2,8

11

min. 2,5
max. 4,5

Ø 
18

200

SW 17mm

Ø 
20

SW 13,4mm
SW 18mm

PG
 9/

M1
6 x

 1,
5

Ø 
18

M1
2 x

 1

13
2

20

M1
6 x

 1,
5

SW 17mm SW 13,4mm

L

4
PG 9

76 2531 1111 00004–0200

5 76 2531 1111 00005–0200

8 76 2531 1111 00008–0200

4
PG 9

76 2532 1111 00004–0200

5 76 2532 1111 00005–0200

8 76 2532 1111 00008–0200

4
M16 x 1,5

76 4331 0011 00004–0200
5 76 4331 0011 00005–0200
8 76 4331 0011 00008–0200

4
M16 x 1,5

76 4332 0011 00004–0200
5 76 4332 0011 00005–0200
8 76 4332 0011 00008–0200

4
PG 9 76 2132 0111 00004–0200
M16 x 1,5 76 2232 0111 00004–0200

5
PG 9 76 2132 0111 00005–0200
M16 x 1,5 76 2232 0111 00005–0200

8
PG 9 76 2132 0111 00008–0200
M16 x 1,5 76 2232 0111 00008–0200

M1
6 x

 1,
5

19,5 200

21,5
11,5

M1
2 x

 1
Ø 

18
SW 17mm SW 13,4mm

PG
 9/

M1
6 x

 1,
5

19,5 200

21,5
11,5

M1
2 x

 1
Ø 

18

SW 17mm SW 13,4mm

19,5 200

21,5
7,5 2,8

Ø 
20

M1
2 x

 1

max. 4,5

SW 17mm

Ø 
18

SW 18mm SW 13,4mm

PG
 9/

M1
6 x

 1,
5

Automatisierungstechnik Serie 713 · 763

Bezeichnung Maßzeichnung

Flanschstecker mit litzen, Metallgehäuse, VA

Flanschdose mit litzen, Metallgehäuse, VA

Flanschstecker, von vorn verschraubbar, mit litzen, Metallgehäuse, VA

Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit litzen, Metallgehäuse, VA

M12 A-Kodierung

NEU

NEU

Flanschstecker mit litzen, AWG 24, M16 x 1,5, kunststoffgehäuse

Flanschdose mit litzen, AWG 24, M16 x 1,5, kunststoffgehäuse

Polzahl Befestigungsgewinde Bestell-Nr.

4
PG 9 76 2131 0111 00004–0200
M16 x 1,5 76 2231 0111 00004–0200

5
PG 9 76 2131 0111 00005–0200
M16 x 1,5 76 2231 0111 00005–0200

8
PG 9 76 2131 0111 00008–0200
M16 x 1,5 76 2231 0111 00008–0200

1) Standard-litzenlänge bei 76-er bestell-nummer 200 mm. längenvarianten auf Anfrage.



Franz binder GmbH & co.
elektrische bauelemente kG

rötelstraße 27
74172 neckarsulm
deutschland

Tel.  +49 7132 325-0
fax  +49 7132 325-190
vk@binder-connector.de
www.binder-connector.de

best.-nr. W M12 F&b de 2017

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. 

AgB: www.binder-connector.de/de/agb


